LEI NUMERO 1.866 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1.979.

INSTITUI O CODIGO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE -
MS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE:

Faco saber que a Camara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Este Codigo regula o projeto, a execucdo e a utilizacdo das edificacdes
com observancia de padrdes de seguranca, higiene, salubridade e conforto no Municipio
de Campo Grande.

PARTE A
NORMAS PRELIMINARES
CAPITULO |
DOS PROFISSIONAIS HABILITADOS

Art. 2° - As construces, edificagdes ou quaisquer outras obras, somente poderdo
ser projetadas e executadas por profissionais legalmente habilitados, observada a
regulamentacédo do servico profissional e registro de Prefeitura.

Paragrafo Unico - Excetuam-se deste artigo, as construgdes e execucio de obras

que independem legalmente da responsabilidade dos profissionais por forca das

LegislagOes Estaduais e Federais.

Art. 3° - Sdo considerados profissionais legalmente habilitados a projetar,
construir, calcular e orientar, os que satisfizerem as exigéncias da Legislacdo do
exercicio das profissbes de engenheiro a arquiteto a as das legislacbes complementares
do CREA e CONFEA.

§ 1° - As firmas e os profissionais autbnomos, legalmente habilitados, deverao,

para 0 exercicio de suas atividades em Campo Grande, estar inscritos na

Prefeitura.

§ 2 - A Prefeitura manterd um registro dessa inscricdo, em que se anotardo as
seguintes informacdes:

1) nimero de requerimento;

2) nome de pessoa, firma ou empresa;

3) endereco da pessoa, firma ou empresa;

4) nome do responsavel técnico da empresa;
5) indicag6es do diploma ou titulo;

6) numero de carteira do CREA- Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia;



7) assinatura do responsavel técnico;
8) taxas cobradas;
9) observacoes.

8§ 3° - Os profissionais ndo diplomados, ja licenciados pelo 6rgéo fiscalizador do
exercicio profissional, para projetar ou construir na area do Municipio, serdo
registrados na Prefeitura com as limitacGes consignadas em sua licenca.

8 4° - Somente o profissional autor dos projetos ou responsavel pela execucéo da
obra podera tratar, junto & Prefeitura, dos assuntos técnicos relacionados com as
obras sob sua responsabilidade.

8 5° - Os registros serdo realizados anualmente por requerimento do interessado,
mediante a comprovacéo de quitagdo do Imposto Sobre Servigos.

Art. 4° - Os autores dos projetos submetidos a aprovacao da Prefeitura assinardo
todos os elementos que os compdem, assumindo sua integral responsabilidade.

Paragrafo Unico - A autoria do projeto podera ser assumida a0 mesmo tempo
por dois ou mais profissionais, que serdo solidariamente responsaveis.

Art. 5° - Os responsaveis técnicos pela obras respondem pela fiel execucdo dos
projetos e suas implicacfes em eventual emprégo de material de méa qualidade; por
incbmodo ou prejuizos as edificacdes vizinhas durante os trabalhos; pelos
inconvenientes e riscos decorrentes da guarda de modo impréprio de materiais; pela
deficiente instalacdo de canteiro de servico; pela falta de precaucdo e consequentes
acidentes que envolvam operéarios e terceiros; por impericia e, ainda, pela inobservancia
de quaisquer das disposicOes deste Codigo, referente a execucdo de obras e demais
legislagdes pertinentes.

Art. 6° - Quando o profissional assinar o projeto como autor e responsavel
técnico da obra, assumira, simultaneamente, a responsabilidade pela elaboracdo do
projeto, pela, sua fiel execucdo e por toda e qualquer ocorréncia no decurso das obras.

Art. 7° - A Prefeitura pela aprovacdo de projetos, inclusive apresentacdo de
calculos, memoriais ou detalhes de instalagdo complementares, ndo assume qualquer
responsabilidade técnica perante proprietarios, operarios ou terceiros, ndo implicando o
exercicio de fiscalizacdo de obras Prefeitura no reconhecimento de sua responsabilidade
por qualquer ocorréncia.

Art. 8° - A Prefeitura poderd, desde que devidamente apurada a responsabilidade
do(a) profissional(is), sustar o exame, e a aprovacdo de projetos, até que seja sanado o
procedimento irregular, cujos autores ou responsaveis técnicos tenham:

1 - falseando indicagfes essenciais ao exame do projeto, como orientacao,
localizagéo, dimensGes e outras de qualquer natureza;

2 - executado obra em desacordo com o projeto aprovado;



3 - prosseguido na execugéo de obra embargada.

§ 1° - A sustacdo prevista neste artigo ndo podera, em cada caso, ter duracdo
superior a 6 (seis) meses.

§ 2° - A Prefeitura comunicara sempre tais ocorréncias ao orgdo Federal
fiscalizador do exercicio profissional, solicitando as medidas cabiveis.

Art. 9° - O responsavel técnico pela execucdo de obras poderd solicitar o
cancelamento de sua responsabilidade, pelo prosseguimento da obra, mediante
requerimento a Prefeitura.

8§ 1° - O cancelamento de responsabilidade técnica pelo prosseguimento de uma
obra, que ndo exime o responsavel técnico de suas responsabilidades anteriores,
sera concedido pela Prefeitura, ap0s vistoria de cumprimento do projeto
aprovado até o ponto em que estiverem as obras.

8§ 2° - Simultaneamente, com a concessdo de cancelamento de responsabilidade
técnica, a Prefeitura intimara, expressamente por escrito, o proprietario a
apresentar novo responsavel técnico dentro do prazo de 5(cinco) dias sob pena
de embargo de obra.

Art. 10 - O profissional que substituir outro deverd comparecer ao departamento
competente para assinar o projeto, ali arquivado, munido de cdpia aprovada que também
sera assinada, submetendo-a ao visto do responsavel pela sec¢do competente.

Art. 11 - E facultado ao proprietario da obra embargada por motivo de suspensio
de seu executante, conclui-la desde que facga a substituicdo do profissional punido.

CAPITULO II
DAS PENALIDADES
SECCAO A
MULTAS

Art. 12 - As multas, independentemente de outras penalidades previstas pela
Legislagdo em geral e as do presente Codigo, serdo aplicadas:

1 - quando o projeto apresentado estiver em evidente desacordo com o local, ou
forem falseadas cotas e indicagOes do projeto de qualquer elemento do processo;

2 - quando as obras forem executadas em desacordo com projeto aprovado e
licenciado ou com a licenca fornecida;

3 - quando e obra for iniciada sem projeto aprovado licenciado ou sem licenca;

4 - quando o prédio for ocupado sem que a Prefeitura tenha fornecido a
respectiva Carta de Habilitag&o;



5 - quando decorridos 30 (trinta) dias da conclusdo da obra, ndo for solicitada
vistoria,

6 - quando nao for obedecido o embargo imposto pela autoridade competente;

7 - quando vencido o prazo de licenciamento, prosseguir a obra sem a necessaria
prorrogacao do prazo.

Art. 13 - A multa sera imposta pelo Secretario da Obras e Servicos Urbanos, a
vista do auto de infracdo, lavrado pela autoridade competente que apenas registrard a
falta verificada, devendo o encaminhamento do auto ser feito pelo chefe do
departamento respectivo que devera, na ocasido, propor o valor da mesma.

Art. 14 - O auto da infracdo serd lavrado em trés vias, assinado pelo autuante,
sendo as duas primeiras retidas pelo autuante e a ultima entregue ao autuado.

Paragrafo Unico - Quando o autuado ndo se encontrar no local da infragio ou se
recusar a assinar o auto respectivo, o autuante anotara neste o fato, que devera ser
firmado por testemunhas.

Art. 15 - O auto de infracdo devera conter:

1 - a designacdo do dia e lugar em que se deu e infragdo ou em que ela foi
constatada pelo autuante;

2 - O fato ou ato que constitui a infrag&o;

3 - nome a assinatura do infrator, ou denominagéo que o identifique, residéncia
ou sede;

4 - nome a assinatura do autuante a sua categoria funcional;
5 - nome, assinatura residéncia das testemunhas, se for o caso.

Art. 16 - A dltima via do auto de infragdo, quando o infrator ndo se encontrar no
local em que a mesma foi constatada, devera ser encaminhada ao responsavel técnico
pela construcdo, sendo considerado para todos os efeitos como tendo sido o infrator
cientificado da mesma.

Art. 17 - Lavrado o auto de infracdo, o infrator podera apresentar defesa escrita
no prazo de 8 (oito) dias, a contar de seu recebimento, findo o qual serd o auto
encaminhado a decisdo do Secretario de Obres a Servigos Urbanos.

Art. 18 - Imposta a multa serd dado conhecimento da mesma ao infrator no local
da infracdo ou em sua residéncia, mediante a entrega de segunda via do auto de
infracdo, da qual devera constar o despacho de autoridade competente que a aplicou.



§ 1° - Da data da imposicéo de multa teréd o infrator o prazo de 8 (oito) dias para
efetuar o pagamento em depdsitos o valor da mesma, para efeito de recurso.

8 2° - Decorrido o prazo, sem interposicdo de recurso, a multa ndo paga se
tornaré divida ativa e serd cobrada por via executiva.

8 3° - N&o provido o recurso, ou provido parcialmente, da importancia
depositada sera paga a multa imposta.

Art. 19 - Tera andamento sustado o processo de construgcdo cujos profissionais
respectivos estejam em débito com o Municipio, por multas provenientes de infraces
ao presente Codigo, relacionadas com a obra em execugéo.

Art. 20 - As multas séo estabelecidas em fungéo da UFIC (Unidade Fiscal do
Municipio de Campo grande) e terdo os seguintes valores, desprezadas as fracfes de dez
cruzeiros:

1 - multas de 1 (um) a 3 (trés) UFIC as infragdes do artigo 12, itens 2, 3,4 e 7, e
das disposicdes para as quais nao haja indicacdo expressa de penalidade;

2 - multas de 5 (cinco) a 10 (dez) UFIC as infracbes do artigo 12, itens 1, 5 e 6;
3 - multas de 25 (vinte e cinco) a 50 (cinquenta), UFIC quando e obra for
executada em desacordo com a Lei de Zoneamento ou Codigo de Obras, sem
pedido de aprovacédo do projeto, ou executada estando o projeto indeferido.
Paragrafo Unico - A graduacio das multas far-se-a tendo em vista:

1 - a maior ou menor gravidade da infracéo;

2 - suas circunstancias;

3 - antecedentes do infrator.

SECCAO B
EMBARGOS

Art. 21 - Obras em andamento, sejam elas de reparos, reconstrucdo, construcédo
ou reforma serdo embargadas sem prejuizo das multas quando:

1 - estiverem sendo executadas sem o alvara de licenciamento nos casos em que
for necessario;

2 - for desrespeitado o respectivo projeto em qualquer de seus elementos
essenciais;

3 - ndo forem observadas as indicacbes de alinhamento ou nivelamento,
fornecidas pelo departamento competente;



4 - estiverem sendo executadas sem a responsabilidade de profissional
matriculado na Prefeitura quando for o caso;

5 - o profissional responsavel sofrer suspensdo ou cassacdo de carteira pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

6 - estiver em risco sua estabilidade, com perigo para o publico ou para o pessoal
que executa.

Art. 22 - O encarregado da fiscalizacdo dard, na hipétese de ocorréncia dos casos
supra citados, notificacdo por escrito ao infrator, dando ciéncia da mesma a autoridade
superior.

Art. 23 - Verificada, pela autoridade competente, a procedéncia de notificacdo, a
mesma determinara o embargo em "termo™ que mandara lavrar e no qual fara constar as
providéncias exigiveis para 0 prosseguimento da obra, sem prejuizo de imposicdo de
multas, de acordo com o estabelecido nos artigos anteriores.

Art. 24 - O termo de embargo sera apresentado ao infrator, para que assine; em
caso de ndo localizagdo, serd 0 mesmo encaminhado ao responsavel técnico pela
construcdo, seguindo-se 0 processo administrativo e a acdo competente de paralizacdo
da obra.

Art. 25 - O embargo s6 serd levantado apds o cumprimento das exigéncias
consignadas no respectivo termo.

_ SECGAOC )
INTERDIGAO DO PREDIO OU DEPENDENCIA

Art. 26 - Um prédio ou qualquer de suas dependéncias podera ser interditado em
qualquer tempo, com impedimento de sua ocupacdo, quando oferecer iminente perigo
de carater publico.

Art. 27 - A interdi¢do prevista no artigo anterior serd imposta por escrito, apds
vistoria efetuada pelo departamento competente.

Paragrafo Unico - N&o atendida a interdicdo, ndo interposto recurso ou
indeferido este, tomara o Municipio as providéncias cabiveis.

SECCAOD
DEMOLIGCAO

Art. 28 - A demolicéo total ou parcial do prédio ou dependéncia serd imposta
nos seguintes casos:



1 - quando a obra for clandestina, entendendo-se por tal a que for executada sem
alvara de licenca, ou prévia aprovacdo do projeto a licenciamento de construcéo;

2 - quando executada sem observancia de alinhamento ou nivelamento
fornecidos ou com desrespeito ao projeto aprovado nos seus elementos
essenciais;

3 - quando julgada com risco iminente de carater publico, e 0 proprietario nao
quiser tomar as providéncias que a Prefeitura determinar para a sua seguranca.

Art. 29 - A demolicdo ndo sera imposta nos casos dos itens 1 (um) e 2 (dois) ao
artigo anterior, se o proprietario, submetendo a Prefeitura o projeto da construcao,
mostrar:

1 - que a mesma preenche os requisitos regulamentares;

2 - que embora ndo preenchendo, sejam executadas modificacdes que a tornem
de acordo a legislagéo em vigor.

Paragrafo Unico - Tratando-se de obra julgada em risco, aplicar-se-4 ao caso 0
artigo 305 § 3° do Codigo de Processo Civil.

CAPITULO Il )
DOS PROJETOS E CONSTRUGOES

Art. 30 - A execucdo de qualquer edificacdo serd precedida dos seguintes atos
administrativos:

1 - consulta para requerer alvara de construcao;
2 - aprovacdo do projeto;
3 - licenciamento da construcéo.

Paragrafo Unico - A aprovacdo e licenciamento de que tratam os incisos "2" a
"3" poderdo ser requeridos de uma s6 vez.

SECCAO A
DA APROVACAO DO PROJETO

Art. 31 - Todo o edificio ou praga publica com &rea igual ou superior a mil
metros quadrados, que vier a ser construido no Municipio de Campo Grande-MS,
deveréa conter em lugar de destaque e fazendo parte integrante dos mesmos, obra de arte,
escultura, pintura, mural ou relevo escultorico, de autor brasileiro e preferencialmente
estabelecido neste Municipio.



(NR) Alterado pela Lei Complementar n° 40 de 21/3/2001.

Pardgrafo Unico - Os efeitos deste artigo também se aplicam aos edificios
destinados a grande concentracdo publica, tais como casas de espetaculos,
hospitais, casas de saude, estabelecimentos de ensino publico ou particular,
estabelecimentos de crédito, hotéis, pousadas e similares, clubes esportivos,
sociais ou recreativos, e edificios publicos em geral.

(NR) Alterado pela Lei Complementar n° 40 de 21/3/2001.

Art. 32 - A obra de arte de que trata a Lei, integrara a edificacdo e ndo podera ser
executada com material de fécil perecibilidade e devera ser original, nos termos
da legislacéo brasileira sobre Direito Autoral e ainda nos termos das Convencoes
Internacionais que dispdem sobre o assunto, das quais o Brasil seja signatario.

(NR) Alterado pela Lei Complementar n° 40, 21/3/2001.

Paragrafo Unico - Somente poderdo executar os servigos de que trata o presente
artigo, os Artistas Plasticos Profissionais devidamente inscritos no 6rgéo
competente.

(NR) Alterado pela Lei Complementar n° 40, 21/3/2001.

Art. 33 - Ao requerer a licenca de construcdo, a parte interessada tera de anexar
0 projeto da obra de arte, devidamente assinado pelo Artista Plastico Profissional que a
executara, observando-se quanto aos detalhes técnicos o disposto na presente Lei e 0
habite-se ndo sera concedido sem que a obra de arte esteja totalmente concluida.

(NR) Alterado pela Lei Complementar n° 40, 21/3/2001.

Art. 34 - A Prefeitura elaborara e fornecera projetos de construcbes populares
desde que obedecida a legislagdo em vigor.

Art. 35 - Na apreciacdo dos projetos em geral, os departamentos componentes
fardo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, o exame detalhado dos elementos que os
compdem. As exigéncias decorrentes desse exame serdo feitas de uma sé vez.

§ 1° - O projeto de uma construcdo serd examinado em funcdo da utilizacdo
I6gica da mesma e ndo apenas pela sua denominagdo em planta.

8 2° - Néo sendo atendidas as exigéncias no prazo de 60 (sessenta) dias o
processo sera indeferido.

Art. 36 - O prazo para o despacho decisério dos projetos pela Municipalidade
sera de 30 (trinta) dias.

§ 1° - O prazo estipulado no presente artigo serd acrescido do tempo que
decorrer entre a anotacdo das exigéncias no processo e o0 cumprimento das
mesmas.



§ 2° - Ndo sendo cumprido o prazo estipulado, o profissional podera iniciar a
obra ap6s comunicacdo por escrito a Prefeitura assumindo a responsabilidade
pela ndo aprovacao do projeto.

SECCAO B N
LICENCIAMENTO DA CONSTRUGCAO

Art. 37 - O licenciamento da construcao sera concedido mediante:

1 - requerimento solicitando licenciamento de edificagdo onde conste o nome e a
assinatura do proprietario, CPF, endereco de obra, endereco para
correspondéncia, &rea da construcao e prazo para a conclusao da mesma;

2 - pagamento das taxas de licenciamento para a execugao dos servicos;
3 - apresentacdo de projeto aprovado ou nao.

Art. 38 - O profissional responsavel pela execucdo da obra deverd comparecer
ao departamento competente da Municipalidade, apds o encaminhamento do pedido,
para atendimento das exigéncias decorrentes do exame do processo.

Paragrafo Unico - N&o sendo atendidas as exigéncias no prazo de 60 (sessenta)
dias, o processo sera indeferido o arquivado.

Art. 39 - Satisfeitas as exigéncias o alvara devera ser fornecido ao interessado,
dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

SECGAOC ) )
DA VALIDADE REVALIDAGAO E PRORROGAGAO DA APROVAGAO E
LICENCIAMENTO

Art. 40 - A aprovagdo de um projeto e o alinhamento concedidos serdo
considerados validos pelo prazo de 1 (um) ano ap0s a retirada dos mesmos, caso esta
ocorra dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias da data do despacho deferitorio.

§ 1° - Em caso que tal ndo ocorra, 0 prazo de validade sera contado a partir da
data do despacho deferitorio.

§ 2° - Podera entretanto, ser solicitada a revalidacdo desde que a parte
interessada requeira, sujeitando-se porem as determinacgdes legais vigentes na
época do pedido da revalidacao.

Art. 41 - O licenciamento para inicio da construcdo sera valido pelo prazo de 12
(doze) meses, findo este prazo e ndo tendo sido iniciado a construcéo, o licenciamento
perdera o seu valor.



Paragrafo Unico - Para efeito do presente Cddigo, uma edificacdo sera
considerada como iniciada quando for promovida a execucdo dos servi¢os como
base no projeto aprovado e indispensével a sua implanta¢do imediata.

Art. 42 - Apds a caducidade do primeiro licenciamento, se a parte interessada
quiser iniciar as obras, devera requerer e pagar novo licenciamento, desde que ainda
valido o projeto aprovado.

Art. 43 - Se dentro do prazo fixado a construgdo ndo for concluida, devera ser
requerida a prorrogacao de prazo e paga a taxa de licenciamento correspondente a essa
prorrogacao.

_SECCAOD
DA MODIFICAGAO DE PROJETO APROVADO

Art. 44 - As alteragdes de projeto a serem efetuadas apds licenciamento da obra,
devem ter a sua aprovacdo requerida previamente.

Art. 45 - As modificacdes que ndo impliguem em aumento de area, ndo alterem
a forma externa da edificacdo, independem de pedido de licenciamento da construcao.

Art. 46 - As modificacbes e que se refere o artigo anterior poderdo ser executadas
independentemente de aprovacdo prévia (durante o andamento da obra), desde que néao
contrariem nenhum dispositivo do presente Cadigo e da Lei de Uso do Solo.

Paragrafo Unico - No caso previsto neste artigo, durante a execucdo das
modificacbes permitidas, devera o autor do projeto ou responsavel técnico pela
execucdo da obra apresentar diretamente ao departamento competente, planta
elucidativa (em duas vias) das modificagdes propostas a fim de receber o visto

do mesmo devendo ainda, antes do pedido de vistoria, apresentar o projeto
modificado (em duas vias), para a sua aprovacao.

) SECCAOE
DA ISENCAO DE PROJETOS OU DE LICENGA

Art. 47 - Independem da apresentacdo do projeto, ficando contudo sujeitos a
concessao de licenca, 0s seguintes servicos e obras:

1 - galpdes, viveiros, telheiros e galinheiros de uso doméstico até 18,00 m2
(dezoito metros quadrados) de area coberta;

2 - fontes decorativas;
3 - estufas e coberturas de tanques de uso doméstico;
4 - servico de pintura;

5 - conserto a pavimentacao de passeios;



6 - rebaixamento de meios-fios;
7- construcdo de muros no alinhamento dos logradouros;
8 - reparos no revestimento de edificag0es;

Art. 48 - Independem de apresentacdo de projeto, ficando contudo, sujeitas a
concessdo de licenga, as construgdes de madeira de até 80,00 m2 (oitenta metros
quadrados), situados na zona rural, destinadas as seus misteres, caso estejam localizados
a mais de 53,00m (cinquenta metros) de distancia do alinhamento da estrada e desde
que ndo contrariem as exigéncias de higiene e habitabilidade deste Codigo.

SECCAOF
DAS OBRAS PARCIAIS

Art. 49 - Nas obras de reforma, reconstru¢cdo ou acréscimo, nos prédios
existentes, 0s projetos serdo apresentados com indicacfes precisas e convencionadas a
critério do profissional, de maneira a possibilitar a identificacdo das partes a conservar,
demolir ou acrescer.

Paragrafo Unico - Sendo utilizadas cores, as convengdes serdo as seguintes:
amarelo para as partes a demolir, vermelho para as partes a construir e azul para
as existentes.

Art. 50 - Os prédios existentes atingidos por recuos de alinhamento, chanfros de
esquina ou galerias publicas ndo poderdo sofrer obras de reforma, reconstrucdo ou
acréscimo sem a observancia integral dos novos alinhamentos, recuos ou galerias.

Art. 51 - Nos prédios existentes, sujeitos a exigéncia de maior nimero de
pavimentos ndo serdo permitidas obras de acréscimo ou reconstru¢do, a menos que se
enquadrem nos gabaritos previstos.

Art. 52 - As construcdes que satisfizerem quanto a utilizacdo as disposicdes
deste Codigo, s6 poderdo sofrer obras de reconstrucdo, acréscimo ou reforma, quando a
construcdo resultante atender as exigéncias da presente Lei.

CAPITULO IV
DAS OBRAS PUBLICAS
Art. 53 - De acordo com o que estabelece a Lei Federal n°® 125, de 03 do
dezembro de 1935, ndo poderdo ser executadas, sem licenca da Prefeitura, devendo
obedecer as determinacGes do presente Codigo, ficando entretanto isentas de pagamento
de emolumentos, as seguintes obras:

1 - construgdo de edificios publicos;

2 - obras de qualquer natureza em propriedade da Uni&o, ou Estado;



3 - obras a serem realizadas por instituicdes oficiais ou paraestatais quando para
a sua sede propria.

Art. 54 - O processamento do pedido de licenca para obras publicas sera feito
com preferéncia sobre quaisquer outros processos.

Art. 55 - O pedido de licenca seré feito por meio de oficio dirigido ao Prefeito
pelo 6rgdo interessado, devendo este oficio ser acompanhado do projeto completo da
obra a ser executada nos moldes do exigido ao Capitulo I11.

Paragrafo Unico - Os projetos deverdo ser assinados por profissionais
legalmente habilitados, sendo a assinatura seguida de indicagdo do cargo quando
se tratar de funcionario que deve, por forca do mesmo, executar a obra. No caso
de ndo ser funcionério, o profissional responsavel devera satisfazer as
disposicdes do presente Codigo.

Art. 56 - Os contratantes ou executantes das obras publicas estdo sujeitos aos
pagamentos das licencas relativas ao exercicio da respectiva profissdo, a ndo ser que se
trate de funcionario que deve executar, as obras em funcéo do seu cargo.

Art. 57 - As obras pertencentes a Municipalidade ficam sujeitas na sua execucao,
a obediéncia das determinacdes do presente Cddigo, quer seja a reparticdo que as
execute ou sob cuja responsabilidade estejam as mesmas.

CAPITULO V
DAS OBRIGACOES A SEREM CUMPRIDAS DURANTE A EXECUCAO DAS
OBRAS
SECCAO A
DO ALVARA E PROJETO APROVADO

Art. 58 - A fim de comprovar o licenciamento de obra para os efeitos de
fiscalizacdo, o alvara serd mantido no local da obra, juntamente com o projeto aprovado
e conservados em bom estado.

Paragrafo Unico - Esses documentos serdo acessiveis a fiscalizagdo Municipal
durante as horas de trabalho, ndo podendo ser, durante esse periodo, encerrados
em gavetas, em cofres ou qualquer deposito trancado, salvo se as chave se
encontrarem em poder de pessoas que possam, a qualquer momento, e sem
demora, apresenta-los quando reclamados.

_ SECCAOB
DA CONSERVAGAO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS

Art. 59 - Durante a execuc¢do das obras o profissional responsavel devera por em
pratica todas as medidas necessarias para que o leito dos logradouros, no trecho
fronteiro a obra, seja mantido em estado permanente de limpeza e conservacao.



Paragrafo Unico - O responsavel pela obra colocara em pratica todas as medidas
necessarias no sentido de evitar o excesso de poeira e a queda de detritos nas
propriedades vizinhas.

Art. 60 - Nenhum material podera permanecer no logradouro publico, sendo o
tempo necessario para a sua descarga e remoc¢do, salvo quando se destinar a obras a
serem executadas no proprio logradouro.

SECCAOC
DAS PARALIZADAS

Art. 61 - No caso de se verificar a paralizagdo de uma constru¢do por mais de
180 (cento e oitenta) dias, terdo obrigatériamente, através de construtora responsavel,
incorporada ou imobiliaria, que retirar todo o material solto que possa causar danos a
terceiros.

§ 1° O ndo cumprimento do caput, implicard em multa de 1.500 (mil e

quinhentas) UFIR's para os infratores, que serdo notificados na pessoa do

responsavel pela obra;

§ 2° - No caso de reincidéncia o valor da multa passara a ser 3.000 (trés mil)
UFIR's.

Art. 62 - Os andaimes e tapumes de uma construcao paralizada por mais de 180

(cento e oitenta) dias, deverdo ser demolidos desimpedindo o passeio e deixando-o em
perfeitas condicdes de uso.

SECCAOD _
DAS DEMOLIGOES

CAPITULO V

DAS OBRIGACOES A SEREM CUMPRIDAS DURANTE A EXECUCAO DAS
OBRAS.

SECAOE
DAS OBRAS E SERVICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS

Art. 63-A. Na utilizagdo das vias publicas municipais, inclusive dos respectivos
subsolo e espaco aéreo, e das obras de arte de dominio municipal, para a implantacéo e



instalagdo de equipamentos de infra-estrutura urbana destinados a prestacéo de servicos
publicos ou privados, a execucao das obras delas decorrentes, tem como diretrizes:

| - aimplantacéo de galerias técnicas e obras compartilhadas;

Il - a substituicdo das redes e equipamentos de infra-estrutura urbana aéreos por
redes e equipamentos de infra-estrutura urbana subterréneos;

I11 - a substituicdo de redes isoladas por redes compartilhadas;

IV - a utilizacdo de métodos ndo-destrutivos e novas tecnologias para a execucao
das obras;

V - a instalagdo de equipamentos de infra-estrutura urbana para a prestacdo de
servigos publicos ou privados nas regides de interesse do Poder Publico, de
modo a torné-los universais;

VI - a implantacdo de rede publica de transmissdo de dados, voz, sinais e
imagens;

VIl - a gestdo do planejamento e da execugdo das obras de manutencdo dos
equipamentos de infra-estrutura urbana ja instalados;

VIII - a execucdo do mapeamento da cidade em base cartografica digital Unica,
de carater oficial e de uso geral.”

Art. 2° O Capitulo V da Lei 1.866, de 26/12/1979 passa a vigorar acrescido da “Sec¢do
E”, inserindo o art. 63-B, com a seguinte redacao:

“CAPITULO V

SECAOE
DAS OBRAS E SERVICOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS
Art. 63-B. As diretrizes fixadas no artigo anterior objetivam ordenar e otimizar a

ocupacdo das vias publicas, minimizar o impacto gerado pelas obras e buscar a
preservacdo da paisagem urbana e a maior seguranca ambiental.



CAPITULO VI
DA CONCLUSAO E ENTREGA DAS OBRAS

Art. 64 - Terminada a execucdo da obra de um prédio, qualquer que seja 0 seu
destino, 0 mesmo somente poderé ser habitado, ocupado ou utilizado apds a concessdo
do "Habite-se".

§ 1° - O "Habite-se" sera concedido pela Divisdo competente da Prefeitura,
depois de ter sido verificado:

a - estar a construcdo ou unidade isolada, em condi¢cdes minimas de seguranca e
habitabilidade;

b - Ter sido obedecido o projeto aprovado;
c - Ter sido colocada a numeracao do prédio;
d - Ter muro e calgada, quando houver guia ou pavimentacgéo asfaltica.
e - Ter acesso livre para a leitura de consumo de agua e luz. (NR)
Alinea acrescentada pela Lei n. 3.546/98
§ 2° - No caso de ser o imdvel destinado a uso residencial, além dos requisitos
listados no paragrafo anterior, devera ser providenciado pelo interessado o
plantio de uma arvore a cada (dez) metros, em frente a0 mesmo. (NR)

Paréagrafo inserido pela Lei n. 2.178/83

Art. 65 - Os elementos que deverdo integrar o pedido do "Habite-se" serdo
definidos pela Secretaria de Obras e Servi¢os Urbanos.

Art. 66 - Ap0s a vistoria, obedecendo as obras o projeto arquitetbnico aprovado,
a Prefeitura fornecera ao proprietario a Carta de Habilitacdo no prazo de 15 (quinze)
dias a contar a data do pagamento dos emolumentos e impostos (ISS).

PARTE B
NORMAS GERAIS DAS EDIFICACOES
CAPITULO VII
NORMAS GENERICAS DAS EDIFICACOES

Art. 67 - O alinhamento do lote sera fornecido pela Prefeitura, mediante
requerimento do proprietario ou profissional.

Art. 68 - Serd obrigatorio, a critério do 6rgdo competente da Prefeitura, e
colocacdo de tapumes, sempre que se executarem obras de construcdo, reforma e
demoligéo.



Art. 69 - Nenhuma construgdo ou demoZligdo podera ser feita no alinhamento das
vias publicas sem que haja, em toda testada do terreno, um tapume provisorio, de pelo
menos 2,00 m (dois metros) de altura em relacéo ao nivel do passeio.

§ 1° - O canteiro de obras podera ocupar até a metade da largura do passeio
desde que este tenha mais de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) de
largura, devendo a metade restante ser pavimentada e mantida livre e limpa para
uso dos transeuntes.

8§ 2° - A critério do 0rgdo competente da Prefeitura quando o passeio tiver menos
do 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) de largura, o tapume provisorio
podera atingir a sua totalidade.

Art. 70 - No prazo méximo de quinze dias apds a execucdo do pavimento situado
a mais de 4,00m (quatro metros) acima do nivel do passeio, deverd o tapume ser
recuado para o alinhamento do logradouro, removendo-se a instalagdo ou construcao
que existir no interior. Devera ser reconstruido o piso do passeio e feita uma cobertura
com pé-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros) para a protecdo
dos pedestres e veiculos. Os pontaletes do tapume poderdo permanecer nos locais
primitivos e servir de apoio a cobertura e ao andaime fixo que forem mantidos na parte
superior.

Paragrafo Unico - O tapume podera voltar a avancar sobre o passeio, observado
o disposto neste artigo, pelo prazo estritamente necessario ao acabamento da
fachada localizada no alinhamento e a menos de 4,00m (quatro metros) acima do
nivel do passeio do logradouro.

Art. 71 - Por todo tempo dos servigos de construcao, reforma ou demolicéo até a
conclusdo de alvenaria externa, visando a protecdo contra quedas de trabalhadores, de
objetos e materiais sobre pessoas ou propriedades, sera também obrigatoria a colocacao
de plataformas de seguranca, com espacamento vertical maximo de 8,0m (oito metros)
em todas as faces da construcdo onde ndo houver vedacdo externa aos andaimes,
conforme dispde o artigo seguinte. A plataforma de seguranca consistird em um estrado
horizontal com largura minima de 1,20m (um metro e vinte centimetros), com altura
minima de 1,00m (um metro) e inclinagdo em relacéo a horizontal.

Art. 72 - Para a protecdo a que se refere o artigo anterior podera ser adotado, em
substituicdo as plataformas de seguranca, vedacdo fixa externa aos andaimes em toda a
altura da construcéo.

Art. 73 - Na fase de acabamento externo das construcGes ou reformas, poderéo
ser utilizados andaimes mecanicos desde que apresentem condicdes de seguranca de
acordo com a técnica apropriada.

Art. 74 - Serdo permitidas instalagbes temporarias, desde que necessarias a
execucdo da obra, tais como barrac6es, depdsitos, escritdrio de campo, compartimentos
de vestiario, bem como escritorios de exposicdo e divulgagdo de venda exclusivamente
das unidades autdbnomas de construcao a ser feita no local.



8 1° - As dimens0es dessas instalacOes serdo proporcionais ao vulto da obra, e
permanecerao apenas durante os servicos de execucao.

§ 2° - A distribuicdo dessas instalagbes no canteiro de obras observara os
preceitos de higiene, salubridade, seguranca e funcionalidade.

Art. 75 - O tapume e a plataforma de seguranca, bem como a vedacdo fixa
externa aos andaimes ou andaimes mecanicos e suas vedacOes, deverdo ser utilizados
exclusivamente nos servigos de execucdo da obra, ndo podendo ser aproveitados para
exposicdo, venda de mercadorias e outras atividades estranhas.

Art. 76 - Durante o periodo da execucdo da obra, devera ser mantido
revestimento adequado do passeio fronteiro de forma a oferecer boas condigdes de
transito aos pedestres.

Paragrafo Unico - As plataformas de protecdo, a vedacdo fixa externa aos
andaimes ou andaimes mecanicos e as instalacfes temporarias poderdo ocupar o
espaco aéreo sobre o passeio do logradouro, respeitadas as normas dos artigos 70
e7l.

Art. 77 - Os tapumes, as plataformas de seguranca, a vedacdo fixa externa aos
andaimes ou andaimes mecanicos e as instalacdes temporarias ndo poderdo prejudicar e
arborizacdo, a iluminacgdo publica, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de transito,
e outras instalacGes de interesse publico.

Art. 78 - Ap0s o término das obras ou no caso de sua paralizacdo por tempo
superior a 6 (seis) meses, quaisquer elementos que avancem sobre o alinhamento dos
logradouros, deverdo ser retirados, desimpedindo-se 0 passeio e reconstruindo-se o0 seu
revestimento.

Paragrafo Unico - Se ndo for providenciada a retirada dentro do prazo fixado
pela Prefeitura, esta promoverd sua remocdo, cobrando as desposas, com
acréscimo de 100% (cem por cento) sei prejuizo da multa devida.

CAPITULO VIII
CIRCULAGCAO E SEGURANCA

Art. 79 - As edificacOes deverdo apresentar 0s requisitos e dispor dos
equipamentos indispensaveis para garantir condicdes minimas de circulacdo e de
seguranca na sua utilizacao.

Art. 80 - Para o célculo da lotacdo das edificagcdes, com o fim de proporcionar
soida ou escoamento adequado, sera tomada a area bruta de andar por pessoa, conforme
a destinacéo assim indicada:

1 - escritérios.......... 9,00m2/pessoa;

2 - lojas.......... 3,00m2/pessoa;



3 - comércio.......... 9,00m2/pessoa;

4 - hotéis, pensionistas e similares.......... 15,00m 2/pessoa;
5- hospitais, clinicas e similares.......... 15,00m2/pessoa;
6 - escolas.......... 15,00m2/pessoa;

7 - locais de reunido 9,00m2/pessoa;

8 - terminais rodoviarios.......... 3,00m2/pessoa;

9 - industria, depositos oficinas.......... 10,00m2/pessoa;

10 - restaurantes.......... 9,00m2/pessoa;

11 - edificio de apartamento.......... (N4o incluido, ver original)

§ 1° - Se existirem no andar compartimentos com mais de uma destinag&o, sera
tomado o indice de maior populagdo entre 0s usos previstos.

8§ 2° - Quando ocorrer uma das destinacgOes abaixo referidas, a lotacdo resultante
do célculo previsto neste artigo sera acrescida da lotacdo correspondente ao uso
especifico, segundo a seguinte relacdo de &rea bruta do compartimento por
pessoa:

1 - escolas de que trata o Capitulo XXXIII:

a - salas de aulas de exposigdo oral.......... 1,50m2;
b - laboratérios ou similares.......... 4,00m2;
c - salas de pré do primeiro grau.......... 3,00m2;

2 - locais de reunides esportivas, sociais, recreativas, culturais e religiosas de que
trata o Capitulo XXXI|I:

a - com assento fixo.......... 1,50m2;

b - sem assento fixo.......... 0,80m2;

cC-empé....... 0,30m2;

§ 3° - Podem ser excluidas da area bruta dos andares, as areas dos espagos
destinados exclusivamente ao escoamento da lotacdo da edificacdo tais como

antecamaras, escadas ou rampas, atrios, corredores e saidas.

8 4° - Em casos especiais de edificagdes para as atividades relacionadas no item
9 deste artigo, a relagdo de m2/pessoa poderd basear-se em dados técnicos



justificados no projeto das instalagdes, sistema de mecanizagdo ou processo
industrial.

SECCAO A
ESCADAS E RAMPAS

Art. 81 - A largura da escada de uso comum ou coletivo, ou a soma das larguras,
no caso de mais de uma, devera ser suficiente para proporcionar o escoamento do
numero de pessoas que dela dependam, no sentido da saida conforme fixado a seguir:

1 - para determinacdo desse numero tomar-se-a lotacdo do andar que apresentar
maior populacdo mais a metade da lotacdo do andar que lhe € contiguo
no.sentido inverso da saida;

2 - a populacdo seréa calculada conforme o disposto no artigo 80;

3 - a edificagdo devera ser dotada de escadas, com larguras proporcionais a
populacdo calculada no artigo 80 em conformidade com a tabela abaixo:

(TABELA NAO INCLUIDA, VER ORIGINAL)

4 - e largura minima das escadas de uso comum ou coletivo sera de 1,20 (um
metro e vinte centimetros);

5 - a largura maxima permitida para uma escada serra de 3,00 m (trés metros).
Se a largura necessaria ao escoamento, calculada conforme o disposto neste
artigo, atingir dimensdo superior a 3,00m (trés metros) devera haver mais de
uma escada as quais serdo separadas e independentes entre si;

6 - as medidas resultantes dos critérios fixados neste artigo, entende-se como
larguras livres medidas nos pontos de menor dimensao, permitindo-se apenas a
saliéncia no corrimdo com a projecao de 0,10 m (dez centimetros), no maximo,
que sera obrigatdrio de ambos os lados;

7 - a capacidade dos elevadores, escadas rolantes ou outros dispositivos de
circulacdo por meios mecanicos, nao sera levada em conta para efeito do célculo
do escoamento da populacédo do edificio;

8 - as escadas de uso privativo ou restrito do compartimento ambiente ou local
terdo largura minima de 0,80 m (oitenta centimetros).

Art. 82 - As escadas serdo dispostas de tal forma que assegurem a passagem com
altura livre igual ou superior a 2,30m (dois metros e trinta centimetros).

Art. 83 - As alturas e as larguras dos degraus das escadas admitidas séo:

1 - quando de uso privativo:



a - altura maxima 0,18m (dezoito centimetros);

b - largura minima 0,25 m (vinte e cinco centimetros);
2- quando de uso comum ou coletivo:

a - altura maxima de 0,18m (dezoito centimetros);

b - largura minima de 0,33m (trinta centimetros);

Art. 84 - As escadas de uso comum ou coletivos terdo obrigatoriamente corriméo
de ambos os lados, obedecidos os requisitos seguintes:

1 - manter-se-d80 a uma altura constante situada entra 0,75m (setenta e cinco
centimetros) a 0,85m (oitenta e cinco centimetros) acima do nivel da borda do
piso dos degraus;

2 - somente serdo fixados pela sua face inferior;
3 - terdo a largura maxima de 0,06 (seis centimetros);
4 - estardo afastados das paredes, no minimo 0,04m (quatro centimetros).

Art. 85 - As escadas de uso comum ou coletivo sé podardo ter lances retos. Os
patamares intermediarios serdo obrigatérios, sempre que houver mudanca de direcao ou
quando o lance da escada precisar vencer altura superior a 2,90 (dois metros e noventa
centimetros), o comprimento do patamar ndo sera inferior a largura adotada.

§ 1° - Serdo permitidas escadas em curva, quando excepcionalmente,
justificaveis por motivos de ordem estética, desde que e curvatura externa tenha
raio de 3m (trés metros) no minimo e os degraus tenham largura minima do
0,30m (trinta centimetros), medida na linha do piso, desenvolvida a distancia de
1m (um metro).

§ 2° - Nas escadas em curva, 0 centro da curvatura, devera estar sempre a direita
do sentido da subida.

8 3° - Nas mudancas de direcdo das escadas em lances retos, os degraus e
corrimdos serdo dispostos ou ajustados de modo a evitar mudangas bruscas de
altura.

Art. 86 - No caso de emprego de rampas, em substituicdo as escadas da
edificacdo, aplicam-se as rampas as normas relativas a dimensionamento, classificacdo
e localizacéo, resisténcia e protecdo, fixadas para as escadas.

8 1° - Para rampas com declividade igual ou superior a 6% (seis por cento), e
capacidade de escoamento referida no artigo 81 podera ser aumentada a 20%
(vinte por cento), respeitadas as larguras minimas fixadas na tabela do item 3 do
mesmo artigo.



8 2° - As rampas nao poderdo apresentar declividade superior a 12% (doze por
cento). Se a declividade exceder a 6% (seis por cento), o piso devera ser
revestido com material ndo escorregadio.

SECCAOB
ESCADAS DE SEGURANCA

Art. 87 - Considera-se escada de seguranca as escadas a prova de fogo e fumaca
dotadas de antecamara ventilada, que observem as exigéncias desta seccéo.

8 1° - A escada devera ter os requisitos previstos nos artigos 81, 82, 83, 84 e 85
para es escadas de uso comum ou coletivo.

8 2° - As portas dos elevadores ndo podardo abrir para caixa de escada, nem para
a antecamara.

8§ 3° - No recinto da caixa de escada ou da antecAmara ndo podera ser colocado
nenhum tipo de equipamento ou portinhola para coleta de lixo.

§ 4° - Todas as paredes e pavimentos da caixa das escadas e das antecaAmaras
deverdo ter resisténcia a 4 horas de fogo, no minimo.

8 5° - As caixas das escadas somente poderdo ter aberturas internas comunicando
com as antecamaras.

§ 6° - Qualquer abertura para o exterior ficard afastada no minimo 5,00 (cinco
metros), medidos no plano horizontal, de outras aberturas da propria edificacao
ou de edificacOes vizinhas, devendo estar protegida por trecho de parede cega
com resisténcia ao fogo de 4 horas, no minimo.

§ 7° - A iluminagdo natural, obrigatoria parte as escadas, podera ser obtida por
abertura sem o afastamento minimo exigido no pardgrafo anterior, desde que:

1 - provida de caixilho fixo guarnecido por vidro, executado com material de
resisténcia ao fogo de 1 hora, no minimo;

2 - tenha area de 0,50m2 (cinquenta decimetros quadrados), no maximo.

§ 8° - Podera também ser utilizado caixilho de abrir em lugar fixo, desde que
apresente 0s mesmos requisitos e seja provido de fecho, acionado por chave ou
ferramenta especial.

8§ 9° - A iluminagdo natural podard ser substituida por luz artificial que apresente
nivel de aclaramento correspondente a 80 lux e esteja conjugado com iluminacao
de emergéncia, que proporcione adequado nivel de aclaramento do recinto para,
no caso de falta de energia da rede geral, assegurar condi¢Ges de circulacdo as
pessoas. A alimentagdo do sistema seré feita por equipamento autbnomo, do tipo



conjunto de bateria ou similar, com recarga automatica, para suprimento durante
1 hora. pelo menos, independente da rede elétrica geral.

Art. 88 - A escada de seguranca terd acesso somente através de antecamara, que
podara ser constituida por balc&o, terrago ou vestibulo.

8§ 1° - A antecamara terd uma, pelo menos, das suas dimensoes, 50% (cinquenta
por cento) superior a largura da escada que serve, sendo no minimo de 1,80m
(um metro e oitenta centimetros); serd de uso comum ou coletivo, sem passagem
ou comunicagao com qualquer outro compartimento de uso restrito.

§ 2° - O balcdo, terraco ou vestibulo terdo o piso praticamente no mesmo nivel
do piso dos compartimentos internos da edificagdo, bem como do piso da caixa
de escada de seguranca aos quais servem de acesso.

§ 3° - O balcéo ou terraco terd uma das faces, pelo menos, aberta diretamente
para o exterior na qual admitir-se-a apenas guarda-corpo com altura minima do
0,90m (noventa centimetros) e méaxima de 1, 20m (um metro e vinte
centimetros).

8§ 4° - O vestibulo tera ventilagdo direta, por meio de janela para o exterior ou
abertura para poco, com 0s requisitos seguintes:

1 - a janela ou abertura para o poco de ventilacdo deverdo estar situadas
préximas ao teto da antecdmara e proporcionar ventilacdo permanente através da
area efetiva minima de 0,70m2 (setenta decimetros quadrados), com uma das
dimens6es ndo inferior a 1,00m (um metro). Serdo providas de venezianas com
palhetas inclinadas no sentido da saida de eventuais gases ou fumacas ou dotada
de outro dispositivo equivalente;

2 - 0 poco de ventilacdo devera:

a - ter succdo transversal constante correspondente a 0,03m2 (trés decimetros
quadrados) por metro de altura (H), devendo, em qualquer caso, ser capaz de
conter um circulo de didmetro minimo de 0,70m (setenta centimetros) e ter area
minima de 1,00m2 (um metro quadrado);

b - elevar-se 1,00m (um metro) acima da cobertura da edificacdo, podendo ser
protegido nessa parte, e terd em duas faces opostas, pelo menos, venezianas ou
outro dispositivo para ventilagdo permanente, com area efetiva minima de
1,00m2 (um metro quadrado).

C - ndo ser utilizado para passagem ou instalagdo de equipamentos, canalizagdes
ou fiacdo;

d - ter somente abertura para as antecamaras a que serve,

e - ter as paredes com resisténcia ao fogo de 2 horas, no minimo.



8 5° - As dimensdes do pogo de ventilagdo poderdo ser reduzidas, desde que
justificadas pelo uso de ventilagdo forcada artificial, alimentada por sistema de
energia, com funci

§ 6° - A protecdo das escadas podard também ser assegurada pela sua
pressurizacao por insuflacdo de ar por equipamento alimentado por sistema de
energia, com funcionamento garantido mesmo em caso de emergéncia, tudo
devidamente comprovado.

§ 7° - As antecamaras somente poderdo ter aberturas para 0 exterior que
apresentem o afastamento e a protecdo descritas no § 6° do artigo 87.

8§ 8° - Para iluminacdo natural indireta das antecamaras, ou escada, admitir-se-a
uma abertura entre estas com 0s mesmos requisitos indicados no item 1 deste
artigo, e dimensdo méxima correspondente a metade da fixada no item 2 do § 7°
do artigo 87.

Art. 89 - Os acessos de cada andar a antecamara, bem como desta a caixa de
escada serdo dotados de portas, que observardo as seguintes exigéncias:

1 - abrirdo sempre no sentido da quem, da edificacdo sai para o exterior, e ao
abrir, ndo poderdo reduzir as dimensdes minimas exigidas para as escadas,
antecamaras, patamares, passagens, corredores ou demais acessos;

2 - somardo largura suficiente para dar escoamento a populacdo do setor da
edificacdo a que servem, calculada na razdo de 0,01m (um centimetro) por
pessoa; cada porta ndo poderé ter véo inferior a 0,80m (oitenta centimetros);

3 - terdo resisténcia ao fogo de 1,30 horas, no minimo;
4 - terdo altura livre igual ou superior a 2,00m (dois metros).

Art. 90 - Nas edificacdes cujo piso do andar mais alto esteja situado a altura (H),
calculada conforme o artigo 138, ndo superior a 10,00 m (dez metros), a escada de
seguranca podera consistir de escada externa ao bloco da edificacdo que observe o0s
requisitos seguintes:

1 - tenha pelo menos uma face aberta diretamente para o exterior, na qual
admitir-se-a apenas guarda-corpo, com altura minima 0,90 (noventa centimetros)
e maxima de 1,20m (um metro e vinte centimetros);

2 - esteja distanciada, no minimo 2,00m (dois metros) do bloco da edificacdo e
ligada a este por balcdo ou terraco aberto diretamente para o exterior em uma
face, pelo menos, admitindo-se nesta face apenas o guarda-corpo referido no
item anterior;

3 - ndo poderdo abrir para a escada, nem para o balcdo ou terraco, as portas dos
eventuais elevadores ou de quaisquer equipamentos ou portinholas para a coleta
de lixo.



4 - as faces abertas da escada e do balcéo ou terragco deverdo ficar a menos de
5,00m (cinco metros) das aberturas de compartimentos com destinacdo que
possibilite a existéncia de mais de 5000kg de material que pode ser considerado
de combustéo entre "livre e intensa”, admitindo-se que é de combustdo "intensa"
aquele material que, em virtude de sua mais baixa temperatura de ignigédo e
muito rapida expansao de fogo, queima com grande elevacdo de temperatura, ou
a existéncia de quantidade equivalente de material capaz de produzir vapores,
gases ou poeiras toxicas ou inflamaveis por efeito de sua combustéo, ou que ndo
inflaméaveis por efeito de simples elevacao de temperatura do ar;

5 - a escada devera atender ao disposto nos artigos 81, 82, 83, 84 e 85;

6 - todas as paredes e pavimentos da caixa das escadas e do balc&o ou terrago
deverdo ter resisténcia a 4 horas de fogo, no minimo.

, SEGAOC )
ATRIOS, CORREDORES E SAIDAS

Art. 91 - Os atrios, passagens ou corredores, bem como as respectivas portas,
que corresponderem as saidas das escadas ou rampas para o exterior da edificacdo, ndo
podardo ter dimensdes inferiores as exigidas para as escadas ou rampas,
respectivamente, nos artigos 81 e 86.

Art. 92 - As passagens, ou corredores, bem como as portas utilizadas na
circulacdo de uso comum ou coletivo, em qualquer andar das edificacfes, deverao ter
largura suficiente para o escoamento da lotagdo dos compartimentos ou setores para 0S
quais ddo acesso. A largura livre medida no ponto de menor dimensdo, devera
corresponder, pelo menos, a 0,01 m (um centimetro) por pessoa da lotacdo desses
compartimentos.

8 1° - As passagens ou corredores de uso comum ou coletivo, com extenséo
superior a 10,00 m (dez metros), medida a contar da porta de acesso a caixa de
escada ou a antecamara desta, se houver, terrdo a largura minimas exigida para o
escoamento acrescida de pelo menos, 0,10 m (dez centimetros) por metro do
comprimento e excedente de 10,00 m (dez metros).

8§ 2° - Os espagos de acesso ou circulacdo fronteiros as portas dos elevadores, em
qualquer andar, deverdo ter dimensdo nao inferior a 1,50 m (um metro e
cinquenta centimetros), medida perpendicularmente ao plano onde se situam as
portas.

8 3° - A largura minima das passagens ou corredores de uso comum ou coletivo
sera de 1,20 m (um metro e vinte centimetros).

8§ 4° - A largura minima das passagens ou corredores de uso privativo serd do
0,80 m (oitenta centimetros).



§ 5° - Os atrios, passagens ou corredores de uso comum ou coletivo, servindo
compartimentos situados em andar correspondente ao da soleira de ingresso, e
nos quais, para alcangar o nivel das areas externas ou do logradouro, haja mais
de 3 (trés) degraus para descer, a largura minima exigida para o escoamento do
setor servido sera acrescido de 25% (vinte e cinco por cento). Se houver mais de
3 (trés) degraus para subir, a largura minima exigida sera acrescida de 50%
(cinquenta por cento).

Art. 93 - Ainda que a largura necesséria ao escoamento, nos termos do artigo 91
ou calculado conforme o disposto no § 5° do artigo anterior, permita dimenséo inferior,
0s atrios, passagens ou corredores de circulacdo geral, do andar correspondente a soleira
principal de ingresso da edificacdo deverdo apresentar, pelo menos as larguras
seguintes:

1 - de 1,80 m (um metro e oitenta centimetros), quando servirem as escadas e
aos elevadores, simultaneamente, nas edificaces ndo obrigadas a instalacdo de
elevadores, nos termos dos artigos 138, 139 e 140, e com destinagdes para
apartamentos, escritorios, servicos especiais e consultorios;

2 - de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), quando servirem,
simultaneamente, as escadas e aos elevadores nas edificacGes que devem dispor
de elevadores, nos termos dos artigos 138, 139 e 140, e que tenham as
destinac@es referidas no item anterior;

3 - de 1,80m (um metro e oitenta centimetros), quando derem acesso
exclusivamente as escadas ou de 1, 50m (um metro e cinquenta centimetros),
quando servirem exclusivamente aos elevadores, nos termos dos artigos 138,
139 e 140, e que tenham as destinacGes referidas no item 1;

4 - de 1, 80m (um metro e oitenta centimetros) para acesso as escadas e mais
1,50m (um metro e cinquenta centimetros), quando servirem aos elevadores no
caso de edificacGes ndo referidas no item 1.

Art. 94 - As portas das passagens e corredores que proporcionam escoamentos a
lotacdo dos compartimentos de uso coletivo ou dos setores da edificacdo, excluidas
aquelas de acessos as unidades, bem como as situadas na soleira de ingresso da
edificacdo, deverdo abrir no sentido da saida e, ao abrir, ndo poderdo reduzir as
dimensBes minimas exigidas para o escoamento.

§ 1° - Essas portas terdo larguras padronizadas, com v&@os que constituam
modulos adequados a passagem de pessoas, conforme as normas técnicas
oficiais.

8 2° - As portas de saida dos recintos com lotacdo superior a 200 (duzentas)
pessoas deverdo ter ferragens antipanico.



) SECCAOD
CONDICOES CONSTRUTIVAS ESPECIAIS

Art. 95 - As construcbes com altura (H) superior a 35,00 a (trinta e cinco
metros), calculada conforme o artigo 138 serdo dotadas de cobertura ligada a escada de
uso comum ou coletivo e constituida de laje, dimensionada para proteger pessoas do
calor originado dos andares inferiores.

Art. 96 - As edificacbes em geral, com exclusdo das casas (edificagdes
residenciais unifamiliares), edificaces com area total de construcdo superior a 750,00
m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados), nem de mais de dois andares que nao
ultrapassem a altura (H) calculada conforme artigo 138, de 12,00 m (doze metros), e
ainda que sejam destinadas a apartamentos, escritorios, lojas e depositos e pequenas
oficinas, comércio e servicos, hotéis, pensionatos e similares, e locais de reunides com
capacidade méaxima de 100 (cem) lugares, deverao:

1 - junto e cada pavimento ou teto dos andares que tenham &rea superior a
400,00 m2 (quatrocentos metros quadrados), sem estarem subdivididos em
compartimentos menores, por paredes de material resistente a 2 horas de fogo,
no minimo, e ainda estejam situados a altura (H) superior a 10,00m (dez metros)
do piso do andar mais baixo da mesma edificacdo, dispor de uma das seguintes
protecoes.

a - parede no plano vertical de cada face externa, com altura minima de 1,20m
(um metro e vinte centimetros) e de material resistente ao fogo, no minimo, de 2
horas (exceto nas edificagbes mencionadas neste artigo, que sera de, no minimo,
1 hora; a parede devera ficar solidaria com o pavimento ou o teto, de modo a
obstruir a transmisséo do fogo, de um para outro andar;

b - aba horizontal, solidaria com o pavimento ou teto, de modo a obstruir a
transmissdo do fogo, de um para outro andar, que avance, pelo menos 0,90m
(noventa centimetros), em projecdo, sobre a face externa de edificacdo,
executada com material resistente ao fogo, no minimo, de 2 horas;

2 - ter o pavimento de transicdo, entre o andar Util da edificacdo e os andares de
garagem, pordo ou subsolo, executado de material resistente a 4 horas de fogo,
no minimo, devendo qualquer comunicacao entre esses andares ser indireta, feita
através de antecamara dotada de portas, nos dois acessos, resistentes a 1,30 horas
de fogo, no minimo, e que, embora coberta, tenha para o exterior, admitido
apenas guarda corpo de protecdo com altura minima de 0,90m (noventa
centimetros) e maxima de 1,20m (um metro e vinte centimetros).

Paragrafo Unico - A protecdo prevista neste artigo podera ser substituida por
outras solucgdes técnicas que comprovadamente dificultem a propagacéao do fogo.

Art. 97 - Deverdo ser divididos, de modo que nenhum compartimento ultrapasse
a area de 800,00 m2 (oitocentos metros quadrados), 0s andares que tiverem area acima
desse limite e ainda, estiverem situados a altura (H), calculada conforme o artigo 139,
superior a 10,00 m (dez metros), das edificacGes destinadas a:



1 - apartamentos;

2 - escritorios, lojas e depo6sitos e pequenas oficinas;
3 - comeércio e servicos;

4 - hotéis, pensionatos e similares;

5 - hospitais, clinicas e similares;

6 - escolas.

8§ I° - A divisdo sera feita com paredes de material resistente ao fogo no minimo
de 2 horas; as portas de comunicacdo ou acesso deverdo ser resistentes ao fogo,
no minimo, de 1 hora.

8 2° - Os compartimentos para edificagdes com outras destina¢des néo referidas
neste artigo ou que tendo utilizacdo especial, necessitem de area superior a
800,00m2 (oitocentos metros quadrados), deverdo dispor de protecdo, contra
sinistros adequados a natureza da utilizacdo estabelecidas nas normas técnicas
oficiais.

Art. 98 - Os andares de qualquer categoria de edificagdo, nos quais se depositem,
comercializem ou manipulem materiais que podem ser considerados de combustao entre
"livre e intensa”, admitindo-se que sdo de combustdo "intensa” aqueles materiais que,
em virtude de sua mais baixa temperatura de igni¢do e muito rapida expancdo de fogo,
queimando com grande elevacdo de temperatura, em quantidade superior a 200kg por
m2 (metro quadrado) de area de deposito ou mais de 50kg por m2 (metro quadrado) de
area da comercializagdo ou industrializacdo, deverdo ser subdivididos em
compartimentos com superficies ndo superiores a 400,00 m2 (quatrocentos metros
quadrados) e 800,00 m2 (oitocentos metros quadrados) respectivamente. As paredes
perimetrais e divisorias entre 0s compartimentos, vem como as lojas de separacao entre
os andares deverdo ser do material resistente ao fogo, no minimo, da 2 horas. As portas
de comunicacgdo ou acesso deverdo ser resistentes ao fogo, no minimo, de 1 hora.

8 1° - Aplica-se ao presente artigo o disposto no § 2° do artigo 97.

§ 2° - Os compartimentos com &rea superior a 1.500,00m2 (um mil o quinhentos
metros quadrados), em qualquer categoria de edificacdo deverdo dispor de
protecdo contra sinistros adequado a natureza de utilizacdo, estabelecida nas
normas técnicas oficiais.

8§ 3° - As quantidades de materiais depositados, comercializados ou manipulados,
que impliquem na classificacdo das edificagdes ou em exigéncias especiais para
0S compartimentos previstos neste artigo, deverdao ser consignadas nos projetos
para aprovacao, bem como indicadas em placas bem visiveis afixadas no interior
da edificacdo ou compartimento.

CAPITULO IX
AFASTAMENTOS, FACHADAS E SALIENCIAS



SECCAO A
AFASTAMENTOS

Art. 99 - Para efeito das implantac6es das edificacdes de um modo geral no lote,
visando favorecer a paisagem urbana e assegurar a insolagdo, a iluminagdo e a
ventilacdo dos logradouros, dos compartimentos da prépria edificacdo e dos imdveis
vizinhos, ficam estabelecidos o0s seguintes afastamentos minimos conforme sua
localizagd@o dentro do zoneamento estabelecido pela Lei do Uso do Solo:

1 - Zona de Alta Densidade:

a - no 1° pavimento (térreo) e sobreloja deveréd haver um afastamento frontal de
5,00m (cinco metros);

b - nos demais pavimentos devera haver um afastamento frontal de 5,00m (cinco
metros), afastamentos laterais de no minimo 2,00m (dois metros) e cuja
somatoria seja 5,00m (cinco metros), afastamento de fundos de 5,00m (cinco
metros);
C - na area compreendida entre as avenidas Caldgeras e Afonso Pena, e ruas Rui
Barbosa e Maracaju ndo sera obrigatério o afastamento frontal de 5,00m (cinco
metros) referido no item a;

2 - Zona de Média Densidade:
a -.afastamento frontal de 5,00m (cinco metros);
b - afastamento de fundos de 5,00m (cinco metros);

3 - Zona de Baixa Densidade 1 e 2:
a - afastamento frontal de 5,00m (cinco metros);

4 - Zona de Servicos:
a - afastamento frontal de 5.00m (cinco metros);
b - afastamento de fundos de 5,00m (cinco metros);

5 - Zonas Verdes:
a - afastamento frontal de 5,00m (cinco metros);
b - afastamento do eixo dos fundos de vales de 50,00m (cinquenta metros):

6 - Zona de Predominancia Industrial:

a - afastamento frontal de 10,00m (dez metros) e afastamento de 5,00m (cinco
metros) das demais divisas para os seguintes usos: industriais, depositos, silos,



armazéns, oficinas, comeércio atacadista, abastecimento de combustivel, postos
de servicos, editoras e gréaficas, transportadoras, instalacdo de radio e TV;

b - afastamento frontal de 5,00m (cinco metros) e afastamento de 2,00m (dois
metros) nas demais divisas para 0S outros usos.

Paragrafo Unico - Para efeito do disposto neste artigo serdo considerados:

1 - como afastamento frontal a distancia ao alinhamento com a(s) via(s) ou
logradouro(s) publicos;

2 - como afastamento lateral a distancia de divisa que tenha ponto comum com o
alinhamento citado no item 1;

3 - como afastamento de fundos e distancia das demais divisas.

Art. 100 - Em qualquer hipétese de mais de uma edificagdo no mesmo lote ou de
blocos sobrelevados de uma mesma edificacdo, serd observado, entre elas, a distancia
minima de 3,00m (trés metros).

Paragrafo Unico - O acesso ao prédio dos fundos serd feito por meio de
passagem lateral aberta, com a largura minima de 1,50m (um metro e cinquenta
centimetros).

Art. 101 - Ndo sera permitido abertura de janela, eirado, terraco ou varanda, ou
ainda, area coberta e aberta ou abrigo aberto a menos de 1,50m (um metro e cinquenta
centimetros) da divisa com o lote vizinho.

SECCAO B
FACHADAS

Art. 102 - Composigdo a pintura das fachadas bem como os objetos fixos,
anuncios e dizeres neles constantes sao livres dentro dos limites do bom senso estético,
salvo nos casos de locais onde as leis especiais estabelecerem restricdes em beneficio de
uma soluc¢édo de conjunto.

SECGAO C
SALIENCIAS

Art. 103 - Nos logradouros onde forem permitidas edificagfes no alinhamento
estas deverdo observar as seguintes condicoes:

1 - somente poderdo ter saliéncia, em balangco com relagdo ao alinhamento dos
logradouros que:

a - formem molduras ou motivos arquitetdnicos e ndo constituam area de piso;



b - ndo ultrapassem, em suas projecdes no plano horizontal, o limite, maximo de
0,25m (vinte e cinco centimetros) em relacdo ao alinhamento do logradouro;

c - estejam situadas a altura de 3.00m (trés metros) no minimo acima de
qualquer ponto do passeio;

2 - poderdo ainda ter, em balanco com relacdo ao alinhamento dos logradouros,
marquise que:

a - na sua projecdo vertical sobre o passeio avance somente até 2/3 da largura
deste e, em qualquer caso, seja 4,00m (quatro metros), no maximo;

b - esteja situada a altura de 3,00m (trés metros) acima de qualquer ponto de
passeio;

c - ndo oculte ou prejudique arvores, seméaforos, postes, luminarias, fiacdo aérea,
placas ou outros elementos de informacao, sinaliza¢do ou instalacdo publica;

d - seja executada de material durdvel e incombustivel e dotada de calhas e
condutores para aguas pluviais, estes embutidos nas paredes e passando sob o
passeio até alcancar a sarjeta, através de gargulas;

e - ndo contenha grades, peitorais ou guarda-corpos;

3 - quando situadas nas esquinas de logradouros, poderdo ter seus pavimentos
superiores avangados apenas sobre o canto chanfrado, que formem corpo saliente, em
balanco sobre os logradouros. Esse corpo saliente sujeitar-se -a4 aos seguintes requisitos:

a - devera situar-se a altura de 3,00m (trés metros) acima de qualquer ponto do
passeio;

b - nenhum de seus pontos podera ficar a distancia inferior a 0,90m (noventa
centimetros) de arvores, seméaforos, postes, luminarias, fiacdo area, placas ou
outros elementos de informacdo, sinalizacdo ou instalacao publica;

C - a sua projecdo sobre o passeio devera ter afastamento igual ou inferior o
0,90m (noventa centimetros) das guias dos logradouros;

4 - serdo executadas no alinhamento do logradouro ou entéo deverdo observar 0 recuo
minimo de 5,00 m (cinco metros) ndo podendo situar-se em posicao intermediaria entre
a linha de recuo e o alinhamento.

Paragrafo Unico - As edificacdes serdo dotadas de marquises ou colunatas ao
longo do alinhamento (galerias de pedestres) nos logradouros onde esses
requisitos forem obrigatorios, por lei especial.

Art. 104 - Poderdo avancar sobre as faixas de recuo obrigatério do alinhamento
dos logradouros:



1 - as molduras ou motivos arquitetdnicos, que ndo constituam area de piso e
cujas projecoes em plano horizontal ndo avancem mais de 0,40m (quarenta centimetros)
sobre a linha do recuo. paralela ao alinhamento do logradouro;

2 - 0s balcGes ou terragos, quando abertos, que formem corpos salientes a altura
ndo inferior a 3,00m (trés metros) do solo e cujas projecdes no plano horizontal:

a - ndo avancem mais de 1,20m (um metro e vinte centimetros) sobre a
mencionada linha do recuo;

b - ndo ocupem mais de um terco de extensdo da fachada onde se localizam;
3 - as marquises, em balanco, quando:

a - avangarem, no maximo, até a metade do recuo obrigatorio de frente;

b - respeitarem os recuos obrigatorios das divisas do lote;

c - forem engastadas na edificacdo, e ndo tiverem colunas de apoio na parte que
avanca sobre o recuo obrigatorio.

Art. 105 - N&o serdo permitidas saliéncias ou balancos nas faixas de recuos

obrigatdrios das divisas e nas areas ou faixas minimas estabelecidas para efeito de
iluminacdo e ventilacao.

CAPITULO X
CLASSIFICACAO, DIMENSAO DOS COMPARTIMENTOS
SECCAO A
CLASSIFICACAO DOS COMPARTIMENTOS

Art. 106 - Os compartimentos das edificacbes, conforme sua destinacdo assim se
classificam:

1 - de permanéncia prolongada;
2 - de permanéncia transitoria;
3 - especiais;

4 - sem permanéncia;

Art. 107 - Compartimentos de permanéncia prolongada séo aqueles que poderéo
ser utilizados para uma, pelo menos, das func6es ou atividades seguintes:

1 - dormir ou repousar;

2 - estar ou lazer;



3 - trabalhar, ensinar ou estudar;

4 - preparo e consumicéo de alimentos;
5 - tratamento ou recuperacao;

6 - reunir ou recrear.

Paragrafo Unico - Consideram-se compartimentos de permanéncia prolongada,
entre outros com destinagdo similar, os seguintes:

1 - dormitdrios, quartos e salas em geral;

2 - lojas, escritorios, oficinas e industrias;

3 - salas de aula, estudo ou aprendizado e laboratérios didaticos;
4 - enfermarias e ambulatorios;

5 - salas de leitura e biblioteca;

6 - copas e cozinhas;

7 - refeitdrios, bares e saldo de restaurante;

8 - locais de reunido e saldo de festas;

9 - locais fechados para pratica de esportes ou ginastica.

Art. 108 - Compartimentos de permanéncia transitoria sdo aqueles que poderédo
ser utilizados, para uma, pelo menos, das fungdes ou atividades seguintes:

1 - circulacdo e acesso de pessoas;
2 - higiene pessoal;

3 - depdsito para guarda de materiais, utensilios ou pecas sem a possibilidade de
qualquer atividade no local;

4 - troca e guarda de roupas
5 - lavagem de roupas e servicos de limpeza.

§ 1° - Consideram-se compartimentos de permanéncia transitoria, entre outros
com destinagdes similares, 0s seguintes:

1 - escadas e seus patamares (caixa de escada) e as rampas e seus patamares bom
como as respectivas antecamaras;

2 - patamares de elevadores;



3 - corredores e passagens;

4 - &trios a vestibulos;

5 - banheiros, lavabos e instalagdes sanitérias;
6 - depositos, dispensa, rouparias, adegas;

7 - vestiarios e camarins de uso coletivo;

8 - lavanderia, despejos e areas de servico.

8§ 2° - Se o compartimento comportar uma das funcGes ou atividades
mencionadas no artigo 107, sera classificada como de permanéncia prolongada.

Art. 109 - Compartimentos especiais sdo aqueles que, embora podendo
comportar as fungdes ou atividades relacionadas aos artigos 107 e 108, apresentam
caracteristicas e condi¢cdes adequadas a sua destinacdo especial.

Paragrafo Unico - Consideram-se compartimentos especiais entre outros com
destinagdes, similares, os seguintes:

1 - auditorios e anfiteatros;

2 - cinema, teatros, salas de espetaculos;

3 - museus e galerias de arte;

4 - estudios de gravacdo, radio e televisao;

5 - laboratdrios fotogréaficos, cinematografico e de som;
6 - centros cirargicos e salas de raio X;

7 - salas de comutadores, transformadores e telefonia;
8 - locais para duchas e saunas;

9 - garagens.

Art. 110 - Compartimentos sem permanéncia séo aqueles que ndo comportam
permanéncia humana ou habitabilidade, assim perfeitamente caracterizados no projeto.

Art. 111 - Compartimentos para outras destinacfes eu denominagfes néo
indicadas nos artigos precedentes desta seccdo, ou que apresentem peculiaridades
especiais, serdo classificados com base nos critérios fixados nos referidos artigos, tendo
em vista as exigéncias de higiene, salubridade e conforto correspondente a fungédo ou
atividade.



SECCAOB
DIMENSIONAMENTO DE COMPARTIMENTOS

Art. 112 - Os compartimentos deverdo ter conformacao e dimensdes adequadas a
funcdo ou atividades que possam comportar.

Art. 113 - Os compartimentos em geral, mencionados nos artigo 107, 108 e 109,
deverdo ter, no plano do piso, formato capaz de conter um circulo, com diametro
minimo proporcional & area minima exigida para o compartimento, conforme as tabelas
seguintes:

(TABELAS NAO INCLUIDAS, VER ORIGINAL)

Paragrafo Unico - As areas minimas dos compartimentos sdo fixadas segundo a
destinacdo ou atividade. A area minima dos compartimentos de permanéncia
prolongada sera de 6,00 m2 (seis metros quadrados).

Art. 114 - O pe-direito minimo dos compartimentos seré:

1 - de 2,50 m (dois metros e cinquenta centimetros) para os compartimentos de
permanéncia prolongada;

2 - de 2,30 m (dois metros e trinta centimetros) para os compartimentos de
permanéncia transitoria.

§ 1° - Ressalvam-se exigéncias maiores fixadas para a destinacdo ou atividade
neste Cadigo.

§ 2° - Os compartimentos especiais terdo os respectivos pes-direitos fixados
neste Cadigo.

Art. 115 - Para banheiros, lavabos e instalages sanitéarias das edificacdes, serdo
observadas as exigéncias seguintes:

1 - qualquer edificacdo que dispuser de compartimento para instalacdo sanitéria,
este tera area minima de 2,00m2 (dois metros quadrados) e conterd, pelo menos,
uma bacia sanitaria, um lavatorio e um dispositivo para banho;

2 - se a edificacdo dispuser de mais de um compartimento para instalagdes
sanitarias, cada um tera a area minima de 1,20 m2 (um metro e vinte decimetros
quadrados) e contera, pelo menos, uma bacia sanitéaria e um lavatério, sendo que
um deles devera ser dotado de, no minimo, um dispositivo para banho;

3 - nos compartimentos que contiverem instalacdes sanitarias agrupadas, as
subdivisdes, que forem as celas ou boxes, terdo altura minima de 1,80m (um
metro e oitenta centimetros) e manterdo uma distancia minima de 0,40m
(quarenta centimetros) do teto. As celas ou boxes terdo area minima de 0,65m2
(sessenta e cinco decimetros quadrados) e qualquer dimensdo ndo sera inferior a
0,70m (setenta centimetros). As passagens ou corredores internos nao terdo
dimenséo inferior a 0,80m (oitenta centimetros);



4 - 0s banheiros, lavabos e instalagdes sanitérias que tiverem comunicagao direta
com compartimentos ou espacos de uso comum ou coletivo, serdo providos de
antaparo que impeca devassamento de seu interior ou da antecamara, cuja menor
dimenséo sera igual ou maior do que 0,80m (oitenta centimetros);

5 - o percurso maximo de qualquer ponto da edificacdo até uma instalacao
sanitaria ndo sera superior a 100,00m (cem metros) e sempre protegido com
cobertura.

Art. 116 - Para vestiarios das edificacbes, serdo observadas as exigéncias
seguintes:

1 - terdo area minima de 4,00m2 (quatro metros quadrados), condi¢do que
prevalecerd mesmo quando em edificagcdes para as quais ndo sao obrigatorias;

2 - quando a area dos vestiarios obrigatorios para a edificacdo, fixada na tabela
propria prevista neste Codigo for igual ou superior a 8,00m2 (oito metros
quadrados), os vestiarios serdo distribuidos em compartimentos separados para
0s dois sexos, cada um com area minima de 4,00m2 (quatro metros quadrados).

_ _ CAPITULO XI
INSOLACAO, ILUMINAGAO E VENTILAGCAO DOS COMPARTIMENTOS

) _ SECCAOA _
INSOLACAO, ILUMINAGAO E VENTILAGCAO DOS COMPARTIMENTOS

Art. - 117 - Para efeito de insolacdo, iluminagéo ventilacdo, todo compartimento
devera dispor de abertura direta para espaco externo ou interno.

Paragrafo Unico - A abertura podera ser, ou ndo, em plano vertical e estar
situada a qualquer altura acima do piso do compartimento.

Art. 118 - Serdo consideradas suficientes para insolacdo, ventilacdo e iluminacgédo
dos compartimentos em geral, as aberturas voltadas para 0s recuos previstos no artigo
99 onde estes forem exigidos.

Paragrafo Unico - Quando ocorrer a ndo exigéncia de recuos se apresentam 0s
requisitos seguintes:

- Para os compartimentos em geral, na frente de abertura o afastamento minimo e
sequir:

1 -2,00m, com somatoria de 5,00 m, se for o caso - zona de alta densidade, zona
de média densidade, zona de servigos;

2 - 1,50m zonas de baixa densidade 1 e 2, zonas verdes.



Art. 119 - Consideram-se como suficientes para insolagdo, iluminagdo e
ventilacdo dos compartimentos em geral, independentes da orientacdo, 0S espacos
fechados, desde que tenham conformacéo tal, capaz de conter no plano horizontal do
piso do compartimento, um circulo de didmetro minimo de 3,00m (trés metros), mas
igual ou superior a Hi/3, onde Hi é a altura do piso do compartimento considerado,
contado a partir do piso do andar mais baixo.

Paragrafo Unico - Os compartimentos de permanéncia transitoria, referidos no
artigo 108 poderéo apresentar abertura para espacos fechados, com as dimensdes
seguintes:

1 - tenham &rea minima de 4, 00m2 (quatro metros quadrados) e a menor
dimensdo de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros), quando a maior altura
(Hi) das paredes da edificacdo que contornam o poco nao ultrapassar de 10,00m
(dez metros);

2 - tenham um acréscimo de 0,40 m2 (quarenta decimetros quadrados) por
metro, ou fracdo,da altura (Hi) excedente de 10,00 m (dez metros), mantendo
entre os lados de sua seccdo transversal a relacdo minima de 2:3.

_ SECCAOB
VENTILACAO INDIRETA OU ESPECIAL

Art. 120 - Os compartimentos de permanéncia transitoria, referidos no artigo
108, poderdo ser dotados de iluminacéo artificial e ventilacdo indireta, ou ainda de
ventilacdo especial, de acordo, com 0s seguintes requisitos:

1 - ventilacdo indireta, obtida por abertura préxima ao teto do compartimento e
que se comunica através do compartimento contiguo com espago externo,
interno ou corredor, ou ainda, com logradouro desde que:

a - a abertura tenha area minima de 0,40 m2 (quarenta decimetros quadrados) e a
menor dimensao ndo seja inferior e 0,20m (vinte centimetros);

b - a comunicacdo através do compartimento contiguo tenha seccao transversal
com area minima de 0,40m2 (quarenta decimetros quadrados) e a menor
dimensdo ndo seja inferior a 0,40m (quarenta decimetros) e que tenha
comprimento até o exterior de 4,00m (quatro metros) no maximo;

2 - ventilagéo especial obtida por renovacdo ou condicionamento de ar, mediante
equipamento adequado que proporcione, pelo menos, uma renovagéo do volume
de ar do compartimento, por hora ou sistema equivalente.

Paragrafo Unico - A abertura para ventilagdo entre o compartimento e a
comunicagdo com o exterior (item 1) ndo podera ser inferior a 6/100 da area do
compartimento.



Art. 121 - Aos compartimentos sem permanéncia (artigo 110) sera facultado
disporem apenas de ventilacdo, que podera ser assegurada pela abertura de comunicagéo
com outro compartimento de permanéncia prolongada ou transitoria.

Art. 122 - Os compartimentos especiais (artigo 109) e outros que, pelas suas
caracteristicas e condicdes vinculadas a destinacdo, ndo apresentem aberturas diretas
para o exterior ou tenham excessiva profundidade em relacdo as aberturas, ficam
dispensados das exigéncias dos artigos 117, 123 e 124. Esses compartimentos deverdo
porém apresentar, conforme a funcéo ou atividade neles exercidas, condi¢des adequadas
segundo as normas técnicas oficiais de iluminacdo e ventilacdo por meios especiais,
bem como, se for o caso, controle satisfatdrio de temperatura e do grau de umidade do
ar.

Paragrafo Unico - A mesma solucdo podara ser estendida a outros
compartimentos de permanéncia prolongada que, integrando conjunto que
justifigue o tratamento excepcional tenham comprovadamente asseguradas
condicdes de higiene, conforto e salubridade acima do padrdo normal.

_SECCAOC
RELAGAO PISO-ABERTURAS

Art. 123 - Os compartimentos de permanéncia prolongada, para serem
suficientemente iluminados, deverdo satisfazer as duas condicGes seguintes:

1 - ter profundidade inferior ou igual a 3 (trés) vezes o seu pé-direito, sendo a
profundidade contada a comecar da abertura iluminante ou da projecdo da
cobertura ou saliéncia do pavimento superior;

2 - ter profundidade inferior ou igual a 3 (trés) vezes a sua largura, sendo a
profundidade contada a comecar da abertura iluminante ou do avanco das
paredes laterais do compartimento.

Art. 124 - As aberturas para iluminacdo e ventilacdo dos compartimentos de
permanéncia prolongada e dos de transitoria deverdo apresentar as seguintes condi¢des
minimas:

1 - area correspondente a 1/7 (um sétimo) da area do compartimento se este for
de permanéncia prolongada, e a 1/10 (um décimo) da area do compartimento, se
for de permanéncia transitoria;

2 - em qualquer caso, ndo terdo areas inferiores a 0,70m2 (setenta decimetros
quadrados) e 0,20m2 (vinte decimetros quadrados), para compartimentos de
permanéncia, respectivamente, prolongada e transitéria;

3 - metade, no minimo, da area exigida para a abertura deverd permitir a
ventilagao.



Art. 125 - Os porticos, alpendres, terracos cobertos, marquises saliéncias ou
quaisquer outras coberturas que se situarem externamente sobre as aberturas destinadas
a iluminacdo ou ventilagdo dos compartimentos serdo considerados no célculo dos
limites fixados nos artigos 123 e 124. Nesse caso, as condi¢cdes minimas exigidas para
as aberturas deverdo também ser observadas na face externa, ap6s a cobertura junto aos
espacos externos, internos, corredores ou pogos.

Art. 126 - Nas reentrancias da edificacdo, voltadas para logradouros ou para
espagos externos, internos, ou para corredores, as aberturas somente poderdo ser
utilizadas para proporcionar insolacdo, iluminacdo e ventilacdo dos compartimentos
quando a reentrancia tiver largura igual ou superior a uma vez e meia a profundidade. A
largura sera a medida dos pontos extremos da reta que limita a reentrancia com o0s
mencionados espacos; a profundidade sera a medida da perpendicular tracada a partir do
ponto mais interior da reentrancia até a referida reta de largura.

Paragrafo Unico - As reentrancias que ndo satisfizerem as exigéncias deste
artigo somente poderdo ser consideradas compartimentos, se tiverem condicGes
de espacos internos, que atendam ao disposto no artigo 119.

_ SECGAOD
SUBDIVISAO DOS COMPARTIMENTOS

Art. 127 - E facultada a subdivisdo de compartimentos em ambientes desde que
cada um destes ofereca, proporcionalmente, condi¢des minimas de iluminacao,
ventilacdo e dimensionamento.

Paragrafo Unico - Se a cozinha ou local de preparo de alimentos n&o estiver em
compartimentos  proprios, mas constituirem simples ambientes de
compartimentos de permanéncia prolongada com outra destinacdo, deveréo ter
ventilacdo prépria assegurada por meios especiais conforme previsto no item 2
do artigo 120.

Art. 128 - S&o permitidos jiraus na subdivisdo vertical de ambientes, desde que
obedecido o disposto no artigo anterior, e satisfeitos os seguintes requisitos:

1 - da subdivisdo ndo devera resultar pé-direito inferior a 2,30m (dois metros a
trinta centimetros);

2 - a area de jirau ndo deverd ultrapassar de 1/3 (um terco) a area do
compartimento, ficando a parte restante livre e desimpedida em toda a altura;

3 - a escada de acesso podera ser do tipo caracol ou marinheiro, com largura de
0,80m (oitenta centimetros) no minimo;

4 - a face do jirau, aberta para a parte restante do compartimento sera protegida
por guarda-corpo com altura de 0,90m (noventa centimetros) no minimo.



5 - 0 pavimento do jirau podera ser de madeira ou material de resisténcia
superior.

CAPITULO XIlI
DOS MATERIAIS E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

Art. 129 - Os materiais de construcdo, o seu emprego e a técnica de sua
utilizacdo deverdo satisfazer as especificagdes e normas adotadas pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas.

Art. 130 - Nas cozinhas, banheiros, toaletes e sanitarios, o revestimento das
paredes até 1,30m (um metro e trinta centimetros) de altura, bem como dos pisos,
devera ser com material impermeavel e lavavel.

Art. 131 - Na cozinha, sempre que houver pavimento superposto o teto devera
ser construido de material incombustivel.

Art. 132 - Nos compartimentos sanitarios providos de aquecedores a gas, carvdo
ou similar, devera ser assegurada a ventilagcdo por meio de aberturas proximas ao piso e
ao teto.

Art. 133 - Nas garagens, as paredes e 0 piso serdo obrigatoriamente revestidos de
material lavavel e impermeével.

§ 1° - As garagens deverdo ser providas no minimo de ralo.

§ 2° - As rampas de acesso poderdo ter declividade maxima de 20% (vinte por
cento).

Art. 134 - Serdo permitidos somente 0 uso de fossas, nas construcbes nédo
servidas por rede de esgotos.

Paragrafo Unico - Para a abertura das fossas referidas neste artigo sera exigido o
afastamento de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) de qualquer
edificacdo bem como o mesmo afastamento quanto a divisas e alinhamento do
lote.

Art. 135 - As aguas pluviais das coberturas deverdo escoar dentro dos limites do
imovel, ndo sendo permitido o desaguamento diretamente sobre os lotes vizinhos ou
logradouros publicos.

Paragrafo Unico - Nas fachadas situadas no alinhamento dos logradouros os
condutores serdo embutidos no trecho compreendido entre o nivel do passeio e a
altura de 3,00m (trés metros) no minimo, acima desse nivel.

Art. 136 - N&o serdo permitidas ligagdes de esgotos sanitarios e langamentos dos
residuos industriais em rede de &guas pluviais, bem como, ligacGes de &guas pluviais em
rede de esgotos.



CAPITULO XI11
DAS INSTALACOES E EQUIPAMENTOS
SECCAO A
LIXO

Art. 137 - Toda edificacdo de uso coletivo deverd ser dotada de abrigo ou
depdsito para recipientes de lixo, situado no alinhamento da via puablica, na entrada ou
patio de servico, ou em outro local desimpedido e de facil acesso apresentando
capacidade apropriada de detalhes construtivos que atendam a regulamentacao propria
fixada pela autoridade competente.

8§ 1° - A instalacdo de caixas de despejo e de tubos de queda livre, bem como de
equipamentos especiais para recolhimento de lixo, sera regulamentada pela
autoridade competente.

§ 2° - N&o sera permitida a instalacdo ou uso particular de incinerador para lixo.
Em casos excepcionais, quando a incineracdo se impuser por medida de
seguranga, sanitaria ou de ordem técnica, em que 0s residuos ndo possam ser
recebidos nos incineradores publicos, sua instalacdo podera ser autorizada,
mediante prévio exame e manifestacdo da autoridade competente.

SECCAO B
ELEVADORES DE PASSAGEIROS

Art. 138 - Devera ser obrigatoriamente servida por elevador de passageiros a
edificacdo que tiver o piso do ultimo pavimento situado e altura H superior e 10,00m
(dez metros) do piso do andar mais baixo, qualquer que seja e posi¢éo deste em relacéo
ao nivel do logradouro, exceto nas habita¢6es unifamiliares.

8§ 1° - Para o efeito do disposto neste artigo ndo serdo consideradas:

1 - 0 andar enterrado desde que nenhum ponto de sue laje de cobertura fique acima de
1,20m (um metro e vinte centimetros) do terreno natural e quando:

a - seja destinado exclusivamente ao estacionamento de carros e respectivas
dependéncias tais como: vestiarios, instalacfes sanitarias e depositos;

b - construir poros, ou sub-solo sem aproveitamento para qualquer atividade ou
permanéncia humana;

2 - partes sobre-elevadas quando destinadas exclusivamente a:
a - cana de maquinas de elevador;
b - caixa d'agua;

C - outras construcbes sem aproveitamento para qualquer atividade ou
permanéncia humana.



8 2° - Qualquer edificacdo, cuja altura H mencionada neste artigo, seja superior a
23,00m (vinte e trés metros), devera ter pelo menos, dois elevadores.

Art. 139 - Nos casos da obrigatoriedade da instalacdo de elevadores, além das
normas técnicas oficiais, sera observado o seguinte:

1 - todas os pavimentos da edificagdo deverdo ser servidos por elevador, sendo
permitidas as exclusdes dos itens 1 e 2 do § 1° do artigo 138;

2 - para efeito de céalculo do tréfego, prevalecerdo os indices de populacoes
previstos nas normas técnicas oficiais.

Art. 140 - Os elevadores ficam sujeitos as normas técnicas oficiais e ainda as
desta seccdo, sempre que a sua instalagdo for prevista mesmo que ndo obrigatéria para
a edificacdo, nos termos dos artigos 138 e 139.

Paragrafo Unico - A existéncia do elevador ndo dispensa a escada.

Art. 141 - A casa de maquinas devera ser projetada para o fim especifico a que
se destina.

SECCAOC
ELEVADORES DE CARGA

Art. 142 - Os elevadores de servigos e carga deverdo satisfazer as normas
previstas para elevadores e passageiros, no que lhe for aplicavel, e com as adaptacGes
adequadas conforme as condicGes especificas.

8§ 1° - Os elevadores de carga deverdo dispor do acesso proprio, independente e
separado dos corredores, passagens ou espacos do acesso dos elevadores dos
passageiros.

§ 2° - Os elevadores de carga ndo poderdo ser utilizados no transporte de
pessoas, a nao ser no de seus préprios operadores.

SECCAO D )
MONTA-CARGAS E ELEVADORES DE ALCAPAQO

Art. 143 - Os monta-cargas deverdo ter capacidade maxima de 300kg. As
cabinas deverdo ter as dimensdes maximas de 1,00m (um metro) de largura, 1,00m (um
metro) de profundidade e 1,00m (um metro) de altura.

Art. 144 - Os elevadores de alcapdo, além das exigéncias relativas aos
elevadores de carga, ndo poderdo ser utilizados no transporte de pessoas e terdo
velocidade reduzida, até o limite maximo de 0,25m/seg.



Art. 145 - Os elevadores de transporte individual, tais como os que utilizam
correntes ou cabos rolantes, bem assim outros tipos de ascensores, deverdo também
observar 0s requisitos necessarios para assegurar adequadas, condigdes de seguranca
aos usuarios, e as normas técnicas oficiais.

SECCAOE
ESCADAS ROLANTES

Art. 146 - As escadas rolantes sao consideradas como aparelhos de transporte
vertical. A sua existéncia ndo serd levada em conta para o efeito de céalculo do
escoamento das pessoas da edificacdo, nem para o calculo de largura minima das
escadas fixas.

Paragrafo Unico - Os patamares de acesso, sejam de entrada ou saida, deverdo
ter qualquer de suas dimensGes, no plano horizontal, acima de trés vezes e
largura da escada rolante, com o minimo de 1,50m (um metro e cinquenta
centimetros).

SECCAOF
PARA-RAIOS

Art. 147 - Sera obrigatéria a existéncia de para-raios, instalados de acordo com
as normas técnicas oficiais, nas edificacoes:

1 - cujo ponto mais alto fique a mais de 15,00m (quinze metros) acima do nivel
do solo;

2 - previstas nos Capitulos XXV (Seccdes D e E) XXVIII, XXXII, XXXIII e
XXXVII (Seccbes B, C, D, E e F), deste Codigo;

3 - que ocupem éarea de terreno, em projecao horizontal superior a 3000,00m2
(trés mil metros quadrados), quaisquer que sejam as destinacdes.

CAPITULO X1V
ESTACIONAMENTO, GARAGENS, CARGA E DESCARGA

Art. 148 - Os estacionamentos, garagens, espacos para carga e descarga, bem
COMO 0s Seus acessos deverdo satisfazer as seguintes exigéncias:

1 - 0s espagos para acesso e movimentacdo de pessoas serdo sempre separados e
protegidos das faixas para acesso e circulacdo de veiculos;



2 - junto aos logradouros publicos, os acessos de veiculos:
a - terdo a sinalizacdo de adverténcia para 0s que transitam no passeio publico;
b - deverdo cruzar o alinhamento em direcéo perpendicular a este;

c - terdo as guias do passeio rebaixadas e a concordancia vertical da diferenca do
nivel feita por meio de rampa, avangando até 1/3 (um terco) da largura do
passeio, respeitados o minimo de 0,50m (cinquenta centimetros) e 0 maximo de
1,00 (um metro);

d - poderdo ter o rebaixamento das guias, estendendo-se além da abertura dos
acessos até um maximo de 0,75, (setenta e cinco centimetros) de cada lado,
desde que o rebaixamento resultante fique inteiramente dentro do passeio
fronteiro ao imovel;

e - terdo a rampa de concordancia vertical entre o nivel do passeio e o da soleira
da abertura, situada inteiramente dentro do alinhamento do imovel;

f - deverdo situar-se a uma distancia minima de 6,00m (seis metros) das
esquinas, contada a partir do inicio da curva de concordancia ou do centro
chanfrado no seu ponto situado no mesmo alinhamento do acesso;

3 - quando os acessos tiverem aberturas separadas para “"entradas” e "saidas",
terdo a soma de suas larguras totalizando no méaximo 7,00m (sete metros).

Art. 149 - Para efeito de célculo do n° de vagas necessario, devera ser
considerado:

a - habitacdo - uma vaga;
b - motéis - um carro para cada apartamento;
¢ - hotéis - um carro para cada trés hospedes, considerada a lotacéo plena;

d - hospitais, casas de salde, sanitarios maternidade um carro para cada oito
leitos;

e - clubes, centros recreativos e esportivos um carro para cada 50,00m2
(cinquenta metros quadrados) de area construida;

f - mercado, supermercado ou centro comercial a area util, destinada a
estacionamento de veiculos devera ser igual ou superior a 100% (cem por cento)
da area construida;

g - estabelecimentos escolar e/ou cultural, ou qualquer outra edificagdo néo
especificada nos itens do presente artigo - a area de estacionamento devera ser
calculada com base na proporcdo de um carro para dada 50,00m2 (cinquenta
metros quadrados) da area construida.



Paragrafo Unico - Para efeito deste artigo, sera considerada area construida, a
area util mais a area comum do pavimento tipo.

Art. 150 - Para efeito de célculo de capacidade dos estacionamentos ou
garagens, serdo necessarios 30,00m2 (trinta metros quadrados) por vaga resultante
conforme artigo 149.

Paragrafo Unico - Para efeito date artigo, ndo serdo consideradas areas ocupadas

por areas fechadas, pocos de escadas e elevadores, elementos, estruturais ou

areas que comprovadamente ndo tenham condigdes de acesso aos veiculos.

Art. 151 - Os estabelecimentos ou garagens, espacos para carga e descarga,
deverdo preencher os seguintes requisitos:

1 - terdo declividade méaxima de 20% (vinte por cento) tomada na parte mais
desfavoravel do trecho;

2 - 0 inicio das rampas ou entrada dos elevadores para movimentacdo dos
veiculos ndo podera ficar a menos de 5,00m (cinco metros) do alinhamento dos
logradouros;

3 - as rampas terdo pe-direito minimo de 2,30 e (dois metros e trinta
centimetros), e largura minima de 3,00m (trés metros);

4 - 0s espacos para guarda e estacionamento de veiculos, terdo pé-direito de 2,10
m (dois metros e dez centimetros) no minimo;

5 - 0s espacos para carga e descarga terdo pé-direito minimo de 4,00 m (quatro
metros).

Art. 152 - Cada estacionamento, garagem ou espagos para carga e descarga,
devera prever no minimo:

a - uma instalacdo sanitéria;

b - dep6sito para material de limpeza.

CAPITULO XV i
OBRAS COMPLEMENTARES DAS EDIFICACOES

Art. 153 - As obras complementares executadas, em regra, como decorréncia ou
parte da edificagdo compreendem, entre outras similares, as seguintes:

1 - abrigos desmontaveis e cabines;
2 - portarias e bilheterias;

3 - piscinas e caixas d'agua;



4 - lareiras;

5 - chaminés e torres;

6 - coberturas para tanques e pequenos telheiros.

7 - pérgulas - 8 passagens cobertas - 9 vitrines.

8 1° - As obras de que trata o presente artigo deverdo obedecer as disposi¢es
deste capitulo, ainda que, nos casos devidamente justificaveis, se apresentem

isoladamente, sem constituir complemento de uma edificacao.

8§ 2° - As obras complementares relacionadas neste artigo ndo serdo consideradas
para efeito de célculo e taxe de ocupacgéo e taxa de uso.

Art. 154 - As piscinas, caixas d'dgua elevadas ou enterradas, deverdo obedecer
os recuos de frente minimos obrigatorios.

Art. 155 - Serdo permitidos abrigos desmontaveis e garagens em residéncias
unifamiliares, desde que satisfeitas as seguintes condicdes:

1 - terdo pé-direito minimo de 2,30 m (dois metros e trinta centimetros) e
méaximo de 3,00m (trés metros);

2 - 0 comprimento maximo sera de 6,00m (seis metros);

3 - 0s abrigos desmontaveis poderdo ocupar o recuo de frente, desde que
caracterizada a desmontabilidade do mesmo;

4 - ndo serdo permitidas aberturas de compartimentos de permanéncia
prolongada voltada para a area da garagem.

Art. 156 - As pergulas poderdo ser executadas sobre a faixa de recuo obrigatério
desde que a parte vazada, uniformemente distribuida por metro quadrado, corresponda a
50% (cinquenta por cento) no minimo da area de sua projecao horizontal.

Art. 157 - As lareiras e suas chaminés ainda que situadas nas faixas de recuos
minimos obrigatorios, deverdo respeitar o afastamento minimo de 1,00 (um metro) das
divisas do lote.

Art. 158 - S8o admitidas passagens cobertas, sem vedacdes laterais, ligando
blocos ou prédios entre si, desde que observados 0s seguintes requisitos:

1 - terdo largura minima de 1,00m (um metro) e maxima de 3,00m (trés metros);

2 - terdo pé-direito minimo de 2,30m (dois metros e trinta centimetros) e
maximo de 3,20m (trés metros e vinte centimetros).

Paragrafo Unico - As passagens cobertas ndo poderdo invadir as faixas de recuos
minimos obrigatdrios das divisas do lote.



Art. 159 - Serdo permitidas coberturas para tanques ou pequenos telheiros do
tipo desmontavel com area maxima de 4,00m2 (quatro metros quadrados) e dimensdes
maximas de 2,00m (dois metros).

CAPITULO XVI
EDIFICACOES MISTAS

7 - industrias em geral;

8 - industrias de produtos alimenticios;

9 - industrias quimicas e farmacéuticas;

10 - indUstrias extrativas;

11 - fabrica ou depositos de inflamaveis;

12 - fabrica ou depositos de materiais explosivos;
13 - fabrica ou dep6sitos de produtos basicos;

14 - entrepostos em geral,

15 - entrepostos de carnes e pescados;

16 - alojamento e tratamento de animais.

Art. 162 - Sdo admitidas nas edificacBes de uso exclusivos as destinacdes ou
atividades relacionadas sob o mesmo titulo.

Art. 163 - Embora constituindo edificagdo mista, nos casos que nao contrariam o
disposto nos artigos anteriores, deverdo ter acesso proprio, com entradas, corredores
escadas e elevadores independentes e separados do acesso, as demais e seguintes
destinacdes:

1 - servico de satide sem internamento;

2 - locais de reunides com capacidade superior a 300 (trezentos) lugares.

CAPITULO XVII
GUIAS, PASSEIOS, E MUROS

Art. 164 - Os rebaixamentos de guias para acesso de veiculos ao interior do
imovel deverdo ser previamente autorizados pela Prefeitura.



Art. 165 - Nos logradouros onde forem executados passeios, 0s langamentos de
aguas pluviais deverdo ser executados através de condutores passando sob 0s passeios.

Art. 166 - Em casos especiais de inconveniéncias ou impossibilidade de
conduzir as aguas pluviais as sarjetas, sera permitido o langcamento dessas aguas nas
galerias de &guas pluviais, apds aprovacdo pela Prefeitura de esquema grafico
apresentado pelo interessado.

8 1° - As despesas com a execucdo da ligagdo as galerias de &guas pluviais
correrdo integralmente por conta do interassado.

8§ 2° - A ligacdo sera concedida a titulo precério cancelavel a qualquer momento
pela Prefeitura, se dela puder resultar qualquer prejuizo ou incoveniéncia.

Art. 167 - Deverdo ser executados fecho ou muro no alinhamento do logradouro
publico para os terrenos ndo edificados, bem como passeio pavimentado na extensao da
sua testada, em ruas pavimentadas ou nao, desde que exista meio-fio.

Art. 168 - A altura para muros das divisas laterais e de fundos sera de 1,80m (um
metro e oitenta centimetros) no minimo.

Paragrafo Unico - Nos iméveis ndo edificados a altura dos muros sera de 1,00 m
(um metro) no minimo. (NR)

Paréagrafo acrescentado pela Lei n. 2.208/84

PARTE C
NORMAS ESPECIFICAS
CAPITULO XVII1
CASAS

Art. 169 - Serdo considerados para efeito deste artigo as edificagdes residenciais
unifamiliares em acordo do que trata o item 3 do artigo 99.

Art. 170 - As escadas deverdo atender aos seguintes requisitos:

1 - largura minima sera de 0,80m (oitenta centimetros);

2 - altura méaxima do degrau sera de 0,18m (dezoito centimetros);

3 - quando com mais de 19 (dezenove) degraus deverdo ter patamares
intermediarios, 0s quais ndo terdo qualquer dimenséo inferior a 0,80m (oitenta

centimetros) no plano horizontal.

4 - quando em curva, a menor dimensdo dos pisos dos degraus ndo podera ser
inferior e 0,07m (sete centimetros).



Art. 171 - Toda casa devera contar, pelo menos, com ambientes para repouso,
alimentacéo, servigos e higiene.

Art. 172 - As instalagcdes sanitarias deverdo conter bacia sanitaria, lavatorio e
dispositivo para banho.

Art. 173 - N&o serdo permitidas comunicagdes diretas entre:

1 - compartimentos sanitarios providos de mictorios ou latrina com salas de
refeigdes, cozinhas ou despensas;

2 - garagens fechadas com dormitorios e cozinhas:
3 - dormitdrios com cozinhas.

Art. 174 - Os casos especiais de habitacdo de baixa renda ficam a critério da
aprovacao da Prefeitura.

CAPITULO XIX
APARTAMENTOS

Art. 175 - Serdo consideradas para efeito deste artigo as edificacfes residenciais
multifamiliares, correspondendo a mais de uma unidade por edificacdo, sem prejuizo
das exigéncias da Lei do Uso do Solo.

Art. 176 - Todos os apartamentos deverdo observar as disposi¢es contidas nos
itens 1, 2, 3e 4 do artigo 170 e os itens 1 e 3 do artigo 173.

Art. 177 - A residéncia do zelador, quando houver, devera satisfazer as mesmas
condig¢des de unidade residencial unifamiliar, previstas neste Cédigo.

Art. 178 - As edifica¢bes para apartamentos, com numero igual ou inferior a 12
(doze) apartamentos, deverdo ter, acesso pelas areas de uso comum ou coletivo e
independentes da eventual residéncia para o zelador, pelo menos 0s seguintes
compartimentos de uso dos encarregados dos servigos da edificagéo:

1 - instalacdo sanitaria com area minima de 1,50m2 (um metro e cinquenta
decimetros quadrados);

2 - depdsito para material de limpeza com area minima de 4,00m2 (quatro
metros quadrados).

Paragrafo Unico - Nas edificacbes para apartamentos com mais de 12 (doze)
apartamentos devera ser previsto um vestiario com 4,00m2 (quatro metros
quadrados), além das exigéncias constantes deste artigo.



CAPITULO XX
CASAS E GALPOES DE MADEIRA

Art. 179 - Ndo sera permitida a construcdo de casas de madeira do tipo comum e
de galpdes nas zonas: Baixa Densidade 2, Alta Densidade e Média Densidade.

Art. 180 - Sera permitida a construcdo de casa de madeira nas demais zonas
desde que:

1 - tenha afastamento minimo de 500m (cinco metros) do alinhamento predial e
de 2,00m (dois metros) de qualquer das divisas do lote, respeitados recuos
maiores estipulados na Lei de Uso do Solo;

2 - Seja destinada exclusivamente a habitagé&o;

3 - tenha o pé-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros);

4 - tenha os compartimentos de acordo com as disposicdes deste Cadigo;

5 - tenha o gabinete sanitario com area minima de 1,20m2 (um metro e vinte
decimetros quadrados);

6 - apresente cobertura de ceramica ou outro material incombustivel;

7 - a distancia minima de uma outra casa no mesmo terreno seja de 4,00m
(quatro metros).

Art. 181 - Os galpdes ndo poderdo ser utilizados para habitacéo.

Paragrafo Unico - Quando a area de construgdo for superior a 80,00 m2 (oitenta
metros quadrados), exigir-se-a:

a - responsavel técnico pelo projeto e pela execugdo da obra;

b - prova da aprovacdo pelo 6rgdo competente (Corpo de Bombeiros), no que se
refere a medidas adotadas para evitar a propagacdo de incéndios.

Art. 182 - As casa de madeira pré-fabricadas deverdo atender as especificacdes
contidas neste Codigo, referentes as habitagdes unifamiliares.

§ 1° - Deverdo ter recuo das divisas, igual ou superior a 2,00m (dois metros),
respeitados recuos maiores exigidos na Lei de Uso do Solo.

8 2° - O recuo de uma casa de madeira pré-fabricada a outra residéncia ja
existente no lote serd igual ou superior a 4,00 m (quatro metros).



CAPITULO XXI
CASAS GEMINADAS

Art. 183 - Consideram-se residéncias geminadas 2 (duas) unidades de moradia

contiguas, que possuam uma parede em comum.

Art. 184 - Em cada lote serd permitida a construgdo de, no maximo, 2 (duas)

casas geminadas, desde que:

1 - constituam um Unico motivo arquitetonico;

2 - respeitem todas as disposi¢des desde Codigo, que Ihes forem aplicaveis (cada
unidade residencial) e a legislacéo referente ao uso do solo;

3 - a parede comum as residéncias seja de alvenaria, com espessura minima de
0,25m (vinte e cinco centimetros), alcancando ponto mais alto da cobertura;

4 - seja devidamente indicado no projeto a fracdo ideal de terreno de cada
unidade, que ndo podera ser inferior e 180,00m2 (cento e oitenta metros
quadrados).

Art. 185 - O terreno somente podera ser desmembrado quando:

1 - resultar para cada lote 12,00m (doze metros) de testada minima e area
minima de 360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados);

2 - atender as condicdes estabelecidas na Lei de uso do Solo.

CAPITULO XXII
CASAS EM SERIE

Art. 186 - Consideram-se residéncias em série 0 agrupamento de 3 (trés) ou mais

moradias.

Sao:

Paragrafo Unico - O conjunto devera atender s exigéncias, estabelecidas pela
Lei do Uso do Solo, e cada unidade obedecer 4 normas estabelecidas neste
Cadigo.

Art. 187 - As edificacOes de residéncia em série, conforme suas caracteristicas,
1 - transversais ao alinhamento predial: cuja disposi¢do exige a abertura de
corredor de acesso, ndo podendo o nimero de unidades de moradia no mesmo

alinhamento ser superior a 10 (dez);

2 - paralelas ao alinhamento predial: dispensam a abertura do corredor de acesso
as unidades residenciais, devido a situa¢do ao longo do logrado publico oficial.



Art. 188 - As construcdes de residéncias em série, transversais ao alinhamento
predial, deverdo obedecer as seguintes condicdes:

1 - 0 acesso se fara por um corredor com largura minima de:

a - 4,00m (quatro metros) quando as edificacdes estiverem situadas em um sé
lado do corredor de acesso;

b - 6, 00m (seis metros) quando as edificacdes estiverem dispostas em ambos 0s
lados do Corredor;

2 - quando houver mais de 5 (cinco) unidades no mesmo alinhamento, sera feito
um bolsdo de retorno cujo diametro devera ser igual a 2 (duas) vezes a largura
do corredor de acesso;

3 - para cada unidade residencial devera haver no minimo uma é&rea livre,
equivalente a area de projecdo da residéncia, ndo sendo computada a area do
recuo de frente;

4 - cada conjunto de 5 (cinco) unidades tera uma area correspondente & projecédo
de uma residéncia, destinada a "play ground™ de uso comum.

Paragrafo Unico - O terreno devera permanecer em nome de um so proprietario
ou em condominio.

Art. 189 - As construces de residéncias em serie, paralelas ao alinhamento
predial, deverdo obedecer as seguintes condigdes:

1 - ndo poderdo ser em nimero superior a 20 (vinte);
2 - cada unidade possuira area livre igual a area de projecdo da moradia;

3 - para cada 10 (dez) unidades havera area igual ao dobro da area de projecao
de uma moradia, destinada a "play ground" de uso comum.

Paragrafo Unico - A propriedade do imével s6 podera ser desmembrada quando
cada unidade estiver de acordo com as exigéncias da lei do Uso do Solo.

CAPITULO XXIII
CONJUNTOS RESIDENCIAIS

Art. 190 - Consideram-se conjuntos residenciais aqueles que tenham 50
(cinquenta) ou mais unidades de moradia, respeitadas as seguintes condigdes:

1 - o conjunto devera atender ao estabelecido na Lei de Uso do Solo, e as
edificacOes deverdo obedecer as normas estabelecidas neste Codigo;

2 - 0 terreno devera ter 10.000,00m2 (dez mil metros quadrados), no minimo;



3 - a largura dos acessos as moradias serd determinada em fungdo do numero de
moradias que ira servir, sendo de 6,00m (seis metros) a largura minima;

4 - 0 acesso as casas devera ser pavimentado;

5 - cada habitacdo tera area livre igual a area de projecdo da mesma;

6 - Para cada 20 (vinte) unidades de moradia ou fracdo haverd "play ground"
comum, com area equivalente a 1/5 (um quinto) da soma das areas de projecao
das moradias;

7 - serd obrigatoria a construcdo de salas de aula e outras dependéncias
necessarias na proporcdo de 3 (trés) salas por 150 (cento e cinquenta)

residéncias;

8 - além de 100 (cem) unidades residenciais seré reservada area para comércio
vicinal;

9 - o terreno sera convenientemente drenado;
10 - serdo previstas redes de iluminacdo e de agua e esgoto;

11 - os conjuntos poderdo ser constituidos de prédios de apartamentos e/ou
moradias isoladas;

12 - o terreno, no todo ou em partes, poderd ser desmembrado em varias
propriedades, de una s6 pessoa ou ser condominio, desde que cada parcela

desmembrada atenda as determinacdes fixadas pela Lei de zoneamento, e o todo
satisfaca demais normas e leis que lhe forem aplicaveis.

CAPITULO XXIV
PLANTAS GRATUITAS

Art. 191 - O Executivo Municipal, através da regulamentacéo legal, observando
as exigéncias contidas neste Cédigo fornecera projetos padronizados, gratuitamente.

CAPITULO XXV
COMERCIO

Art. 192 - As edificagbes especiais para comércio destinam-se as seguintes
atividades:

1 - restaurantes, e congéneres;

2 - lanchonetes, bares e congéneres;



3 - confeitarias, padarias e congéneres;
4 - agougue e peixarias;

5 - mercearias e quitandas;

6 - mercados e supermercados.

Art. 193 - Os compartimentos destinados ao preparo de alimentos higiene
pessoal e outros que necessitem de maior limpeza e lavagens, apresentardo piso e as
paredes até a altura de 2,00m (dois metros) minimos revestidos de material duravel, liso
impermeéavel e resistente a frequentes lavagens.

Paragrafo Unico - Os pisos de que trata o presente artigo serdo dotados de ralos
para escoamento das aguas de lavagem.

Art. 194 - Os compartimentos destinados a trabalho, fabrico, manipulacéo,
cozinha, despensa, ndo poderdo ter comunicacdo direta com compartimento sanitarios
providos de mictérios ou latrinas.

Art. 195 - Os compartimentos destinados a consumicéo, trabalho manipulacao,
preparo, retalho, cozinhas e copas deverdo dispor de pia com &gua corrente e, no piso,
de ralo para escoamento das &guas de lavagem.

Art. 196 - Os estabelecimentos deverdo possuir geladeira para a guarda e balcdes
frigorificos para exposicdo de mercadorias com capacidade adequada.

Art. 197 - As edificacBes deverdo dispor de instalacfes sanitarias para uso dos
empregados e do publico, em nimero correspondente a area do andar, mais a dos
eventuais andares contiguos, atendidos pela instalacdo, conforme o disposto na tabela
seguinte:

(TABELA NAO INCLUIDA, VER ORIGINAL)

SECCAO A
RESTAURANTES, LANCHONETES, PADARIAS E CONGENERES

Art. 198 - Nos restaurantes, pizzarias, churrascarias, casas de cha e cantinas, 0s
compartimentos destinados a consumicdo deverdo apresentar areas na relacdo minima,
de 1,20m2 (um metro e vinte decimetros quadrados), por pessoa. A soma das areas
desses compartimentos ndo podera ser inferior a 40,00m2 (quadrados), devendo, cada
um, ter a minima de 8,00m2 (oito metros quadrados).

Art. 199 - Se os compartimentos de consumigdo ndo dispuserem de aberturas
externas, pelo menos, em duas faces deverdo ter a instalacdo da exaustdo de ar para o
exterior com tiragem minima de um volume de ar do compartimento, por hora, ou
sistema equivalente.

Art. 200 - Alem da parte destinada a consumicéo, os restaurantes deverao dispor
de cozinha, com area correspondente, no minimo, a relagdo de 1:15 da area total dos



compartimentos que possam ser utilizados para consumicdo e que nao sera inferior e
10,00m2 (dez metros quadrados).

8 1° - A cozinha tera instalacdo de exaustdo de ar para o exterior, com tiragem
minima de um volume de ar do compartimento, por hora ou sistema equivalente.

§ 2° - Havendo copa em compartimento préprio, a area deste podara ser
descontada da area exigida para a cozinha nos temos deste artigo, observada para
a copa a area minima de 4,00m2 (quatro metros quadrados).

Art. 201 - Havendo compartimento para despensa ou deposito de géneros
alimenticios, devera estar ligado diretamente a cozinha e ter area minima de 4,00m2
(quatro metros quadrados).

Art. 202 - Deverdo ser previstos sanitarios para empregados na propor¢do de
dois sanitarios, um para cada sexo, para cada 20,00m2 (vinte metros quadrados) de area
de consumicao.

Art. 203 - Nos bares, lanchonetes, pastelarias e aperitivos, a soma das areas dos
compartimentos destinados a exposicdo, venda ou consumicgdo, refeicOes ligeiras,
quentes ou frias, devera ser igual ou superior a 20,00m2 (vinte metros quadrados),
podendo cada um desses compartimentos ter a area minima de 10,00m2 (dez metros
quadrados).

8 1° - Se 0s compartimentos ou ambientes, que possam ser utilizados para a
venda ou consumicdo, apresentarem area cujo total seja superior a 40,00m2
(quarenta metros quadrados), deverdo satisfazer as exigéncias previstas para
restaurantes nos artigos 198 e 200.

§ 2° - Se o total das mencionadas areas for igual ou inferior, a 40,00m2 (quarenta
metros quadrados), o preparo dos alimentos podera ser feito em ambiente apenas
separado da parte da venda ou consumicdo por instalacbes adequadas. O
ambiente terd instalacdo para exaustdo de ar para o exterior, com tiragem
minima de um volume de ar do compartimento por hora, ou sistema equivalente.

8 3° - Os compartimentos destinados ao preparo ligeiro de alimentos,
denominados copas-quentes, terdo area minima de 4,00m2 (quatro metros
quadrados).

Art. 204 - Havendo compartimentos para despensa ou depdsito de géneros
alimenticios, devera estar ligado, diretamente a copa ou cozinha e ter area minima da
4,00m2 (quatro metros quadrados).

Art. 205 - Nas confeitarias, padarias, docerias, massas e sorveterias, a soma das
areas dos compartimentos destinados a exposicdo, venda, trabalho e manipulacéo,
devera ser igual ou superior a 40,00m2 (quarenta metros quadrados), podendo cada um
desses compartimentos ter a area minima de 10,00m2 (dez metros quadrados).



Art. 206 - Os compartimentos de trabalho ou manipulagéo terdo instalacdo de
exaustdo de ar para o exterior, com tiragem de um volume de ar do compartimento por
hora, ou sistema equivalente.

Art. 207 - Havendo compartimentos para despensa ou deposito de matéria prima
para fabrico de pdo, massas, doces e confeitos, devera estar ligado diretamente ao
compartimento de trabalho ou manipulacéo e ter &rea minima de 8,00m2 (oito metros
quadrados).

SECCAOB
ACOUGUES E PEIXARIAS

Art. 208 - Os acgougues, peixarias e aves e ovos, deverdo dispor de um
compartimento destinado a exposi¢do e venda, atendimento do publico e desossa, com
area ndo inferior a 20,00m2 (vinte metros quadrados).

§ 1° - O compartimento de que trata este artigo devera ter, pelo menos, uma
porta de largura ndo inferior a 2,40m (dois metros e quarenta centimetros),
amplamente vazada, que abra para a via publica ou para a faixa de recuo do
alinhamento, de modo a assegurar plena ventilagdo para o compartimento.

§ 2° - Quando o compartimento se localizar no interior da edificacdo, a
ventilacdo natural exigida por este artigo podera ser substituida pela instalagdo
de renovacéo de ar no compartimento, por hora, ou sistema equivalente.

§ 3° - As paredes deverdo ser revestidas com material impermeavel, liso, e
resistente e frequentes lavagens, até o teto.

SECCAOC
MERCEARIAS, EMPORIOS E QUITANDAS

Art. 209 - Nas mercearias, empdrios e quitandas, a soma das areas dos
compartimentos destinados, a exposicao, venda, atendimento do publico, retalho ou
manipulacdo de mercadorias, deverad ser igual ou superior a 20,00m2 (vinte metros
quadrados), podendo cada um desses compartimentos ter area minima de 10,00m2 (dez
metros quadrados).

Art. 210 - Nos estabelecimentos onde se trabalha com produtos "In natura™ ou se
efetue a manipulacéo ou preparo de géneros a alimenticios, devera haver compartimento
exclusivo para esse fim.

Art. 211 - Havendo compartimento para despensa ou depdsito de géneros
alimenticios, devera estar ligado diretamente ao compartimento de tratalho ou
manipulacéo a ter area minima de 4,00 m2 (quatro metros quadrados).



SECCAOD
MERCADOS VAREJISTAS

Art. 212 - Os estabelecimentos destinados a venda de géneros alimenticios e
subsidiariamente, de objetos de uso doméstico, também chamados mercados, deverao,
satisfazer as seguintes exigéncias:

1 - portas e janelas gradeadas e dotadas de tela, de forma a permitir franca
ventilacdo e impedir a entrada de roedores e insetos;

2 - pé-direito minimo de 4,00m (quatro metros), contados do ponto mais baixo
da cobertura;

3 - abastecimento de &gua e rede interna para escoamento de aguas residuais e de
lavagem, prevendo, no minimo, um ponto de dgua e um ralo para cada unidade
em quer se subdividir o mercado;

4 - permitir a entrada e facil circulacdo de caminhfes por passagens
pavimentadas, de largura néo inferior a 4,00m (quatro metros);

5 - quando possuirem area interna, estas nao poderdo ter largura inferior a 4,00m
(quatro metros) a deverdo ser pavimentadas com material impermeavel e
resistente;

6 - area total dos vaos de iluminacdo ndo inferior a 1/5 (um quinto) da area
construida, devendo os véos disporem de forma a proporcionar aclaramento
uniforme;

7 - sanitarios separados para 0s dois sexos, um para cada 100,00m2 (cem metros
quadrados) de area construida;

8 - metade da area de iluminacdo utilizada para ventilagdo mecanica;

9 - reservatorio de agua com capacidade minima correspondente a 30 (trinta)
litros por m2 (metro quadrado) de area construida.

Art. 213 - Os diversos locais destinados a venda dos tipos de mercadorias
deverdo satisfazer as exigéncias deste Cddigo, conforme o género de comércio, no que
Ihes for aplicavel.

Paragrafo Unico - Esses compartimentos deverdo ter area minima do 6,00m2
(seis metros quadrados) e largura minima de 2,00m (dois metros).

Art. 214 - Devera ser previsto um ponto de agua para cada "box" ou banca.

Art. 215 - Devera ser prevista area de estacionamento, no minimo, com area
igual ou superior a 100% (cem por cento) da area construida.



SECCAOE
SUPERMERCADOS

Art. 216 - Os supermercados caracterizam-se pela venda de produtos variados,
distribuidos em balcdes, estantes ou prateleiras, sem formacdo de bancas ou boxes e
COmM acesso somente para pessoas.

8 1° - Os supermercados deverao ter secgdes para comercializagdo, pelo menos,
de cereais, legumes, verduras e frutas frescas, carnes, laticinios, conservas, frios
e géneros alimenticios enlatados.

§ 2° - A é&rea ocupada pelas seccOes para comercializagdo de géneros
alimenticios, mencionados no paragrafo anterior, ndo sera inferior a:

a - 60% (sessenta por cento) da area total destinada a comercializacdo, quando
esta for igual ou superior 1.000,00m2 (um mil metros quadrados);

b - 600,00m2 (seiscentos metros quadrados) mais 20% (vinte por cento) da area
de comercializacdo excedente de 1.000,00m2 (um mil metros quadrados) e até
2.000,00m2 (dois mil metros quadrados);

¢ - 40% (quarenta por cento) da area total destinada a comercializacdo, quando
for superior a 2.000,00m2 (dois mil metros quadrados).

Art. 217 - Os supermercados deverdo satisfazer os seguintes requisitos:

1 - os balcdes, estantes, prateleiras ou outros elementos para exposi¢éo, acomodacao ou
venda de mercadorias serdo espacados entre si, de modo que formem corredores
compondo malha para proporcionar circulagdo adequada as pessoas;

2 - a largura de qualquer trecho de malha de circulacdo interna (corredor entre
corredores transversais) devera ser igual, pelo menos, a 1/10 (um décimo) do seu
comprimento e nunca menor do que 1,50m (um metro e cinquenta centimetros);

3 - ndo podera haver menos de trés portas de ingresso, e cada uma devera ter a largura
minima de 2, 00m (dois metros);

4 - o local destinado a comércio, onde se localizam os balcGes, estantes, prateleiras e
outros similares, devera ter:

a - area ndo inferior a 250,00m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados);
b - peé-direito minimo de 5,00m (cinco metros). Podard ser reduzido para o
minimo de 4,00m (quatro metros) quando houver equipamento para

condicionamento de ar;

c - aberturas uniformemente distribuidas para proporcionar ampla iluminagéo e
ventilacao;



d - 0 piso e as paredes, 0s pilares ou colunas, até a altura minima de 2,00m (dois
metros) revestidos de material duravel, liso, impermeavel e resistente a
constantes lavagens;

e - instalacbes frigorificas com capacidade adequada para a exposi¢do de
mercadorias pereciveis, tais como carnes, peixes, frios, laticinios;

5 - havera sistema completo de suprimento de agua corrente, que consiste em:

a - reservatorio, com capacidade minima correspondente e 40 litros por m2
(metro quadrado) de area total de comercializacéo;

b - instalacdo de torneira e pia nas sec¢fes em que se trabalhar com carnes,
peixes, laticinios e frios, bem como nas de manipulacdo, preparo, retalhamento
e atividades similares;

c - instalacdo, ao longo do local de comercializacdo, de registros apropriados a
ligacdo de mangueiras para lavagem, na proporcdo de um para cada 100,00 m2
(com metros quadrados) ou fracdo de area do piso;

6 - as instalacbes sanitarias, que obedecerdo ao disposto no artigo 197, serdo
distribuidas de forma que nenhum balcdo, estante ou prateleira fique dela distante
menos de 5, 00m (cinco metros) nem mais de 80,00m (oitenta metros);

7 - se houver sec¢do incumbida de venda o desossamento de carnes ou de peixes, devera
ter compartimento proprio, que satisfaca o disposto no artigo 208;

8 - outros compartimentos ou recintos, ainda que semi abertos, destinados e comércio
ou a deposito de géneros alimenticios deverdo:

a - ter area ndo inferior a 8,00m2 (oito metros quadrados) e conter, no plano do
piso, um circulo de didmetro minimo de 2,00m (dois metros);

b - dispor de iluminacdo e ventilacdo de compartimento de permanéncia
prolongada;

c - dispor de instalacdo para exaustdo de ar para o exterior, com tiragem minima
de um volume de ar do compartimento, por hora, ou sistema equivalente;

9 - haverd compartimento préprio para deposito dos recipientes de lixo, com area
minima de 6,00 m2 (seis metros quadrados).

Paragrafo Unico - Os compartimentos destinados a administracdo e outras
atividades, deverdo satisfazer as exigéncias relativas aos compartimentos de
permanéncia prolongada.

Art. 218 - Devera ser prevista area de estacionamento, no minimo com area igual
a area construida.



CAPITULO XXVI
SERVICOS

Art. 219 - Nos estabelecimentos destinados a:

1 - servicgos de salde sem internamento;

2 - farmacia;

3 - hidro-fisioterapias;

4 - cabelereiros e barbeiros.

Nos compartimentos destinados a atendimento do publico, trabalho,

manipulacdo, exame, tratamento, aplicagdes, banhos, massagens e similares, deverdo
dispor de pia com agua corrente, bem como satisfazer o artigo 130.

SECCAO A
SERVICOS DE SAUDE SEM INTERNAMENTO

Art. 220 - Nas clinicas médicas e dentérias, laboratérios de analises clinicas,
radiologias, ambulatorios, oficinas de prétese e bancos de sangue, a soma das areas dos
compartimentos destinados a recepcdo, espera, atendimento, exame, tratamento e
manipulacdo devera ser igual ou superior a 20,00m2 (vinte metros quadrados), podendo
cada compartimento ter area minima de 10,00 m2 (dez metros quadrados).

§ 1° - Os compartimentos destinados a radiografias, guarda de material ou de
produtos deverao ter &rea minima de 4,00m2 (quatro metros quadrados).

8 2° - Os compartimentos para camara escura, revelacdo de filmes e chapas
radiogréficas ou fins similares, deverdo, satisfazer ao disposto no artigo IlI.

Art. 221 - Os compartimentos onde se localizarem equipamentos que produzam
radiacdes perigosas (raios X, cobalto e outros), deverdo ter paredes, piso e tato em
condicgdes adequadas para proteger os ambientes vizinhos.

Art. 222 - Os bancos de sangue deverao ter:

1 - salas de colheitas de sangue com area minima de 6,00m2 (seis metros
quadrados);

2 - laboratorios de imuno-hematologia e sorologia com area minima de 12,00m2
(doze metros quadrados)

3 - salas de esterilizagdo com area minima de 10,00 m2 (dez metros quadrados).



~ SECCAOB
FARMACIAS E DROGARIAS

Art. 223 - Nas farmacias, a soma das areas dos compartimentos destinados a

recepcdo, atendimento do publico, manipulacédo e aplicagdo de injecGes, devera ser igual
ou superior a 20,00m2 (vinte metros quadrados), podendo cada compartimento ter area
minima de 10,00m2 (dez metros quadrados).

§ 1° - A manipulacéo e preparo de medicamentos ou aviamentos de receitas serd,
obrigatoriamente, feita em compartimento proprio, que atenda as exigéncias
deste artigo.

8 2° - A aplicacdo de injecOes sera feita em compartimento proprio, com area
minima de 2,00m2 (dois metros quadrados) e capaz de conter, no plano do piso,
um circulo de didmetro minimo de 1, 20m (um metro e vinte centimetros).

8§ 3° - Os compartimentos destinados a guarda de materiais ou produtos deverdo
ter area minima de 4,00m2 (quatro metros quadrados).

SECCAOC
HIDRO-FISIOTERAPIA

Art. 224 - Nos servicos de fisioterapia, clinicas de beleza, saunas, massagens e

ginasticas, a soma das areas dos compartimentos destinados a recepc¢do, espera,
atendimento do publico, exercicios e tratamento, devera ser igual ou superior a 40,00m2
(quarenta metros quadrados), podendo cada compartimento ter area minima de 10,00
(dez metros quadrados).

ter:

Paragrafo Unico - Esses compartimentos deverdo satisfazer as condi¢des de
compartimento de permanéncia prolongada, bem como ter o piso, as paredes e
pilares revestidos com material liso, duravel e impermeavel até 2,00m (dois
metros) de altura.

Art. 225 - Os compartimentos individuais destinados a banho e vestiério deverao

1 - para banho de chuveiro ou banho parcial, com meia banheira, area minima de
2,00m2 (dois metros quadrados);

2 - para banho de imersdao completo, com banheira, a&rea minima de 3,00m2 (trés
metros quadrados).

8 1° - Se as instalagdes para banho e vestiarios, forem agrupados em
compartimentos, as divisdes internas de cada agrupamento deverdo ter altura
minima de 1,80m (um metro e oitenta centimetros), manter a distancia livres, até
o0 teto, de 0,40m (quarenta centimetros), no minimo, e formar recintos com as
areas e dimensdes minimas fixadas nos itens 1 e 2.



8 2° - No caso de cada agrupamento de instalacGes apresentar celas para banho e
para vestiarios, separadamente, a area minima de cada cela serd de 1,00m2 (um
metro quadrado) e a menor dimens&o sera de 0,80m (oitenta centimetros).

SECCAOD
CABELEIREIROS E BARBEIROS

Art. 226 - Nas barbearias, salGes de beleza e cabeleireiros, a soma das areas dos
compartimentos destinados a recepcdo, espera, atendimento do publico e trabalho
devera ser igual ou superior a 20,00m (vinte metros quadrados), podendo cada
compartimento ter area minima de 10,00m2 (dez metros quadrados).

Paragrafo Unico - Esses compartimentos deverdo satisfazer as condicdes de
compartimentos de permanéncia prolongada e ter o piso do pavimento revestido
de material liso, impermeéavel e resistente a frequentes lavagens.

Art. 227 - As edificagcbes mencionadas neste titulo deverdo dispor de instalacdes
sanitarias para uso dos empregados, conforme o disposto no artigo 197.

CAPITULO XXVII
ESCRITORIOS

Art. 228 - Para efeito deste Codigo serdo considerados os locais para escritorios,
prestacdo de servicos, e as construcdes destinadas, exclusivamente, a realizacdo de
atividades administrativas, prestacdo de servicos profissionais, técnicos e burocraticos.

Art. 229 - As salas de trabalho terdo, no minimo, 10,00m2 (dez metros
quadrados) de area.

Paragrafo Unico - Corredores, saletas de espera, vestibulos, "hall" de elevadores
ou sanitarios ndo séo considerados salas de trabalho.

Art. 230 - E obrigatéria a instalacio de um sanitéario provido de uma bacia e um
lavatdrio para cada sala ou grupo de salas utilizadas na relacdo de 60,00m2 (sessenta
metros quadrados) ou fracdo, para cada instalagéo.

Paragrafo Unico - Para efeito deste artigo, deverd, ser considerado cada
pavimento uma unidade autbnoma.

Art. 231 - Os projetos deverdo prever o conforto acustico e térmico dos usuarios
e dos vizinhos.

Art. 232 - As edificacBes para escritorios, com area total de construgdo superior
a 750,00m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados), deverdo ainda ter, com acesso
pelas areas de uso comum ou coletivo e independentes da eventual residéncia do



zelador, pelo menos, 0s seguintes compartimentos para uso dos encarregados do servigo
da edificacéo:

1 - instalagdo sanitaria, com area minima de 1,20m2 (um metro e vinte
decimetros quadrados);

2 - depdsito ou armario para guarda de material de limpeza, de conserto e outros
fins;

3 - vestiario, com area minima de 4,00m2 (quatro metros quadrados).
Paragrafo Unico - Nas edificacBes com area total de construgéo igual ou inferior

a 750,00m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados), serdo obrigatorios
apenas 0s compartimentos mencionados nos itens 1 e 2 deste artigo.

CAPITULO XXIII
LOJAS

Art. 233 - As edificacbes para lojas destinam-se as atividades comerciais
relacionadas abaixo:

1 - armarinhos e artigos para presentes;
2 - eletrodomeésticos;

3 - armas e municoes;

4 - tecidos;

5 - artigos esportivos;

6 - brinquedos;

7 - vestiarios;

8 - casa lotérica;

9 - instrumentos médicos e dentérios;
10 - instrumentos musicais;

11 - lustres;

12 - papelaria, livraria, revistas e jornais;
13 - perfumaria e cosméticos;

14 - artigos para construcéo;



15 - moveis;

16 - reparos de eletrodomésticos de pequeno porte;
17 - galeria de arte e antiquarios;

18 - agéncias de veiculos motorizados e acessorios (sem oficina);
19 - casas de passaros e peixes;

20 - floricultura;

21 - implementos agricolas;

22 - pneus (vendas);

23 - artigos religiosos;

24 - dtica, foto e filmes;

25 - joalheria e relojoaria;

26 - tabacaria;

27 - moldureiro e vidraceiros;

28 - tinturaria a lavanderia.

Art. 234 - As éareas de vendas e atendimento ao publico terdo no minimo,
12,00m2 (doze metros quadrados).

Art. 235 - E obrigatoria a instalagio sanitaria para uso dos empregados e do
publico, conforme o disposto no artigo 115 e tabela seguinte:

(TABELA NAO INCLUIDA, VER ORIGINAL)

Paragrafo Unico - Para efeito deste artigo devera ser considerado cada
pavimento como uma unidade autdnoma.

Art. 236- As lojas com éarea total de construcao superior a 250,00m2 (duzentos e
cinquenta metros quadrados), deverdo ser dotadas de vestiario, com area na proporcao
de 1:60 da area da loja.

Art. 237 - Nas lojas de 5,00m (cinco metros) ou mais de pé-direito, sera
permitida a constru¢cdo de mezanino ocupando &rea inferior a 50% (cinquenta por
cento), da area da loja, desde que ndo prejudique as condicBes de iluminacdo e
ventilagdo, sendo mantido o pé-direito minimo de 2,25m (dois metros e vinte e cinco
centimetros).



Art. 238 - As edificacBGes para lojas, com area total de constru¢do superior a
750,00m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados), deverdo ter, com acesso pelas
areas de uso comum ou coletivo e independentes da eventual residéncia do zelador ou
vigia, pelo menos os seguintes compartimentos, para uso dos empregados da edificacdo:

1 - instalacdo sanitaria, com area minima de 12,00m2 (doze metros quadrados);

2 - deposito de material de limpeza, de consertos e outros fins, com &rea nao
inferior a 4,00m2 (quatro metros quadrados).

CAPITULO XXIX
DEPOSITOS E PEQUENAS OFICINAS

Art. 239 - As edificagdes do presente Capitulo destinam-se a: depdsitos
autbnomos de estabelecimentos comerciais ou industriais, de garrafas, de lenha-
madeira, de vinho e vinagre, de firmas empreiteiras e de construgéo civil, de firmas
demolidoras, guarda de mdveis e bens e distribuidora de bebidas; borracheiro oficina
mecanica de veiculos em geral, conserto e aluguel de bicicletas e motocicletas,
estofamento de carros, funileiro, funilaria e pinturas de carros, servi¢cos de colocacao de
freios e molas, auto elétrico, carpinteiros, estofador, empalhador, colchoaria, eletricista,
encanador, consertos de fogbes e aquecedores, limpa-fossa, tinturaria (auto-servico)
tinturaria e lavanderia, moldureiro e vidraceiro, laqueacdo e lustracdo de assoalhos,
conserto de instrumentos musicais, pintura de geladeiras e moveis de aco, pintura de
cartazes, embalagem, rotulagem e encaixotamento, anuncios luminosos, e outros
similares.

Paragrafo Unico - As atividades relacionadas nos Capitulos XXVII e XXVIII
sdo também permitidas nas edificacdes de que trata este artigo.

Art. 240 - As atividades referidas no artigo anterior e seu paragrafo deverdo
obedecer as exigéncias seguintes:

1 - se utilizarem forca motriz, esta ndo sera superior a 3 HP para cada 16,00m2
(dezesseis metros quadrados) de &area dos compartimentos de permanéncia
prolongado da unidade, observado ainda o limite méaximo admitido pela
legislacdo de uso e ocupacéo do solo;

2 - produzam ruido que ndo ultrapasse os limites maximos admissiveis, medido
no local mais desfavoravel junto a face externa da edificacdo ou parte da
edificacdo de uso exclusivo;

3 - eventuais vibracdes ndo sejam perceptiveis junto as paredes perimetrais ou
no pavimento, do lado externo da edificacdo ou parte da edificagdo de uso
exclusivo;

4 - ndo produzam fumaca, poeira ou odor acima dos limites admissiveis.



Paragrafo Unico - Quando superarem as condicOes fixadas neste artigos tais
atividades somente poderdo instalar-se, segundo sua modalidade, nas edificacGes
de uso exclusivo previstas nos demais capitulos desta Parte C, especialmente
edificacOes para oficinas e industrias.

Art. 241 - A edificacdo ou parte da edificacdo destinada as atividades referidas
no artigo 239, respeitado o disposto no artigo 240, caracteriza-se por:

1 - ser de uso exclusivo da atividade; ou

2 - ter acesso separado independente e direto para logradouro ou espaco externo
do imdvel, de uso exclusivo, com largura minima de 1,50m (um metro e
cinquenta centimetros), quando constituirem unidades distintas e autbnomas de
edificacdo.

8 1° - Os locais dessas atividades ndo poderdo utilizar acesso que seja de uso
comum ou coletivo de outras atividades.

§ 2° - As atividades mencionadas no “caput” do artigo 239, quando ocuparem
area superior a 500,00m2 (quinhentos metros quadrados) deverdo localizar-se
em edificacdo de uso exclusivo, ndo podendo constituir edificacao, mista.

Art. 242 - A edificacdo devera dispor, pelo menos, de compartimentos ambientes
ou locais para:

1 - depdsito, armazenamento, trabalho ou outras atividades, venda ou
atendimento do publico;

2 - acesso e circulacdo de pessoas;

3 - instalacBes sanitarias e vestiarios;

4 - servicos;

5 - acesso e estacionamento de veiculos;

6 - patios de carga e descarga.

Paragrafo Unico - O compartimento para deposito, armazenamento, trabalho ou

atendimento do publico terdo o piso e as paredes, pilares ou colunas satisfazendo

as condigdes do artigo 130.

Art. 243 - Na edificacdo de uso exclusivo ou em cada parte da edificacdo que
possa constituir unidade distinta e autbnoma, de uso exclusivo, de conformidade com o
disposto no artigo 241, serdo observadas as seguintes exigéncias:

1 - deverdo ter, pelo menos, um compartimento destinado a local de venda,

atendimento ao publico, trabalho, ou outra atividade equivalente, com area nao
inferior a 16,00m2 (dezesseis metros quadrados);



2 - outros compartimentos destinados a trabalho, recepcéo, espera, escritorio,
reunides, armazenamento, embalagem, expedicdo ou outras atividades da
permanéncia prolongada poderdo ter area minima de 4,00m2 (quatro metros
quadrados).

Paragrafo Unico - A soma das areas de todos os compartimentos de permanéncia
prolongada que integram a edificacdo ndo poderd ser inferior a 40,00m2
(quarenta metros quadrados).

Art. 244 - Deverdo dispor de instalacdes sanitarias para empregados, em nimero
correspondente a area do andar mais a dos eventuais andares contiguos atendidas pela
instalacdo, conforme o disposto no artigo 115 e na tabela seguinte:

(TABELA NAO INCLUIDA, VER ORIGINAL)

245 - Deverdo dispor de compartimentos de vestiario para empregados,
atendendo ao disposto no artigo 176 e demais disposicdes das Normas Gerais (Parte B),
com area na proporcao de 1:60 da area dos andares servidos.

Paragrafo Unico - O compartimento de vestiario ndo serd obrigatorio em
edificacdo com area total de construcdo igual ou inferior a 250,00m2 (duzentos e
cinquenta metros quadrados).

Art. 246 - As edificacbes para depoésitos e pequenas oficinas com area total de
construcdo superior a 750,00m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados), deveréo ter
com acesso pelas areas de uso comum ou coletivo e independente de eventual residéncia
do zelador ou vigia, pelo menos um depdsito de material de limpeza, de consertos e
outros fins, com area nao inferior a 4,00m2 (quatro metros quadrados).

Paragrafo Unico - As edificagbes com area total de construcdo superior a
250,00m2, (duzentos e cinquenta metros quadrados) e até 750,00m2 (setecentos
e cinquenta metros quadrados) deverdo ter o depdsito de que trata este artigo,
apenas com area minima de 2,00m2 (dois metros quadrados).

CAPITULO XXX
HOTEIS, PENSOES E MOTEIS

Art. 247 - As edificacGes para hotéis, pensionatos, casas de pensdes, motéis e
similares sdo as que se destinam a hospedagem de permanéncia temporaria, com
existéncia de servigos comuns.

Art. 248 - Quando constituindo edificagbes que comportem também outras
destinacdes, nos casos previstos neste Codigo, os hotéis, pensionatos e similares terdo
sempre acesso proprio independente e fisicamente separado do acosso de uso comum ou
coletivo da edificacéo.



Art. 249 - Além das disposi¢des gerais deste Codigo, que Ihes forem aplicaveis,
as construcdes destinadas a hotéis deverao satisfazer as seguintes condicdes:

1 - além das pecas destinadas a habitacdo, deverdo no minimo possuir as seguintes
dependéncias:

a - servicos de portaria, recepgdo e comunicacao;

b - sala de estar;

c - dependéncias para guarda de utensilios de limpeza e servicos;
d - rouparia;

e - vestiarios para cada sexo na propor¢cdo de um para cada 50 (cinquenta)
quartos ou fragdo;

f - sanitarios providos de um lavatdrio, uma bacia e um dispositivo para banho,
na proporcéo de dois para cada 50 (cinquenta) quartos ou fragdo; deverdo estar
situados no mesmo andar, ou no maximo em dois andares, sendo um
imediatamente superior ou inferior ao outro;

g - estacionamento para autos na proporcdo de um "box" para cada 3 (trés)
hospedes;

2 - quando o hotel servir refeices serd obrigatdria a existéncia de:
a - sala de refeicoes;
b - cozinha;
C - copas e despensa;
d - camaras frigorificas ou geladeiras para conservar alimentos;

3 - as dependéncias a que se referem as letras a, b, ¢ do item 2 e letra b do item 1
deverdo ter cada uma:

a - area minima de 12,00m2 (doze metros quadrados) se o total das areas dos
ompartimentos que possam ser utilizados para hospedagem for igual ou inferior a
250,00m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados);

b - a area minima fixada sera acrescida de 1,00m2 (um metro quadrado) para
cada 30,00m2 (trinta metros quadrados) ou fracdo da area total dos
compartimentos de hospedagem que exceder 250,00m2 (duzentos e cinquenta
metros quadrados);

4 - 0s quartos de hospedes terdo:



a - area minima, de 8,00m2 (oito metros quadrados) quando destinados a uma
pessoa;

b - &rea minima de 10,00m2 (dez metros quadrados) quando destinados a duas
pessoas;

¢ - dimensdo minima de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros);

5 - os banheiros privativos, corredores, escadas e galerias de circulagdo terdo larguras
minimas de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros);

6 - quando os quartos ndo possuirem banheiros privativos devera haver em cada andar,
para cada grupo de 5 (cinco) quartos, no minimo uma bacia sanitaria, um lavatorio e
dispositivo para banho para cada sexo.

Art. 250 - Serdo consideradas pensbes as moradias coletivas semelhantes a
hotéis que contiverem até 10 (dez) quartos e fornecerem alimentacdo em refeitorio
coletivo.

§ 1° - As pensdes ficam dispensadas dos incisos: 1-a, 1-d, 1-e, 1-g e 2-d do
artigo 249.

§ 2° - Deverdo prever as areas minimas de acordo com o item 3 do artigo 249
deste Cadigo.

8§ 3° - Os quartos de hospedes, terdo:

a - area minima de 6,00m2 (seis metros quadrados), quando destinados a uma
pessoa;

b - &rea minima de 8,00m2 (oito metros quadrados), quando destinados a duas
pessoas;

¢ - dimensdo minima de 2,00m (dois metros).

Art. 251 - Os motéis se caracterizam pelo estacionamento dos veiculos proximos
as respectivas unidades distintas e autdbnomas destinadas a hospedagem. Deverdo
satisfazer as seguintes condicdes:

1 - cada unidade distinta e autbnoma para hospedagem sera constituida de:

a - area minima de 8,00m2 (oito metros quadrados), quando destinada a uma

pessoa, ou com area minima de 10,00m2 (dez metros quadrados), quando

destinada a duas pessoas;

b - instalagdo sanitaria com bacia sanitaria lavatorio e dispositivo para banho
com area minima de 1,50m2 (um metro e cinquenta decimetros quadrados).

2 - ter8o compartimento para recepgdo com area minima de 8,00m2 (oito metros
quadrados);



3 - terdo, espaco para estacionamento de uma vaga para cada unidade autbnoma
utilizada para hospedagem;

4 - quando houver servico de refeicdes devera estar de acordo com o disposto no item 2
do artigo 249.

CAPITULO XXXI
HOSPITAIS, CLINICAS E CONGENERES

Art. 252 - As edificagOes para hospitais, clinicas, pronto-socorros, laboratorios
de andlises, asilos e confrarias, destinam-se a prestacao de assisténcia médico-cirurgica
e social, com internamento de pacientes.

Art. 253 - Conforme as caracteristicas e finalidades das atividades relacionadas
no anexo E, as edificacOes de que trata o artigo anterior poderé&o ser:

1 - hospitais;

2 - clinicas e laboratdrios de analises, com internamento de pacientes;

3 - asilos.
ANEXO E
HOSPITAIS, CLINICAS E CONGENERES COM INTERNAMENTO DE
PACIENTES

ANEXO E - I - Hospitais
1 - Hospitais
2 - Sanatorios
3 - Maternidades
4 - Casas de saude
5 - Pronto-socorros
6 - Postos de puericultura

7 - Centros de salide



ANEXO E - Il - Clinicas e Pronto-socorros
1 - Clinicas
2 - Pronto-socorros
3 - Ambulatdrios
4 - Dispensarios
ANEXO E - 111 - Bancos de Sangue
1 - Bancos da sangue
2 - Servigos de hemoterapia
ANEXO E - IV - Laboratérios de Analises Clinicas
1 - Laboratorios da analises clinicas
2 - Servicos do radiologia
ANEXO E - V - Fisioterapias
1 - Centros de fisioterapia
2 - Institutos de hidroterapia
3 - Centros de reabilitacao
ANEXO E -VI - Asilos
1 - Asilos e casas de repouso
2 - Orfanatos
3 - Creches
4 - Albergues

Art. 254 - A edificacdo devera dispor, pelo menos, de compartimentos,
ambientes ou locais para:

1 - recepcdo, espera e atendimento;
2 - acesso e circulacao;
3 - instalagdes sanitarias;

4 - refeitdrio, copa e cozinha;



5 - servigos;

6 - administracéo;

7 - quartos da pacientes ou enfermarias;

8 - servicos médico-cirargicos e servicos de analises ou tratamento;
9 - acesso e estacionamento de veiculos.

Art. 255 - As edificacBes de que trata este Capitulo deverdo obedecer aos
seguintes requisitos:

1 - terdo proximo a porta de ingresso um compartimento ou ambiente para recepcao ou
espera e portaria com area minima:

a - de 16,00m2 (dezesseis metros quadrados) no caso das edificacdes da Seccéo
A

b - 10,00m2 (dez metros quadrados) no caso das edificacdes das Sec¢édo B e C.

Art. 256 - Deverdo dispor de instalacbes sanitarias para uso dos pacientes, dos
empregados e do publico em numero correspondente a area do andar mais a dos
eventuais andares contiguos atendidos pela instalacdo, conforme o disposto no artigo
115 e na tabela seguinte:

(TABELA NAO INCLUIDA, VER ORIGINAL)

Paragrafo Unico - Nas edificacdes de que tratam as Seccbes A e C, com area
total de construcdo superior a 750,00m2 (setecentos e cinquenta metros
quadrados), as instalacdes sanitarias para uso dos pacientes deverdo dispor de
banheiras para banho de imersdo em nimero correspondente a 1/600 ou fracdo
da area do andar.

Art. 257 - As edificacGes de que trata este Capitulo deverdo ter, com acesso
pelas areas de uso comum ou coletivo, pelo menos 0s compartimentos a seguir
indicados:

1 -refeitorio para pessoal de servico, com area na proporcao minima de 1,00 m2
(um metro quadrado) para cada 40,00m2 (quarenta metros quadrados) ou fracdo
de area total dos compartimentos que possam ser utilizados por internamentos,
alojamentos, atendimentos ou tratamentos de pacientes;

2 - copa e cozinha, tendo em conjunto, area no propor¢do minima de 1,00 m2
(um metro quadrado) para cada 20,00 m2 (vinte metros quadrados) ou fracéo da
area total prevista no item anterior;

3 - despensa ou deposito de géneros alimenticios, com area na propor¢do minima
de 1,00m2 (um metro quadrado) para cada 50,00m2 (cinquenta metros
quadrados) ou fracao da area total prevista no item 1;



4 - lavanderia, com &rea na propor¢do minima de 1,00m2 (um metro quadrado)
para cada 50,00m2 (cinquenta metros quadrados) ou fracdo da area total prevista
no item 1;

5 - vestiario para o pessoal de servigo, com &rea na propor¢do minima de 1,00m2
(um metro quadrado), para cada 60,00m2 (sessenta metros quadrados) ou fracéo
da area total prevista no item 1;

6 - espaco descoberto préximo a lavanderia, especialmente destinado a
exposicdo ao sol de roupas, cobertores e colchGes, com area na proporcao
minima de 1,00m2 (um metro quadrado) para cada 60,00m2 (sessenta metros
quadrados) ou fracdo da area total prevista no item 1.

8§ 1° - Deverdo ter, ainda, com acesso pelas areas de uso comum ou coletivo, as
seguintes dependéncias:

1 - depdsito para guarda da material de limpeza, de conserto e outros fins, com
area minima de 4,00m2 (quatro metros quadrados);

2 - compartimento para servigos, com area minima de 4,00m2 (quatro metros
quadrados);

3 - compartimento devidamente equipado destinado a guarda e desinfeccdo de
roupas, cobertores e colchdes;

4 - compartimentos para administracdo, registro, secretaria, contabilidade,
geréncia e outras fungdes similares. A soma das areas desses compartimentos
ndo podera ser inferior a 50,00m2 (cinquenta metros quadrados), no caso das
edificacOes da Seccdo A, e de 16,00m2 (dezesseis metros quadrados) no caso
das edificacbes das Seccdes B e C. A area minima de cada compartimento sera
de 8,00m2 (oito metros quadrados).

5 - compartimento para posto de enfermagem, com area minima de 10,00m2 (dez
metros quadrados);

6 - sala de curativos ou emergéncia, com area minima de 10,00m2 (dez metros
quadrados);

7 - nas edificacBes com area construida superior a 750,00m2 (setecentos e cinquenta
metros quadrados), € obrigatéria a instalacio de farmacia, tendo, em anexo,
compartimento proprio para aviamento de receitas com area minima de 10,00m2 (dez
metros quadrados).

8 2° - Em cada caso, a distancia de qualquer quarto ou enfermaria de paciente até a
instalacdo sanitaria, a copa e o posto de enfermagem, ndo devera ser superior a 30,00m
(trinta metros).

8 3° - Os centros cirargicos ou de obstetricia deverdo dispor, no minimo, de duas salas
de operacdo, septicas e assépticas bem como de anestesia, expurgo, esterilizacéo,
lavabos dos cirurgides e de sala das enfermeiras auxiliares.



Art. 258 - Todos os compartimentos de permanéncia prolongada ou de permanéncia
transitoria referidos no artigo anterior deverdo receber insolacdo, iluminacdo e
ventilagcdo por meio dos espacos, previstos nas normas gerais.

Paragrafo Unico - Nas salas de cirurgias, obstetricia e curativos, a relacio entre a area
da abertura iluminante e a area do compartimento nao seré inferior a 1:4.

Art. 259 - Os compartimentos para quartos de pacientes, enfermarias, alojamento,
recuperacdo, repouso, cirurgia e curativos, terdo pé-direito minimo de 3,00m (trés
metros) e portas com largura de 0,90m (noventa centimetros), no minimo.

Art. 260 - Os compartimentos destinados a alojamento, enfermaria, recuperacao,
repouso, curativos, consultas, refeitorios ou cantinas, dep0sitos e servicos terdo o piso e
as paredes satisfazendo as condicGes previstas no artigo 130.

§ 1° - Os acessos, como corredores, passagens, atrios, vestibulos, antecAmaras, escadas
ou rampas e 0s compartimentos de recepcdo, espera, atendimento ou portaria, bem
como 0s quartos ou apartamentos de pacientes e similares, terdo, pelo menos, 0 piso
satisfazendo as condi¢6es previstas no artigo 130.

8 2° - Os compartimentos destinados a cirurgia, obstetricia, ambulatorios, copas,
cozinhas despensas e similares deverdo ter o piso, as paredes e pilares, 0s cantos e as
aberturas satisfazendo as condicgdes previstas, no artigo 130.

Art. 261 - Os compartimentos destinados a curativos, laboratorios, esterilizacéo,
colheita de material, refeicdes copas e cozinhas, bem como 0s quartos que néao tiverem
instalages sanitarias em anexo, deverao, ser providos de pia com &gua corrente.

Art. 262 - As cozinhas, copas ou despensas deverdo ser dotadas de geladeiras ou
instalac@es frigorificas com capacidade adequada.

Art. 263 - Os compartimentos ocupados por equipamentos que emitam irradiacdes
perigosas (raios X, cobaltos e outros) deverdo ter paredes, piso e teto em condi¢Oes
adequadas para proteger os ambientes vizinhos.

Art. 264 - As instalacbes de formas ou recipientes de oxigénio, acetileno e outros
combustiveis deverdo obedecer as normas proprias de protecdo contra acidentes,
especialmente no tocante ao isolamento adequado.

Art. 265 - As edificacOes destinadas ao internamento de pacientes de doengas
infecciosas, contagiosas ou psiquicas deverdo ficar afastadas 15,00m (quinze metros),
no minimo, das divisas do imovel, inclusive dos alinhamentos, bem como de outras
edificacBes no mesmo imovel.

Paragrafo Unico - As edificagbes de que trata este artigo deverdo, ainda, dispor de
espacos verdes, arborizados e ajardinados, com area igual & area total dos
compartimentos que possam ser utilizados para quartos, apartamentos ou enfermaria de
pessoas portadoras das mencionadas doengas.



SECCAO A
HOSPITAIS

Art. 260 - As edificacOes para hospitais destinam-se as atividades relacionadas no anexo
E-1 deste Capitulo.

Art. 267 - Os hospitais deverdo satisfazer, ainda, as seguintes condicdes:
1 - Os espacos de acesso e circulacdo deverdo observar os requisitos seguintes:
a - nos locais de ingresso e saida, a largura minima sera de 3,00m (trés metros);

b - nos vestibulos, corredores e passagem de uso comum, ou coletivo, a largura minima
sera de 2,00m (dois metros);

¢ - nos corredores e passagens de uso exclusivo das dependéncias de servico, a largura
minima sera de 1,20m (um metro e vinte centimetros);

d - nas escadas, a largura minima sera de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) e
os degraus terdo largura minima de 0,31m (trinta e um centimetros) e altura maxima de
0,16m (dezesseis centimetros);

e - nas rampas de uso comum ou coletivo, a largura minima sera de,1,50m (um metro e
cinguenta centimetros) e a declividade ndo superior a 8% (oito por cento).

f - nas escadas os pisos dos degraus poderdo apresentar saliéncia até 0,02m (dois
centimetros), mas que ndo serd computada na dimensao minima exigida;

g - serdo obrigatorios patamares intermediarios quando o lance da escada precisar
vencer altura superior a 3,00m (trés metros). O comprimento do patamar ndo sera
inferior a largura adotada;

h - as escadas de uso coletivo deverdo ter corrimdo de ambos os lados, afastados das
paredes no minimo de 0,04m (quatro centimetros).

i - 0s hospitais e maternidades até 3 (trés) pavimentos serdo providos de rampas com
declividade méaxima de 10% (dez por cento) ou elevadores para o transporte de pessoas,
macas e leitos, com dimensdes internas minimas de 2,20m x 1,10m;

2 - sem prejuizo do disposto nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo 257, dever-se-a observar
0 seguinte:

a - 0s conjuntos de copa e cozinha terdo area minima de 40,00m2 (quarenta metros
quadrados);

b - os refeitdrios terdo area minima de 30,00m2 (trinta metros quadrados);

C - as despensas terdo area minima de 20,00m2 (vinte metros quadrados);



d - as lavanderias terdo area minima de 20,00m2 (vinte metros quadrados) e,
obrigatdriamente equipamentos para lavar e secar;

e - 0s vestiarios terdo area minima de 8,00m2 (oito metros quadrados);

f - 0s espacos descobertos para exposicdo de roupas terdo area minima de 8,00m2 (oito
metros quadrados) e a menor dimensdo néo inferior a 2,50m (dois metros e cinquenta
centimetros);

3 - terdo compartimento de triagem ou imediato atendimento, com ingresso proprio e
possibilidade do acesso direto de carros. A area minima desse compartimento sera de
16,00m2 (dezesseis metros quadrados);

4 - se houver servigo completo do triagem e atendimento (pronto-socorro), deveréo ser
observadas as exigéncias proprias dessa atividade, previstas na Sec¢do B deste Capitulo;

5 - terdo quartos ou apartamentos para pacientes, com:

a - area minima de 8,00m2 (oito metros quadrados), quando destinados a um so
paciente;

b - area minima de 12,00m2 (doze metros quadrados), quando destinados a dois
pacientes;

6 - terdo enfermarias ou alojamentos com as seguintes condi¢gdes minimas:

a - area correspondente a 6,00m2 (seis metros quadrados), por leito, quando destinadas a
pacientes de mais de 12 (doze) anos de idade;

b - &rea correspondente a 3,50m2 (trés metros e cinquenta decimetros quadrados), por
leito, . destinadas a pacientes de até 12 (doze) anos;

7 - cada enfermaria ndo devera comportar mais de 24 (vinte quatro) leitos, distribuidos
em ambientes com mais do que 4 (quatro) leitos. Cada enfermaria devera ter, ainda, no
mesmo andar:

a - um quarto para um paciente, conforme letra "a" do item 5;

b - um quarto para dois pacientes, conforme letra "b" do item 5;

¢ - um posto de enfermagem, de que trata o item 5 do § 1° do artigo 257;

d - uma sala de tratamento, de que trata o item 6 do § 1° do artigo 257;

e - um compartimento para servicos, de que trata o item 2 § 1° do artigo 257,

f - uma copa, com area minima de 8,00m2 (oito metros quadrados);

8 - para os servicos médico-cirargicos exigir-se-ao:



a - salas de cirurgia, com area minima de 20,00 m2 (vinte metros quadrados);

b - conjuntos de dependéncias auxiliares da cirurgia, com area minima de 16,00m2
(dezesseis metros quadrados);

c - salas de curativos, com area minima de 12,00 m2 (doze metros quadrados).
9 - para 0s servicos de obstetricia, quando houver, exigir-se-ao:

a - uma sala de pré-parto, acusticamente isolada, com &rea minima de 20,00m2 (vinte
metros quadrados);

b - uma sala de parto, com area minima de 20,00 m2 (vinte metros quadrados);
¢ - uma sala propria para cirurgia, nas condi¢des da letra "a" do item anterior;
d - uma sala de curativos, com &rea minima de 12,00m2 (doze metros quadrados);

e - uma sala para puérperas portadoras de infeccdo, com area minima de 16,00m2
(dezesseis metros quadrados);

f - uma sala para puérperas operadas, com area minima de 16,00m2 (dezesseis metros
quadrados);

g - bercario, com area correspondente a 2,00m2 (dois metros quadrados) para cada
berco;

10 - terdo um quarto ou enfermaria para isolamento dotado de abertura envidracada
voltada para passagem ou vestibulo. Esse quarto ou enferma terd area minima de
16,00m2 (dezesseis metros quadrados), e sera provido de instalacdo sanitaria tendo, pelo
menos, lavatério, latrina e chuveiro, com a area minima de 1,50m2 (um metro e
cinquenta decimetros quadrados);

11 - terdo um quarto especial para paciente afetado de disturbio nervoso;

12 - deverdo observar 0s seguintes recuos minimos:

a - 5,00m (cinco metros) dos alinhamentos dos logradouros de uso publico;

b - 3,00m (trés metros) das demais divisas do lote.

Art. 268 -Todo hospital devera ser provido de instalacdo para coleta e eliminacdo do
lixo séptico.

Art. 269 - Em todo hospital devera haver:

1 - compartimento para velorio, que preencha as condi¢des minimas fixadas no
Capitulo proprio;



2 - espacos verdes arborizados e ajardinados, com area minima igual a 1/10 (um
décimo) da area total de construcéo da edificacdo.

SECCAO B i
CLINICAS, PRONTO-SOCORROS E CONGENERES

Art. 270 - As clinicas, pronto-socorros e congéneres deverdo satisfazer aos seguintes
requisitos:

1 - o compartimento de consulta, triagem ou imediato atendimento terd ingresso préprio
e possibilidade de acesso por ambuléncia. A area minima desse compartimento sera de
16,00m2 (dezesseis metros quadrados);

2 - sem prejuizo do disposto nos itens 1, 2, 3, 4 5 e 6 do artigo 257 observar-se-a:

a - copas, com area minima de 10,00m2 (dez metros quadrados);

b - lavanderias, com a area minima de 4,00m2 (quatro metros quadrados);

C - vestiarios, com area minima de 4,00m2 (quatro metros quadrados);

d - espacgos descobertos para exposi¢cdo de roupas com a area minima de 8,00m2 (oito
metros quadrados) e a menor dimensdo ndo inferior a 2,50m (dois metros e cinquenta
centimetros);

3 - 0s quartos ou apartamentos para pacientes terdo:

a - area minima de 8,00m2 (oito metros quadrados), quando destinados a um so
paciente;

b - area minima de 12,00m2 (doze metros quadrados), quando destinados a dois
pacientes;

4 - cada conjunto de salas de cirurgia, ortopedia ou recuperacdo e dependéncias
necessarias para esses fins, terd a&rea minima de 20,00m2 (vinte metros quadrados);

5 - as salas de laboratério de anéalises a de raios X terdo, cada uma, area minima de
12,00m2 (doze metros quadrados).

Paragrafo Unico - Os compartimentos de cozinha e despensa, na proporgao
estabelecida, respectivamente, nos itens 2 e 3 do artigo 257 serdo obrigatérios apenas
nas edificacOes de que trata este artigo, que tiverem area total de construcdo superior a
750,00m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados).

Art. 271 - Os bancos de sangue, servi¢os de hemoterapia e congéneres, deverao, ainda,
satisfazer os seguintes requisitos:

1 - terdo compartimento de acordo com o disposto no item 1 do artigo 270;



2 - observardo o disposto no item 2 do artigo 270 sem prejuizo da obediéncia as
exigéncias dos itens 2, 4, 5 e 6 do artigo 257,

3 - terdo quartos ou apartamentos de acordo com o disposto nas letras "a" e "b" do item
3 do artigo 270;

4 - as salas do colheitas de sangue terdo area minima de 6,00m2 (seis metros
quadrados);

5 - os laboratérios de imuno-hematologia e sorologia terdo area minima de 12,00m2
(doze metros quadrados);

6 - as salas de esterilizacdo terdo area minima de 10,00 (dez metros quadrados).

Art. 272 - Os laboratdrios de analises clinicas e congéneres deverdo satisfazer, ainda, 0s
seguintes requisitos:

1 - terdo compartimento de consulta, triagem ou atendimento com ingresso proprio e
area minima de 10,00m2 (dez metros quadrados);

2 - observardo o disposto nas letras "b", "c", e "d" do item 2 do artigo 270, sem prejuizo
da obediéncia as exigéncias dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo 257;

3 - 0s quartos ou apartamentos obedecerdo ao disposto nas letras "a" e "b" do item 3 do
artigo 270;

4 - a sala de colheita do material tera &rea minima de 6,00m2 (seis metros quadrados);
5 - as salas de analise terdo area minima de 12,00m2 (doze metros quadrados).

Art. 273 - Os institutos do fisioterapia e clinicas congéneres deverdo satisfazer, ainda, os
seguintes requisitos:

1 - terdo compartimentos de acordo com o disposto no item 1 do artigo 270;

2 - observardo o disposto nas alineas "b", "d", "d" do item 2 do artigo 270 sem prejuizo
da obediéncia as exigéncias dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo 257;

3 - 0s quartos ou apartamentos obedecerdo ao disposto nas letras "a" e "b" do item 3 do
artigo 270.

Art. 274 - As salas para exame ou consulta terdo drea minima de 10,00m2 (dez metros
quadrados) e as salas de aplicagdes, banhos privativos ou fisioterapia, area minima de
12,00m2 (doze metros quadrados).

Art. 275 - Os compartimentos de refeitdrio, cozinha e despensa, na propor¢éo
estabelecida, respectivamente, nos itens 1, 2 e 3 do artigo 257, serdo obrigatorios apenas
nas edificagbes de que tratam os artigos 271, 272 e 273, que tiverem area total de
construcdo superior e 750,00m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados).



SECGAOC )
ASILOS, ORFANATOS, ALBERGUES E CONGENERES

Art. 276 - Os asilos, orfanatos, albergues e congéneres deverdo satisfazer os seguintes
requisitos:

1 - os espacos de acesso e circulacdo deverdo observar os minimos fixados no item 1:
do artigo 267;

2 - 0s compartimentos para refeitdrios, copa e cozinha, despensa, lavanderia, vestiario
espaco descoberto para exposicdo de roupas, obedecerdo aos minimos fixados,
respectivamente, nas letras na "a", "b", "c", "d", "e" e "f" do item 2 do artigo 267, sem
prejuizo da obediéncia as propor¢des minimas estabelecidas no artigo 257,

3 - terdo quartos ou apartamentos de acordo com as condi¢@es minimas estabelecidas no
item 5 do artigo 267,

4 - terdo alojamento de acordo com as condi¢cdes minimas estabelecidas no item 6 do
artigo 267;

5 - o0s servigcos médicos e odontolégicos, quando houver, deverdo satisfazer os requisitos
seguintes:

a - sala de consultas o exames médicos, com area minima de 16,00m2 (dezesseis metros
quadrados);

b - sala para consultas e exames odontoldgicos, com area minima de 10,00m2 (dez
metros quadrados);

c - sala para curativos e tratamento, com &rea minima de 16,00m2 (dezesseis metros
quadrados);

d - enfermarias que observem o disposto no item 6 do artigo 267 e o disposto no item 7
do mesmo artigo, e cuja area seja correspondente a 1/10 (um décimo) da soma das areas
dos compartimentos que possam ser utilizados para internamentos, como quartos,
apartamentos ou alojamentos;

6 - terdo um quarto ou enfermaria para isolamento, nas condi¢fes estabelecidas no item
10 do artigo 267;

7 - terdo um quarto especial para paciente afetado de distirbio nervoso.
Art. 277 - As edificacdes de que trata este Capitulo deverdo dispor de:

1 - compartimento para velorio, de acordo com as condi¢cbes minimas estabelecidas no
capitulo proprio;



2 - espagos verdes, arborizados ou ajardinados, com &rea minima igual a 1/10 (um
décimo) da area total de construcéo;

3 - espaco coberto, para lazer, como galpdo ou terrago, com area nédo inferior a 1/4 (um
quarto) da area exigida do item anterior, para 0s espagos verdes, da qual podera ser
deduzida;

4 - salas de aula, de trabalhos e leitura, com area, em conjunto, ndo inferior prevista no
item anterior, para o espaco coberto, observada a area minima de 16,00m2 (dezesseis
metros quadrados).

Art. 278 - Se houver locais para atividades escolares, deverdo satisfazer as condigdes
previstas no capitulo préprio destas normas.

CAPITULO XXXII
LOCAIS DE REUNIAO

Art. 279 - As edificacdes para locais de reunido sdo as que se destinam a préatica de atos
de natureza esportiva, recreativa, social, cultural ou religiosa e que, para tanto,
comportem reuniao de pessoas.

Art. 280 - Os locais de reunido, principalmente quando situados em andares superiores
ou inferiores ao nivel do solo, nos casos permitidos no Capitulo XVI, deverdo observar
rigorosamente as normas estabelecidas nos Capitulos VIII a XIV, em especial as
exigéncias de acesso, circulagdo e escoamento das pessoas.

§ Unico - As escadas ou rampas de acesso serdo orientadas na direcio do escoamento e
terminardo a uma distancia de 3,00m (trés metros), no minimo, do alinhamento dos
logradouros publicos.

Art. 281 - Os compartimentos ou recintos destinados a platéia, assisténcia ou auditorio
cobertos ou descobertos, deverdo preencher as seguintes condi¢es:

1 - as portas de acesso ao recinto deverdo ficar distanciadas, pelo menos, 3,00m (trés
metros) do alinhamento do logradouro publico;

2 - a soma das larguras das portas de acesso ao recinto sera proporcional a lotacdo do
local calculada conforme o item 7 do artigo 80, combinado com o item 2 do seu § 2°, a
razdo de 0,01 (um centimetro) por pessoa, no minimo. N&o serdo considerados 0s
espacgos ocupados pelas borboletas de ingresso, quando estas forem fixas;

3 - cada porta ndo podera ter largura inferior a 1,50m (um metro e cinquenta
centimetros), as suas folhas deverdo abrir sempre para fora no sentido da saida do
recinto, e quando abertas, ndo deverdo reduzir o espaco dos corredores, escadas ou areas
de acesso;

4 - a area minima do recinto serd de 80,00m2 (oitenta metros quadrados) e a menor
dimensao, no plano horizontal, ndo sera inferior a 6,00a (seis metros);



5 - 0s recintos e serdo divididos em setores, por passagens longitudinais e transversais,
com largura necessaria ao escoamento da lotacdo do setor correspondente. Para setores
com lotagdo igual ou inferior a 150 (cento e cinquenta) pessoas, a largura livre e
minima das passagens longitudinais sera de 1,20m (um metro e vinte centimetros) e a
das transversais sera de 1,00m (um metro) para setores com lotacdo acima de 150 (cento
e cinquenta) pessoas, haverd um acréscimo nas larguras das passagens longitudinais e
transversais, a razdo de 0,08m (oito centimetros) por lugar excedente;

6 - a lotacdo maxima de cada setor sera de 250 (duzentos e cinquenta) lugares, sentados
ou de pé;

7 - os trechos de linhas ou colunas sem interrupcéo por corredores ou passagens nao
poderdo ter mais de 20 (vinte) lugares, sentados ou de pé, para as edificacdes destinadas
a locais de reunido esportivas, recreativas ou sociais e culturais e de 15 (quinze) lugares,
sentados ou de pé, para as edificacGes destinadas a locais de reunido para fins religiosos;

8 - as linhas ou colunas que tiverem acesso apenas de um lado, terminando do outro
junto a paredes, divisdes ou outra vedagdo, ndo poderdo ter mais do que 5 (cinco)
lugares, sentados ou de pé, com excecdo das arquibancadas esportivas que poderdo ter
até 10 (dez) lugares;

9 - 0 vao livre entre os lugares serd, no minimo de 0,50m (cinquenta centimetros);

10 - as passagens longitudinais poderao ter declividade até 12% (doze por cento). Para
declividades superiores terdo degraus todos com a mesma largura e altura sendo;

a - a largura minima de 0,28m (vinte e oito centimetros) e a méaxima de 0,35m (trinta e
cinco centimetros);

b - a altura minima de 0,12m (doze centimetros) e a maxima de 0,16m (dezesseis
centimetros);

11 - havendo balcdo, exigir-se-a:
a - que a sua area nao seja superior a 2/5 (dois quintos) de area destinada ao recinto;

b - que tenha pé-direito livre de 3,00m (trés metros), no minimo e que o espaco do
recinto situado sob ele também tenha pé-direito livre de 3,00m (trés metros), no
minimo;

C - que satisfaca 0s mesmos requisitos para os recintos exigidos nos itens 1 a 10, com
exclusdo do item 4;

d - nos balcdes ndo sera permitido, entre os patamares em que se colocam as poltronas,
diferenga de nivel superior a 0,32m (trinta e dois centimetros), devendo ser intercalado
um degrau intermediario com os limites de largura e a altura fixados nas letras "a" e "b"
do item anterior.

12 - os recintos deverdo dispor de instalacdo de renovacao de ar ou do ar condicionado,
gue atenda os requisitos seguintes:



a - a renovagdo mecanica do ar tera capacidade minima de 50,00m3 (cinquenta metros
cubicos) por hora, por pessoa, e sera distribuida uniformemente pelo recinto, conforme
as normas técnicas oficiais;

b - o condicionamento do ar levard em conta a lotacdo, a temperatura ambiente e a
distribuicédo pelo recinto, conforme a normas técnicas oficiais;

13 - ficam dispensados do item anterior, 0s recintos que possuirem abertura para
ventilagdo correspondente a 1/12 (um doze avos) da area do recinto;

14 - as escadas ou rampas, quando situadas em frente as portas de acesso ao recinto,
deverdo terminar a distancia minima de 3,00m (trés metros) dessas portas.

Art. 282 - As edificacdes deverdo satisfazer as seguintes condicdes:

1 - as paredes externas deverdo elevar-se no minimo 1,00m (um metro) acima da
cobertura, a fim de dificultar a propagacéo de incéndio;

2 - a fiacdo elétrica serd obrigatoriamente embutida em dutos, que terdo sec¢do
adequada para evitar os riscos de curto-circuito.

Art. 283 - Deverdo dispor de instalacGes sanitarias para uso dos empregados e do
publico, em nimero correspondente a area total dos recintos e locais de reunido,
conforme o disposto no artigo 115 e na tabela seguinte:

(TABELA NAO INCLUIDA, VER ORIGINAL)

Art. 284 - Os recintos de reunido deverdo prever pé-direito minimo de 3,00m (trés
metros).

Art. 285 - As edificacdes exclusive para locais religiosos, deverdo satisfazer, pelo
menos ainda, 0 seguinte requisito:

1 - préximo as portas de ingresso havera um compartimento ou ambiente para recep¢ao
ou sala de espera, com area correspondente a da sala de espetaculos, e que devera ser
obrigatoriamente na propor¢do minima seguinte:

a - para cinema 8% (oito por cento);

b - para teatros, auditérios e outros 12% (doze por cento).

§ Unico - N&o poderéo ser contados na area exigida quaisquer espacos de sala de espera
utilizados para bombonieres, bares ou vitrinas, mostruarios ou instalacfes similares.

Art. 286 - Para efeito do presente Capitulo, sdo locais de reunido:

1 - esportivos: corridas de cavalo, do veiculos, estadios, ginasios, clubes esportivos,
piscinas coletivas, cobertas ou ndo, pratica de equitacao, rodeios e ringue de patinagéo;



2 - recreativos ou sociais: clubes recreativos ou sociais, sedes de associagcdo em geral
(sindicatos, entidades profissionais e outras), escolas de samba, dancas ou bailes,
restaurantes ou lanchonetes com mdusica ao vivo, boates, boliches, bilhares, tiros ao
alvo, jogos (carteado, xadrez e outros);

3 - culturais: cinemas, auditorios e salas de concertos, bibliotecas, discotecas, museus,
teatros cobertos, teatros ao ar livre, teatro de arena;

4 - religiosos: templos religiosos, saldes de agremiagdes religiosas, saldes de culto.

SECCAO A
ESPORTIVOS

Art. 287 - As edificacdes deverdo satisfazer, pelo menos, as seguintes condicdes:

1 - os locais de ingresso e saida terdo largura minima de 3,00m (trés metros). Os
espacos do acesso a circulagdo, como corredores, passagens, atrios, vestibulos, escadas
e rampas, de uso comum ou coletivo, sem prejuizo da observancia das condicdes
estabelecidas para a categoria da edificacdo, no Capitulo VIII, terdo largura minima de
2,00m (dois metros);

2 - 0s espacos de acesso aos esportistas e publico deverdo ser independentes do acesso e
circulagéo de veiculos;

3 - as rampas de acesso, observado o disposto no artigo 86, vencendo altura superior a
3,50m (trés metros e cinguenta centimetros), deverdo ter patamar intermediario, com
profundidade, pelo menos, igual a largura;

4 - deverao dispor, além das exigidas no artigo 283, de instalacGes sanitarias para uso
dos atletas, proximo aos locais para pratica de esporte, em nimero correspondente a
area total desses locais destinados a préatica de esporte, conforme o disposto no artigo
115 e na tabela seguinte:

(TABELA NAO INCLUIDA, VER ORIGINAL)

5 - devera haver uma sala para exame médico e primeiros socorros com area minima de
10,00m2 (dez metros quadrados).

Art. 288 - Se o recinto para a pratica de esportes for coberto, a relacéo entre a area total
das aberturas de iluminacdo e a area do piso do recinto ndo serad inferior a 1:5. No
minimo 40% (quarenta por cento) da area de abertura iluminante deverd permitir
ventilacdo natural.

Paragrafo Unico - O pé-direito minimo devera ser de 5,00m (cinco metros).

Art. 289 - As arquibancadas terdo as seguintes dimensdes:

1 - para assisténcia sentada:



a - altura minima de 0,35m;

b - altura méaxima de 0,45m;

¢ - largura minima de 0,80m;

d - largura maxima de 0,90m;

2 - para a assisténcia de pé:

a - altura minima de 0,35m;

b - altura méaxima de 0,45m;

¢ - largura minima de 0,40m;

d - largura maxima de 0,50m.

Paragrafo Unico - As arquibancadas ndo poderdo ser construidas em madeira.
Art. 290 - Nas edificacOes esportivas, com capacidade igual ou superior a 5.000 (cinco

mil) lugares, devera ser prevista a instalacdo de bares para o publico, bem como de
locais para policiamento.

SECCAO B
CINEMAS E TEATROS

Art. 291 - Os estabelecimentos destinados a cinemas e teatros deverdo satisfazer as
seguintes exigéncias:

1 - deveré ser apresentado o grafico demonstrativo da perfeita visibilidade de tela ou
palco, por parte do espectador situado em qualquer das poltronas de acordo com 0s
seguintes critérios:

a - tomar-se-a para esta demonstracdo a altura de 1,125m (um metro e cento e vinte e
cinco centimetros) para a vista do espectador sentado;

b - nos cinemas, a linha ligando a parte inferior da tela a vista de um observador, devera
passar 0,125m (cento e vinte e cinco centimetros) acima da vista do observador da fila
seguinte.

C - nos teatros, o ponto de visdo para construcdo do grafico de visibilidade sera tomado
0,5m (cinquenta centimetros) acima do piso do palco e a 3,00m (trés metros) de
profundidade, além da boca de cena;

2 - 0 pé-direito livre minimo, sera, no centro platéia, de 6,00m (seis metros);



3 - as salas de espetaculos poderdo ser colocadas em pavimento superior ou inferior,
desde que tenham o "hall" de entrada e a sala de espera que lhes sirva da acesso
situados no pavimento térreo.

Art. 292 - os estabelecimentos destinados a cinema obedecerdo as seguintes exigéncias:

1 - a largura da tela ndo devera ser inferior a 1/6 (um sexto) da distancia que a separa da
fila da poltrona mais distante;

2 - nos cinemas as poltronas ndo poderdo ser localizadas fora de zona compreendida, na
planta, entre duas retas, que partem das extremidades da tela e formam com esta, angulo
de 120° (cento o vinte graus);

3 - nenhuma poltrona podera estar colocada alem do perimetro poligonal definido pelas
linhas que ligam trés pontos, afastados da tela por distancia igual a largura desta e
situados, respectivamente, sobre as retas de 120° (cento e vinte graus) de que trata o
item anterior e a reta normal do eixo da tela;

4 - em nenhuma posicdo das salas de espetaculos podera o feixe luminoso de projecédo
passar a menos de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros) do piso;

5 - as cabinas de projecdo deverdo ter, pelo menos, area suficiente para duas maquinas
de projecéo e as dimensdes minimas seguintes:

a - profundidade de 3,00m (trés metros) na direcéo da projecao;

b - 4,00m (quatro metros) de largura; a largura devera ser acrescida de 1,50m (um metro
e cinquenta centimetros) para cada duas maquinas excedentes;

6 - as cabinas obedecerdo ainda aos requisitos seguintes:

a - serdo inteiramente construidos com material incombustivel, inclusive a porta de
ingresso, que devera abrir para fora;

b - o pé-direito livre ndo seré inferior a 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros);
C - a escada de acesso a cabina sera dotada de corrimé&o;

d - a cabina sera dotada chaminé de concreto ou alvenaria de tijolos, comunicando
diretamente com o exterior com seccdo transversal util minima de 0,09m2 (nove
decimetros quadrados), elevando-se 1,50m (um metro e cinquenta centimetros), pelo
menos, acima da cobertura;

e - as cabinas serdo servidas de compartimento sanitario, dotado de latrina e lavatorio,
com porta de material incombustivel , gquando com aquelas se comunicarem
diretamente;

f - contiguo a cabina havera um compartimento destinado a enroladeira, com dimensdes
minimas de 1,00m x 1,50 dotado de chaminé comunicando diretamente com o exterior e
com seccdo transversal til de 0,09m2 (nove decimetros quadrados);



g - além das aberturas de projecdes e visores, estritamente necessérias, ndo poderdo as
cabinas ter outras comunicacgdes diretas com as salas de espetaculos;

h - as aberturas para projecdo e visor deverao ser protegidas por obturadores manuais de
material incombustivel.

Art. 293 - Os estabelecimentos destinados a teatros obedecerdo comutativamente as
seguintes exigéncias:

1 - a parte destinada aos artistas devera ter acesso direto do exterior, independente da
parte destinada ao publico;

2 - 0s camarins individuais deverdo ter:
a - area atil minima de 4,00m2 (quatro metros quadrados);

b - dimensbes capazes de conter um circulo de 1,50m (um metro e cinquenta
centimetros) de diametro;

C - pé-direito minimo de 2,40m (dois metros e quarenta centimetros);

d - janela comunicando com o exterior, ou deverdo ser dotados de dispositivos para
ventilagéo forgada;

3 - 0s camarins individuais deverdo ser servidos por compartimentos sanitarios
devidamente separados, para uso de um e de outro sexo, e dotados de latrinas, chuveiros
e lavatdérios em namero correspondente a um conjunto para cada cinco camarins;

4 - deverdo os teatros ser dotados de camarins gerais ou coletivos, pelo menos, um para
cada sexo, com area minima de 20,00m2 (vinte metros quadrados); suas dimensdes
serdo capazes de conter um circulo de 2,00m (dois metros) de didmetro; serdo dotados
de lavatdrios na proporcao de uma para cada 5,00m2 (cinco metros quadrados) de area;

5 - 0s camarins gerais ou coletivos serdo servidos por compartimentos sanitarios com
latrina e chuveiro, na base de um conjunto para cada 10,00m2 (dez metros quadrados)
ou fracdo, devidamente separados para um e outro sexo;

6 - 0os compartimentos destinados a depdsitos de cenarios e material cénico, tais como
guarda-roupa e decoragéo, ndo poderao ser localizados sob o palco.

CAPITULO XXXIII
ESCOLAS

Art. 294 - Os estabelecimentos destinados a cursos primarios, ginasiais ou equivalentes
deverdo satisfazer as seguintes exigéncias:

1 - os edificios escolares destinados a cursos primarios, ginasiais ou equivalentes
deverdo ter comunicacgéo direta obrigatoria entre a area de fundo e logradouro publico,



por uma passagem de largura minima de 3,00m (trés metros) e altura minima do 3,50m
(trés metros e cinquenta centimetros);

2 - as edificacdes destinadas a escolas primarias, ginasiais ou equivalentes nao poderédo
ocupar area superior a 1/3 (um terco) da area do lote, excluidos os galpdes destinados a
recreios cobertos;

3 - sera obrigatoria a construcdo de areas de recreio cobertas, nas escolas primarias ou
ginasiais com area correspondente a, no minimo, 1/3 (um terco) da &rea ndo ocupada
pela edificacéo;

4 - as escadas e rampas internas deverdo ter em sua totalidade largura correspondente,
no minimo a 0,01 (um centimetro) por aluno, previsto na lotacdo do pavimento superior,
acrescida de 0,005m (meio centimetro) por aluno de outro pavimento que delas
dependa;

5 - as escadas deverdo ter a largura minima de 1,50m (um metro e cinquenta
centimetros) e ndo poderdo apresentar trechos em leque. As rampas ndo poderdo ter
largura inferior a 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) e nem apresentar
declividade superior a 10% (dez por cento);

6 - os corredores deverdo ter largura correspondente, no minimo, a 0,01 (um centimetro)
por aluno que deles dependa, respeitando o minimo de 1,80m (um metro e oitenta
centimetros);

7 - no caso de ser prevista a localizacdo de armarios ou vestiarios ao longo dos
corredores seré exigido o acréscimo de 0,50 (cinquenta centimetros), por lado utilizado;

8 - as portas das salas de aula terdo largura minima de 0,90m (noventa centimetros) e
altura minima de 2,00m (dois metros);

9 - as salas de aula, quando de forma retangular, terdo comprimento igual a, no maximo,
uma vez e meia a largura;

10 - as salas de aula especializadas ficam dispensadas das exigéncias deste artigo,
devendo, entretanto, apresentar condi¢des adequadas as finalidades da especializagdo;

11 - a area das salas de aula corresponderd, no minimo, a 1,00m2 (um metro quadrado)
por aluno lotado em carteira dupla e a 1,35m2 (um metro e trinta e cinco decimetros
quadrados), quando em carteira individual;

12 - os auditorios ou salas de grande capacidade das escolas ficam sujeitos
especialmente ao seguinte:

a - a area util ndo sera inferior a 80,00m2 (oitenta metros quadrados);
b - sera comprovada a perfeita visibilidade para qualquer espectador da superficie da

mesa do orador, bem como dos quadros ou tela de projecdo, por meio de gréficos
justificativos;



c - a ventilagdo serd assegurada por meio de dispositivos que permitam abrir pelo menos
uma superficie equivalente a 1/10 (um décimo) da area da sala, sem prejuizo da
renovagdo mecanica de 20,00m3 (vinte metros clubicos) de ar por pessoa no periodo de
1 (uma) hora;

13 - o pé-direito médio da sala de aula ndo sera inferior a 3,20m (trés metros e vinte
centimetros), com o minimo, em qualquer ponto, de 2,50m (dois metros e cinquenta
centimetros);

14 - ndo serdo admitidas nas salas de aula iluminacdo dos tipos: unilateral direta e
bilateral adjacente, devendo as aberturas de iluminagdo serem obrigatoriamente
dispostas no lado maior. A superficie iluminante ndo podera ser inferior a 1/5 (um
quinto) da do piso; a area dos vaos de ventilagdo devera ser no minimo, a metade da
arco da superficie iluminante;

15 - as paredes das salas de aula e dos corredores deveréo ser do piso ao teto, revestidas
com material liso, impermeavel e resistente a frequentes lavagens, e a pintura sera de
cor clara;

16 - os pisos das salas da aula serdo obrigatoriamente revestidos de materiais que
proporcionem adequado isolamento térmico, tais como madeira, lindleo borracha ou
ceramica;

17 - as escolas deverdo ter compartimentos sanitarios devidamente separados, para uso
de um e de outro sexo; estes compartimentos, em cada pavimento, deverao ser dotados
de latrinas e lavatérios em nimero correspondente, no minimo, a um conjunto para cada
grupo de 25 (vinte e cinco) alunos; uma latrina, um mictério e um lavatério para cada
grupo de 40 (quarenta) alunos ou alunas, previstos na lotacdo do edificio, as portas das
celas em que estiverem situadas as latrinas deverao ser colocadas de forma a deixar um
vao livre de 0,15m (quinze centimetros) de altura na parte inferior e 0,30m (trinta
centimetros), no minimo, na superior, acima da altura minima de 2,00m (dois metros);

18 - nas escolas, as cozinhas e copas, quando houver, deverdo satisfazer as exigéncias
minimas estabelecidas para tais compartimentos em hotéis;

19 - nos internatos serdo observadas as disposicdes referentes aos itens 17 e 18, além
das disposicdes referentes a locais ou compartimentos para fins especiais, no que lhes
forem aplicaveis;

20 - as escolas deverdo ser dotadas de reservatorios d'dgua com capacidade
correspondente a 40 (quarenta) litros no minimo, por aluno previsto na lotacdo do
edificio;

21 - proximo as salas de aula, de trabalho, de recreagéo e outros fins, devera haver ainda
bebedouros providos de filtros em ndmero igual ao exigido no item 17.

22 - as escolas deverdo ser dotadas de biblioteca, com &rea interna para atender, no
minimo, grupo de 15 (quinze) alunos, observado o espagamento previsto no item 11

(incluido pela Lei Complementar n.144, de 01 de dezembro de 2009)



CAPITULO XXXIV
POSTOS DE SERVICO

Art. 295 — Postos de Servigos sdo estabelecimentos destinados &s ativdades de
lubrificacdo, lavagem e lavagem automatica de veiculos automotivos .

(NR) Alterada pela Lei Complementar 4, de 16/12/1993.

Art. 296 — Postos de Revenda de Combustiveis (PR) sdo estabelecimentos destinados ao
comércio varejista de derivados de petroleo, alcool hidratado e &lcool metanol
combustivel, para fins automotivos que poderdo se instalar em locais previamente
autorizados.

Paragrafo Unico — somente aos Postos de Revenda de Combustiveis (PR) sera permitido
exercer as atividades de revenda de combustivel, conjuntamente com as atividades de
lubrificacdo, lavagem e lavagem automatica de veiculos.

(NR) Alterada pela Lei Complementar 4, de 16/12/1993.

Art. 297 — Os terrenos para instalacdo de Postos de Revenda de Combustiveis (PR), ndo
poderdo ter area inferior a 1.000 m2 ( mil metros quadrados), sendo que:

1. os localizados em esquina deverdo ter a sua menos testada ndo inferior a 30 m (trinta
metros);

2. 0s ndo localizados em esquina, deverao ter testada minima de 48 m (quarenta e oito
metros);

3. A distancia entre 02 (dois) de Revenda de Combustiveis (PR), sera de no minimo
1000 m (mil metros), medidos no centro geométrico de suas edificacoes;

4. deverdo distar, 100m (cem metros) no minimo, dos limites de escolas, hospitais,
asilos, quartéis, casas de saude e demais edificacbes de concentracdo publica.

(NR) Alterada pela Lei Complementar 4, de 16/12/1993.

Art. 298 — Seréa permitida a reforma e regularizacdo das edificac@es destinadas a Postos
de Revenda de Combutiveis (PR), ja existentes, mesmo que para tanto, seja necessaria a
demolicgdo parcial ou total das mesmas, obedecidos os indices urbanisticos e as demais
disposicdes legais.]

(NR) Alterada pela Lei Complementar 4, de 16/12/1993.

Art. 299 — As edificacbes de carater obrigatorio dos Postos de Revenda de
Combustiveis (PR), e 0s equipamentos, serdo dispostos da seguinte forma:

Paragrafo Unico — As disposi¢Bes constantes nos itens 1 e 2, abaixo, sdo obrigatorias
também aos Postos de Servigos.



1. instalacdo sanitaria (WC) para o publico, com &rea mpinima de 1,20 m2 (um virgula
vinte metros quadrados) cada. Para os empregados, as instalacdes sanitarias deverao ser
providas de chuveiros e ter area minima de 2,00 m2 (dois metros quadrados);

2. compartimento para vestiario, com area minima de 4,00 m2 (quatro metros
quadrados);

3. 0s pisos das areas de acesso, circul¢do, abastecimento e servicos, deverdo ser
impermeaveis, anti-derrapantes, resistentes ao desgaste e aos solventes, e ter uma
declividade minima de 1% (um por cento) e maxima de 3% (trés por cento);

4. quaisquer aparelhos ou equipamentos , tais como bombas para abastecimentos,
conjunto para testes de medicdo, elevadores ou valas para troca de 6leo, deverdo ficar
pelo menos a 4,50 m ( quatro metros e cinquneta centimetros) do alinhamento dos
logradouros, sem prejuizo da observancia de eventuais recuos maiores exigidos para o
local;

5. as bombas para bastecimento deverdo manter a distancia minima de 4,00 m ( quatro
metros) de qualquer ponto da edificacdo, das divisas laterias e de fundo.

(NR) Alterada pela Lei Complementar 4, de 16/12/1993.

Art. 300 — Para expedicdo de Alvara de Licenca para construcdo ou reforma de Postos
de Revenda de Combustiveis (PR), sera exigido projeto de seguranca contra incéndio e
pancio, aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Paragrafo Unico — Para expedicdo da Carta de Habite-se, ao final da construcdo ou
reforma de Postos de Revenda de Combustiveis (PR), sera exigido laudo de vistoria do
Corpo de Bombeiros.

(NR) Alterada pela Lei Complementar 4, de 16/12/1993.

Art. 301 — As edificacGes dos Postos de Servicos ou Postos de Revenda de Combutiveis
(PR), terdo estrutura, paredes e pavimentos, conforme as normas de seguranca que Ihe
forem aplicéaveis.

8 1° - As paredes situadasnas divisas do imovel deverdo elevar-se eplo menos 1,00 (um
metro) acima da cobertura.

8 2° - Os Postos de Servigos e os Postos de Revenda de Combutiveis (PR) deverdo
dispor de instalagfes ou construcdes de tal forma que as propriedades vizinhas ou
logradouras publicos ndo sejam atingidos por ruidos, vapores, jatos e aspersao de agua
ou de Oleo originados por ruidos, vapores, jatos e aspersdo de agua ou de OGleo
originados dos servicos de abastecimento, lubrificacdo e lavagem.

8§ 3° - Para captacdo das aguas superficiais, serdo instalados grelhas em toda extensédo da
testada do terreno.

(NR) Alterada pela Lei Complementar 4, de 16/12/1993.



Art. 302 — E vedado aos Postos de Servicos e aos Postos de Revenda de Combustiveis
(PR), conduzir diretamente a rede de galerias de aguas pluviais os efluentes produzidos
por suas atividades.

Paragrafo Unico — O tratamento das efluentes devera seguir as norma especificadas pelo
orgao municipal competente, quando da expedi¢do do Alvara Construcao.

(NR) Alterada pela Lei Complementar 4, de 16/12/1993.

CAPITULO XXXV
VELORIOS E NECROTERIOS

Art. 303 - As edificacdes para velorio deverdo conter os seguintes compartimentos ou
instalacbes minimas:

1 - sala de vigilia, com area minima de 20,00m2 (vinte metros quadrados);

2 - local de descanso ou espera, proximo a sala de vigilia, coberto ou descoberto, com
area minima de 40,00m2 (quarenta metros quadrados);

3 - InstalagOes sanitarias para o publico, proximas a sala de vigilia, em compartimentos
separados para homens e mulheres, cada um dispondo, pelo menos, de 1 (um) lavatério
e 1 (uma) latrina e com area minima de 1,50m2 (um metro e cinquenta decimetros
quadrados);

4 - instalacdo de bebedouro com filtro.

Art. 304 - As edificacBes para necrotérios deverdo conter, no minimo, 0s seguintes
compartimentos:

1 - sala de autdpsia com area minima de 16,00m3 (dezesseis metros quadrados), dotada
de marmore, vidro ou material similar, e uma pia com &gua corrente. As mesas para
necropsia terdo forma que facilite o escoamento dos liquidos e a sua captagéo;

2 - instalacOes sanitarias dispondo, pelo menos, de 1 (um) lavatério, 1 (uma) latrina e 1
(um) chuveiro, com area minima de 1,50m2 (um metro e cingquenta decimetros
quadrados).

CAPITULO XXXVI
OFICINAS E INDUSTRIAS

Art. 305 - Os edificios e instalagdes de oficinas e industrias destinam-se as atividades de
manutencdo, consertos ou confecgdes, bem como de extragdo, transformacao,
beneficiamento ou desdobramento de materiais.



Art. 306 - Conforme suas caracteristicas e finalidades, as oficinas e indUstrias
classificam-se em:

1 - oficinas;

2 - industrias em geral;

3 - industrias de produtos alimenticios;

4 - industrias quimicas e farmacéuticas;

5 - indUstrias extrativas.

Paragrafo Unico - Quando as edificacdes se destinarem a mais de uma das finalidades
mencionadas neste artigo, deverdo obedecer as exigéncias das respectivas normas

especificas.

Art. 307 - As edificacbes para oficinas e industrias deverdo dispor, pelo menos, de
compartimentos, ambientes ou locais para:

1 - recepcao, espera ou atendimento do publico;

2 - acesso e circulacdo de pessoas;

3 - trabalho;

4 - armazenagem;

5 - administragéo e servicos;

6 - sanitarios;

7 - vestiarios;

8 - acesso e estacionamento de veiculos;

9 - patio de carga e descarga.

Art. 308 A soma das areas dos compartimentos destinados a recepcao, atendimento do
publico, espera, escritério ou administracdo, servicos e outros fins de permanéncia
prolongada, quando houver, ndo sera inferior a 40,00m2 (quarenta metros quadrados),

podendo cada um ter &rea minima de 6,00m2 (seis metros quadrados).

Art. 309 - Os estabelecimentos deverdo dispor, mediante acessos por espagos de uso
comum ou coletivo, de:

1 - Instalagdes sanitarias, que ndo poderdo ter comunicacdo direta com o local de
trabalho, para uso dos empregados, em nimero correspondente ao total da area
construida dos andares servidos, conforme e tabela seguinte:



(TABELA NAO INCLUIDA, VER ORIGINAL)

2 - compartimentos para vestiarios na propor¢do minima de 1,00m (um metro quadrado)
para cada 100,00m2 (cem metros quadrados) ou fracdo da area total de construcéo,
respeitada, para cada compartimento, a &rea minima de 3,00m2 (trés metros quadrados);

3 - depositos de material de limpeza, de consertos e outros fins, com area minima de
2,00m2 (dois metros quadrados).

Art. 310 - As oficinas e inddstrias com area total de construcdo superior a 1000,00m2
(um mil metros quadrados) deverdo dispor ainda de:

1 - compartimento de refeicbes com area na proporcdo minima de 1,00m2 (um metro
quadrado) para cada 60,00m2 (sessenta metros quadrados) ou fracdo da &rea total de
construcdo, respeitada para cada compartimento a area minima de 8,00m2 (oito metros
quadrados). Serdo dotadas de lavatérios na propor¢cdao minima de 1 (um) para cada
20,00m2 (vinte metros quadrados) ou fracdo da area do compartimento, quando
distarem mais de 50,00m (cinquenta metros) das instalacfes sanitérias;

2 - copa e cozinha com &rea em conjunto, na propor¢do minima de 1,00m2 (um metro
quadrado) para cada 80,0m2 (oitenta metros quadrados) ou fracdo de area total de
construcdo, respeitada para cada compartimento a area minima de 8,00 m2 (oito metros
quadrados);

3 - despensa ou deposito de géneros alimenticios com area na propor¢cdo minima de
1,00m2 (um metro quadrado) para cada 180,00m2 (cento e oitenta metros quadrados) ou
fracdo da area total de construcdo, respeitada a &rea minima de 4,00m2 (quatro metros
quadrados);

Art. 311 - A estrutura, as paredes e os pavimentos da edificacdo deverdo ser de material
resistente a 4 (quatro) horas de fogo, no minimo. As paredes deverdo elevar-se pelo
menos, 1,00 (um metro) acima das coberturas.

8§ 1° - Eventuais compartimentos, ambientes ou locais de equipamento, manipula¢do ou
armazenagem que apresentem caracteristicas inflamaveis ou explosivos, deverdo
satisfazer as exigéncias do Capitulo XXXVII destinado a inflaméaveis e explosivos.

§ 2° - Conforme a natureza dos equipamentos de processamento da matéria prima ou do
produto utilizado, deverdo ser previstas instalacGes especiais do protecdo ao fogo, tais
como chuveiros e alarmes automaticos de acordo com as normas técnicas oficiais.

Art. 312 - As aberturas para iluminacdo e ventilagdo dos compartimentos de trabalho ou
atividades terdo area correspondente a pelo menos 1/6 (um sexto) da area do
compartimento, que devera satisfazer as condi¢es de permanéncia prolongada.

8 1° - Quando forem utilizadas na iluminagao estruturas tipo Shed, as aberturas deverdo
ficar voltadas para direcéo situada entre os rumos do quadrante S e E.

8 2° - No minimo 60% (sessenta por cento) da area exigida para abertura de iluminacao
devera permitir a ventilacdo natural permanente.



8 3° - Quando a atividade exercida no local exigir o fechamento das aberturas para o
exterior, 0 compartimento devera dispor do instalacdes de renovacdo de ar ou de ar
condicionado, que atenda aos seguintes requisitos:

a - a renovagdo mecanica do ar tera capacidade minima de 50,00m3 (cinquenta metros
cubicos) por hora, por pessoa, e sera distribuida uniformemente pelo recinto, conforme
as normas técnicas oficiais;

b- o condicionamento do ar levara em conta a lotacdo, a temperatura ambiente e a sua
distribuicdo pelo recinto conforme as normas técnicas oficiais.

Art. 313 - Conforme a natureza do trabalho ou atividade, o piso devera ser protegido por
revestimento especial e feito de forma a suportar as cargas das maquinas e
equipamentos, bem como ndo transmitir vibragdes nocivas a partes vizinhas.

Art. 314 - Nas industrias os compartimentos destinados a trabalho terdo o pé-direito
minimo de, 3,50 (trés metros e cinquenta centimetros), respeitadas exigéncias maiores, e
os demais compartimentos terdo pé-direito minimo de 3,00m (trés metros), respeitadas
exigéncias maiores, salvo os destinados a administracdo, vestiarios e sanitarios.

Art. 315 - As oficinas deverdo ter pé-direito minimo de 3,00 m (trés metros), salvo os
compartimentos destinados a administragdo, almoxarifado, vestiario e sanitarios.

Art. 316 - Nas edificacdes destinadas a oficinas e industrias deverdo ser observadas as
seguintes condi¢oes:

1 - nas instalaces elétricas, o circuito de alimentacdo para as maquinas e equipamentos
serdo separados dos circuitos de iluminacdo, podendo apenas a entrada geral de
alimentacéo ficar em comum;

2 - as instalagbes geradoras de calor, que ficardo afastadas pelo menos 1,00m (um
metro) das paredes vizinhas, serdo localizadas em compartimentos proprios e especiais,
devidamente tratados com material isolante, de modo a evitar a excessiva propagagao
do calor;

3 - quando se utilizarem matéria prima ou suprimentos auxiliares de facil combustéo, as
fornalhas serdo ligadas a estufas, ou chaminés, que deverdo estar localizadas
externamente ao edificio ou, se internamente, em compartimento préprio e especial com
tratamento indicado no inciso anterior;

4 - as chaminés industriais deverdo ter altura que ultrapasse, no minimo de 5,00m (cinco
metros) a edificagdo mais alta, em um raio de 50,00m (cinquenta metros) e dispor de
camaras de lavagem dos gazes de combustdo e detentoras de fagulhas;

5 - 0s espacos de circulacdo das pessoas e dos materiais, de instalagdo das maquinas e
equipamentos, de armazenagem das matérias-primas e produtos, e de trabalho ou
atividades serdo dispostos e dimensionados de forma a que sejam respeitadas as normas
de protecéo a seguranca e a higiene dos empregados;



b - adotar-se-80 medidas construtivas e instalacGes de equipamentos proprios para o
devido controle da emissdo de gases, vapores, poeiras, fagulhas e outros agentes que
possam ser danosos ao trabalho ou atividades nos recintos, prejudicando a saude dos
empregados;

7 - adotar-se-d0 igualmente providéncias para evitar o despejo externo de residuos
gasosos, liquidos ou sélidos que sejam danosos a salde ou bens publicos ou que
contribuam para causar incbmodos ou por em risco a seguranga de pessoas ou
propriedades;

8 - sera obrigatoria e existéncia de isolamento e condicionamento acustico que respeite
os indices minimos fixados pelas normas técnicas oficiais.

9 - as maquinas ou equipamentos deverdo ser instalados com as precaucdes
convenientes para reduzir a propagacédo de choques, vibracdes ou trepidacgéo, evitando a
sua transmissdo as partes vizinhas;

10 - conforme e natureza e volume do lixo ou dos residuos solidos da atividade,
deverdo ser adotadas medidas especiais para a sua remogao.

8 1° - Para o efeito de aplicacdo dos itens 5, 6, 7, 8, 9 e 10 deste artigo, serdo levados em
conta o0 esquema de atividade industrial, com base na posicdo e tipo das maquinas
utilizadas, o processo de fabricacdo bem como as especifica¢cGes das matérias-primas e
suprimentos consumidos e ainda os subprodutos.

8 2° - Serdo obedecidas ainda as normas técnicas oficiais em especial as que dispde,
respectivamente, sobre condic¢des de seguranca e higiene, controle de poluicéo interna e

externa, isolamento e condicionamento acustico, de transmissdo de vibracbes e de
remocao do lixo.

SECCAO A
OFICINAS

Art. 317 - Os edificios de oficinas destinam-se, entre outras, as seguintes atividades:
1 - serralheria;

2 - mecanica, consertos e reparos de veiculos e maquinas;

3 - recauchutagem de pneus;

4 - usina de concreto ou asfalto;

5 - gréfica, tipografia e litografia;

6 - estudio de TV, radio e comunicacoes;



7 - estudio cinematografico e fotografico;

8 - artigos de couro;

9 - lavanderia e tinturaria industrial;

10 - serraria;

11 - carpintaria;

12 - oficina de montagem de equipamento elétrico e eletronico.

Art. 318 - Os edificios destinados as atividades relacionadas no artigo anterior quando
tiverem area total de construcdo inferior a 200,00m2 (duzentos metros quadrados),
estardo dispensados do estabelecido nos artigos 307 e 308, no item 2 do artigo 309 e no
artigo 311, devendo dispor do compartimento para administracdo e servico com area
minima de 6,00m2 (seis metros quadrados).

Art. 319 - Os edificios do oficinas deverdo obedecer ainda as seguintes disposices,
além das ja estabelecidas:

1 - as oficinas de manutencdo, reparo ou conserto de veiculos deverao dispor de espagos
adequados para o recolhimento de todos os veiculos no local de trabalho ou de espera
dentro do imovel;

2 - se a oficina possuir servigos de pintura, estes deverdo ser executadas em
compartimento préprio e com equipamento adequado para protecdo dos empregados e
para evitar a disperséo, para setores vizinhos, das emulsdes de tinta, solventes e outros
produtos.

Art. 320 - Quando existirem nas oficinas servicos de lavagem, abastecimento e

lubrificaco, estas deverdo obedecer as normas relativas a postos de abastecimento e
Servigos.

~ SECCAOB
INDUSTRIAS EM GERAL

Art. 321 - Os edificios de industria destinam-se ao servico de extracdo, transformacao,
beneficiamento ou desdobramento de matérias-primas em produtos acabados ou semi-
acabados, bem como aos servi¢os de montagem, acoplagem e similares. Compreendem
as atividades abaixo relacionadas:

1 - industria de transformacao de minerais ndo metélicos;

2 - industria extrativa de produtos minerais;

3 - industria metallrgica e mecanica;



4 - industria de material elétrico e comunicacoes;

5 - industria de transformacéo de madeira;

6 - industria de transformac&o de papel e papel&o;

7 - industria de mobiliario;

8 - fabricacéo de pecas e artefatos de borrachas;

9 - industria de transformacéo de couros, peles produtos similares;
10 - inddstria de transformacdo de material plastico;

11 - indUstria textil;

12 - indUstria de vestiario, de artefatos de tecidos e cal¢cados;

13 - inddstria de fumo;

14 - industria editorial e gréfica;

15 - inddstria de material escolar e de escritorio;

16 - inddstria de brinquedos;

17 - inddstria de precisdo pare uso técnico, cirdrgico e ortopédico;
18 - industria de filme e material fotografico e cinematografico;
19 - industria e montagem de material de transporte.

Art. 322 - As edificacBes para industria deverdo obedecer ainda as seguintes
disposicdes:

1 - terdo area total de construgdo ndo inferior a 120,00m2 (cento e vinte metros
quadrados), respeitadas as disposicdes dos artigos 308 e 309;

2 - se trabalharem com veiculos, observardo o disposto no artigo 319.

Art. 323 - Os edificios de industria sujeitos a normas adicionais mais especificas, sao
objetos de disposicdo das sec¢des subsequentes deste Capitulo.

, SECGAO C )
INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Art. 324 - indlstrias de produtos alimenticios destinam-se as atividades abaixo
relacionadas:



1 - industria de transformacdo de produtos alimenticios;

2 - industria de bebidas e gelo;

3 - industrializacéo e preparo de carnes e conservas de carne, de pescados e derivados;
4 - matadouros;

5 - matadouros frigorificos;

6 - matadouros avicolas,

7 - charqueadas;

8 - triparias;

Art. 322 - As edificacbes para indlstria deverdo obedecer ainda as seguintes
disposicdes:

1 - terdo area total de construcdo ndo inferior a 120,00m2 (cento o vinte metros
quadrados), respeitadas as disposicdes dos artigos 308 e 309;

2 - se trabalharem com veiculos, observarao o disposto no artigo 319.

Art. 323 - Os edificios de industria sujeitos a normas adicionais mais especificas, sdo
objetos de disposicao das seccdes subsequentes deste Capitulo.

SECCAOC
INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Art. 324 - As indastrias de produtos alimenticios destinam-se as atividades abaixo
relacionadas:

1 - industria de transformacdo de produtos alimenticios;

2 - industria de bebidas e gelo;

3 - industrializacéo e preparo de carnes e conservas de carne, de pescados e derivados;
4 - matadouros;

5 - matadouros frigorificos;

6 - matadouros avicolas;

7 - charqueadas;

8 - triparias;



9 - entrepostos de carne e pescados;

10 - industrializacéo de leite, laticinios e produtos derivados;
11 - fabricacdo de p&o, massas, doces, conservas e similares;
12 - torrefacéo de cafe.

Art. 325 - Nas edificacbes destinadas a atividades de que trata esta Seccdo, 0s
compartimentos para fabricacdo, manipulacéo, acondicionamento, depdsito de materias-
primas ou de produtos alimenticios, bem como para atividades acessérias deverao
satisfazer os seguintes requisitos:

1 - terdo piso de paredes, pilares ou colunas revestidos de material durdvel, liso,
impermedvel e resistente a frequentes lavagens até a altura minima de 2,00 (dois
metros);

2 - deverdo dispor de pia com agua corrente e de ralo para escoamento da agua de
lavagem do piso;

3 - 0s depdsitos ou despensas de matéria-prima deverdo estar diretamente ligados ao
compartimento de trabalho e ter area minima de 8,00m2 (oito metros quadrados);

4 - terdo instalacGes de renovacdo de ar com capacidade minima de renovacdo do
volume de ar do compartimento por hora, ou sistema equivalente;

5 - terdo portas com dispositivos adequados que as mantenham permanentemente
fechadas.

§ 1° - Os compartimentos destinados a venda, atendimento publico ou consumicgédo
deverdo ter, pelo menos, pia com agua corrente e o piso conforme disposto no item 1 do
artigo anterior.

§ 2° - Os depdsitos de material de limpeza, consertos e outros fins, bem como os
eventuais compartimentos para pernoite de empregados ou vigias e a residéncia do
zelador, ndo poderdo estar em comum com o0s compartimentos destinados a
consumicdo, cozinha, fabrico, manipulacdo, depésitos de matéria-prima ou géneros e
guarda de produtos acabados, nem ter com estes comunicacéo direta.

Art. 326 - Os matadouros deverdo satisfazer ainda as seguintes condicdes:

1 - as instalacdes, compartimentos ou locais destinados ao preparo de géneros
alimenticios deverdo ser separados dos utilizados no preparo de substancias néo
comestiveis e também daqueles em que forem trabalhadas as carnes e derivados;

2 - havera, afastado no minimo 80,00m (oitenta metros) dos compartimentos ou
instalacbes de preparo, manipulagdo, acondicionamento, conserva e armazenamento,
local apropriado para a separacgdo e isolamento de animais suspeitos de doencas;



3 - haverd compartimento para necropsias com as instalacdes necessérias incinerador
em anexo, Para cremacéo das carnes, visceras e das carcagas condenadas;

4 - as dependéncias principais do matadouro-frigorifico, tais como sala de matanca,
triparia, sala de fusdo e refinacdo de gorduras, sala de salga ou preparo de couros a
outros subprodutos, deverdo ser separadas umas das outras. A sala de matanca deve ter
pé-direito minimo de 7,00m (sete metros), as demais 4,00m (quatro metros).

Art. 327 - Os matadouros avicolas, aos quais aplicam-se as exigéncias relativas aos
matadouros em geral, previstas no artigo anterior e adaptadas as condi¢cdes peculiares ao
produto devem dispor ainda de:

1 - locais para separacéo das aves lotes;

2 - compartimento para matanca com area minima de 20,00m2 (vinte metros
quadrados);

3 - tanques apropriados para a lavagem e preparo dos produtos, nos termos do item 4 do
artigo 328.

Art. 328 - As industrias de conservas de carnes, pescados e produtos derivados deverao
satisfazer ainda as seguintes condicdes:

1 - observarao o disposto no item 1 do artigo 326;

2 - 0s compartimentos, instalacdes e dependéncias serdo separados segundo a natureza
do trabalho e 0 género da matéria-prima e do produto;

3 - os fogdes ou fornos serdo providos de coifas e exaustores que garantam a tiragem de
ar quente e fumaca, bem como chaminés, se for o caso;

4 - ndo serd permitida a utilizacdo de tanques nem depdsitos com revestimento de
cimento para guarda ou beneficiamento de carnes e gorduras.

Art. 329 - N&o poderdo ser construidas ou instaladas casas de carnes, acougues ou
congéneres, junto aos matadouros-frigorificos e as demais industrias de carnes e
derivados.

Art. 330 - As edificagbes destinadas a usinas de beneficiamento, refrigeracao,
industrializacdo e entrepostos de leite e derivados, deveria guardar afastamento minimo
de 5,00m (cinco metros) das divisas do lote e do alinhamento dos logradouros, se ndo
houver maiores recuos estabelecidos pala Lei de Zoneamento.

Paragrafo Unico - Nas edificacbes de que trata este artigo, as plataformas de
recebimento e expedicao do leite deverdo ser devidamente abertas.

Art. 331 - As edificagdes destinadas a usinas da beneficiamento de leite terdo ainda
instalacBes, compartimentos ou locais para o funcionamento independente das seguintes
atividades;



1 - recebimento e depdsito de leite;
2 - laboratérios de contréle;

3 - beneficiamento;

4 - camaras frigorificas;

5 - lavagem e esterilizacao do vasilhame;

6 - depdsito de vasilhame;

7 - expedicéo.

8 1° - Os compartimentos de beneficiamento do leite ndo podardo ter comunicacao
direta com os depoésitos de lavagem e esterilizacdo de vasilhame nem com os de

maquinaria.

8 2° - As edificagOes para postos de refrigeracdo de leite, além do disposto neste artigo,
terdo ainda instalacOes destinadas exclusivamente a esta finalidade.

Art. 332 - As edificacbes para a fabricacdo de 1laticinios deverdo contar, ainda,
conforme o tipo de produto industrializado, instalacdes, compartimentos ou locais
destinados as seguintes atividades:

1 - recebimento e depositos de matéria-prima;

2 - laboratorio;

3 - fabricacao;

4 - acondicionamento.

Art. 333 - Nas edificagdes de que trata os artigos 330, 331 e 332, os compartimentos das
instalacBes sanitarias e dos vestiarios deverdo ficar totalmente separados aos destinados
a beneficiamento, preparo, manipulacdo, armazenamento e as outras funcdes similares,
aos quais devem ser ligados por acesso coberto.

Paragrafo Unico - As dependéncias de trabalho terdo pé-direito minimo de 3,50m (trés
metros e cinquenta centimetros), e as de laboratérios, lavagem de vasilhame e

plataforma, o minimo de 3,00m (trés metros).

Art. 334 - As edificacdes para o fabrico de pdo, massas a congéneres deverao ter, ainda,
instalagdes, compartimentos ou locais para:

1 - recebimento e depdsito de matéria-prima;

2 - fabricacgéo;



3 - acondicionamento;
4 - expedicao;
5 - dep6sito de combustivel.

Paragrafo Unico - As edificages de que trata este artigo deverdo obedecer ainda aos
seguintes requisitos:

a - 0s depdsitos de matéria-prima ou de produtos ficardo contiguos aos locais de
trabalho e observardo os mesmos requisitos exigidos para estes;

b - os depositos de combustivel deverdo ficar em local separado dos locais de trabalho e
dos depositos de géneros alimenticios, e instalados de modo a que ndo prejudiquem a
higiene e 0 asseio das instalagdes;

¢ - nas fabricas de massas ou congéneres a secagem dos produtos sera feita por meio de
estufa ou de camara de secagem, que tera piso, paredes. pilares ou colunas bem como as
aberturas, satisfazendo as condic¢des previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 325.

Art. 335 - As edificagdes, para as fabricas de gelo deverdo satisfazer ainda as seguintes
exigéncias:

| - terdo compartimentos ou locais destinados exclusivamente a instalacdo das
maquinas;

2 - 0S acessos as camaras de refrigeracao deverdo ser feitos por meio de antecamaras.
Art. 336 - As edificacdes para a torrefacdo de café somente poderdo ser usadas para esse
fim, ndo sendo permitida no local nenhuma outra atividade ainda que relacionada com

produtos alimenticios.

8 1° - As edificacbes de que trata este artigo deverdo conter ainda instalagoes,
compartimentos ou locais para:

a - recebimento e depdsito de matéria-prima;

b - torrefacdo;

¢ - moagem e acondicionamento;

d - expedicao;

e - depdsito de combustivel.

8§ 2° - As edificagOes serdo providas de chaminés, na forma prevista no item 4 do artigo
316, devidamente munidas de aparelhos de aspiracao e retencdo de fuligem, de peliculas

ou residuos da torrefacdo de café, bem como de dispositivos para retencdo do odor
caracteristico.



) ) SECCAOD )
DAS INDUSTRIAS QUIMICAS E FARMACEUTICA, LABORATORIOS DE
ANALISE E PESQUISAS, DROGARIAS

Art. 337 - As fébricas de produtos quimicos e farmacéuticos possuirdo, no minimo, as
seguintes dependéncias:

1 - saldo de manipulacdo, elaboracéo e preparo dos produtos;
2 - acondicionamento e expedicao;
3 - laboratorios.

4 - vestiarios e instalacGes sanitarias separadas por sexo e sem comunica¢do com as
dependéncias dos itens 1 e 3;

5 -escritorios.

Art, 338 - As fébricas de produtos quimicos e farmacéuticos deverao satisfazer, nas suas
diferentes dependéncias, as condi¢des seguintes:

1 - pisos em cores claras, resistentes, mal absorventes de gordura, inatacaveis pelos
acidos e dotados de ralo com a necessaria declividade;

2 - paredes revestidas de azulejos brancos vidrados, do piso ao teto;
3 - pia com agua corrente;

4 - bancas destinadas a manipulagdo, revestidas de material apropriado, de facil limpeza
e resistente a &cidos.

Paragrafo Unico - As exigéncias acima ndo sdo obrigatdrias para os escritorios e as salas
de acondicionamento e expedicao.

Art. 339 - Os laboratorios de indudstrias farmacéuticas que fabricarem ou manipularem
quaisquer produtos ou especialidades injetaveis sdo expressamente obrigados a
possuirem salas ou cAmaras assépticas, onde manipulem tais substancias ou produtos.

Art. 340 - Para os efeitos desta lei, considera-se sala ou cémara asséptica o
compartimento independente que tenha as paredes revestidas de azulejos e o teto
pintado a 6leo, ou esmalte, cantos arredondados e sem arestas vivas.

Art. 341 - As industrias quimicas ou farmacéuticas estdo sujeitas, além das exigéncias
acima, as prescricOes referentes aos estabelecimentos de trabalho em geral, no que lhes
forem aplicéaveis.

Art. 342 - Os estabelecimentos destinados a farmacia deverdo obedecer as seguintes
disposicdes:



1 - possuirem, no minimo, as seguintes dependéncias, e destinadas a:
a - saldo de venda, mostruarios e entrega de produtos;
b - laboratério;

C - instalacGes sanitarias e vestiarios dos empregados sem comunicacdo direta com as
demais dependéncias;

2 - 0s pisos seréo ladrilhados ou de ceramica dotados de ralo;

3 - as paredes serdo revestidas de material liso, resistente, impermeével e nao
absorvente, pintadas em cores claras;

4 - as paredes da sala destinada ao laboratdrio serdo revestidas do piso ao teto com
azulejos brancos vidrados;

5 - a superficie minima do laboratério serd de 12,00m2 (doze metros quadrados),
permitindo a inscricdo de um circulo com o raio minimo de 1,50m (um metro e
cinguenta centimetros);

6 - os vdos de iluminacdo do laboratério deverdo ter uma superficie minima total
equivalente a 1/5 (um quinto) da &rea do piso;

7 - a sala destinada a laboratorio sera dotada de filtro e pia com agua corrente;

8 - a banca destinada a preparo de drogas sera revestida de material apropriado de facil
limpeza e resistente a 4cidos.

Art. 343 - As drogarias observardo as disposicOes relativas as farméacias, nos
compartimentos comuns.

Art. 344 - Os laboratérios de analises e pesquisas deverdo satisfazer as seguintes
condicdes:

1 - terdo o piso em cores claras, resistentes, mal absorventes de gordura, inatacavel
pelos &cidos e dotado de ralo com a necessaria declividade;

2 - as paredes serdo revestidas da azulejos brancos vidrados, do piso ao teto;
3 - possuirdo pia com agua corrente;

4 - a0 bancas destinadas as pesquisas serdo revestidas de material apropriado de facil
limpeza e resistente a acidos.

SECCAOE
INDUSTRIAS EXTRATIVAS



Art. 345 - As edificacdes para industrias extrativas destinam-se as seguintes atividades:
1 - pedreiras;

2 - argileiras, barreiras e saibreiras;

3 - areais.

Paragrafo Unico - Por sua natureza, deverdo contar com edificacdes e instalacdes em
imével de uso exclusivo, completamente isoladas e afastadas das edificacGes e
instalac@es vizinhas.

Art. 346 - As Industrias extrativas deverdo obedecer apenas as normas dos artigos 307 e
309 deste Capitulo, ajustadas as caracteristicas da atividade, bem como as normas
expedidas pela autoridade competente. Se houver edificacBes para atividades de
manutengéo, reparos, transformacdo ou beneficiamento, deverdo observar, ainda, as
disposicdes dos artigos 308, 310, 311, 312, 313, 314 e 316.

Art. 347 - Nos locais de exploracdo de pedreiras, argileiras, barreiras e saibreiras, bem
como de pedregulhos, areia e outros materiais, a Prefeitura podera determinar a
qualquer tempo, a execucdo de obras e servicos ou a adogdo das providéncias
consideradas necessarias ao saneamento da area do ambiente ou a protecdo de pessoas,
logradouros publicos, rios ou cursos d'agua e propriedades vizinhas.

Paragrafo Unico - Os residuos resultantes das escavagbes para a retirada de pedras,
saibros, argilas, pedregulhos e areias ou a da extracdo de qualquer outros materiais, ndo
poderdo ser langados nos rios e cursos d'agua.

Art. 348 - Na exploracdo do pedreiras, barreiras, saibreiras ou areais deverdo ser
observadas, ainda, as seguintes disposicdes:

1 - A terra carregada pelas enxurradas ndo podera ser carregada para galerias ou cursos
d'agua, nem se acumular nos logradouros publicos existentes nas proximidades;

2 - as aguas provenientes das enxurradas serdo captadas no recinto da exploracéo e
dirigidas a caixas de areia de capacidade suficiente para a decantagcdo. Somente depois
poderdo ser encaminhadas a galerias ou cursos d'agua préximos;

3 - no recinto da exploracdo sera construido, a distancia conveniente, um muro de pedra
seca ou dispositivo equivalente para retencdo da terra carregada pelas aguas, a fim de
impedir dano as propriedades vizinhas;

4 - se, em consequéncia da exploracdo forem feitas escavacdes que determinem a
formacéo de bacias, onde se possam acumular aguas pluviais ou de outra origem, seréo
executadas as obras ou trabalhos necessarios para garantir 0 escoamento dessas aguas;

5 - as bacias referidas no item anterior serdo obrigatoriamente aterradas, na proporcao
que o servico de exploracéo for progredindo;



6 - se 0 imovel tiver acesso por logradouro publico dotado de pavimentagdo, as faixas
de circulacdo dos veiculos, do alinhamento do logradouro até o local de exploracéo,
serdo revestidos e providas de sarjetas laterais.

Art. 349 - Além do disposto nos artigos anteriores, as pedreiras deverdo obedecer as
seguintes disposicoes:

1 - contardo com os seguintes compartimentos ou locais:
a - depobsito de materiais e maquinas;

b - oficina de reparos;

C - deposito de explosivos.

2 - 0s compartimentos e locais mencionados no item anterior ndo poderdo ficar situados
a menos de 250,00m (duzentos e cinquenta metros) da frente da lavra;

3 - 0 deposito de explosivos das pedreiras devera atender as exigéncias referentes a
inflamaveis e explosivos contidas neste Cédigo e as normas emanadas de autoridade
competente;

4 - a frente da lavra ndo podera situar-se a menos de 200,00m (duzentos metros) das
divisas do imovel;

5 - 0 equipamento da pedreira devera ficar afastado, no minimo, 50,00m (cinquenta
metros) de qualquer divisa do imdvel, inclusive ao alinhamento dos logradouros
publicos;

6 - 0 equipamento da pedreira ndo devera produzir ruido acima dos limites admissiveis.
A medicdo serd efetuada no ponto mais desfavoravel junto a divisa do imovel, no
periodo noturno;

7 - ndo podera ser feita exploracdo a fogo, a menos do 200,00m (duzentos metros) de
edificaces, instalacdes ou logradouros publicos;

8 - ndo sdo atingidas pelo disposto no item anterior as edificacOes, instalagdes e
depdsitos necessarios as exploracdo da pedreira, nem os barracbes ou galpbes
destinados a permanéncia de operarios em servico;

9 - a exploragdo a frio, a fogacho, ou a fogacho e a frio podera ser feita a qualquer
distdncia de edificacBes, instalacbes ou logradouros publicos, tomadas as cautelas
necessaria, de modo a ndo oferecer risco as pessoas e propriedades.

Art. 350 - Na exploracdo de argileiras, barreiras e saibreiras, além do disposto nos
artigos 345, 346, 347 e 348, deverao ser satisfeitas as seguintes condigdes:

1 - serd vedada a exploracdo quando houver construgdes proximas situadas acima,
abaixo ou ao lado da barreira, que possam ser prejudicadas em sua seguranga ou
estabilidade. De qualquer modo, somente sera permitida a exploragdo quando:



a - havendo construcdo colocada em nivel superior ao da exploracdo, as distancias
horizontais minimas, contadas da crista, forem de 15,00m (quinze metros), 25,00m
(vinte e cinco metros), 35,00m (trinta a cinco metros) e 45,00 m (quarenta e cinco
metros), conforme a diferenca de nivel maxima entre a mesma crista e a construcgéo for,
respectivamente, de 10,00m (dez metros), 20,00m (vinte metros), 30,00m (trinta
metros) e 40,00ar (quarenta metros);

b - havendo construcdo colocada abaixo da exploracdo, as distancias horizontais
minimas, até a base, forem de 30,00m (trinta metros), 50,00m (cinquenta metros),
60,00m (sessenta metros) e 100,00m (cem metros), para diferencas de nivel menores,
respectivamente, de 5,00m (cinco metros), 10,00m (dez metros), 20,00m (vinte metros),
30,00m (trinta metros) e 40,00m (quarenta metros);

¢ - havendo desnivel superior a 40,00m (quarenta metros), forem devidamente
verificadas as condicdes locais e adotadas cautelas especiais;

2 - as escavacOes serdo feitas sempre de cima para baixo, por banquetas que nao
excedam de 3,00m (trés metros) de altura por 3,00m (trés metros) de largura. Os taludes
serdo executados em funcéo da coesao do solo;

3 - O emprego de fogachos para a exploracdo de barreiras ndo deverd apresentar
inconvenientes ou riscos a pessoas e propriedades.

8 1° - As distancias estabelecidas nas letras "a" e "b" do item 1 dever&o ser reduzidas ou
aumentadas, conforme a natureza do terreno, mediante comprovacdo das condicdes
locais, por exames oficiais. O avanco da exploracdo ndo poderd ultrapassar os limites
fixados com base na verificacdo oficial.

§ 2° - S&o excluidos das prescri¢des das letras "a" e "b" do item 1 deste artigo, 0s
galpBes ou barracGes destinados, exclusivamente, a deposito de material e sem
permanéncia diurna ou noturna de pessoas.

Art. 351 - Nas olarias, os fornos de cozimento deverdo ficar afastados, pelo menos,
30,00m (trinta metros) das edificacBes ou instalacGes e mais de 20,00m (vinte metros)
do alinhamento dos logradouros.

Art. 352 - A extracdo de pedregulhos, areia ou outros materiais dos rios ou cursos
d'agua ndo podera ser feita:

1 - quando puder ocasionar modificacéo do leito do rio ou do curso d'agua ou o desvio
das margens;

2 - quando puder ocasionar a formacao de bacias, lodacais ou causar a estagnacdo de
agua;

3 - quando oferecer riscos ou prejuizo a pontes, pontihdes, muralhas e quaisquer outras
obras no leito ou nas margens do rio ou curso d'agua;

4 - em local proximo e a jusante do despejo de esgotos.



8 1° - A extracdo de areia nas proximidades de pontes, muralhas ou quaisquer obras no
leito ou nas margens dos rios ou cursos d'agua, dependerd sempre de prévia fixacao,
pela autoridade competente, das distancias, condi¢des e normas a serem observadas.

8§ 2° - A extracdo de areia ou de outros materiais nas varzeas e proximidades dos rios ou
cursos d'agua somente serd permitida quando ficar plenamente assegurado que os locais
escolhidos receberdo aterro, de modo a eliminar buracos e depressdes, executado na
mesma progressdo do andamento dos servigos de escavacao.

CAPITULO XXXVII
DEPOSITOS DIVERSOS
SECCAO A
DEPOSITOS DE LIXO

Art. 353 - Os depdsitos de lixo deverdo ter compartimentos fechados com capacidade
suficiente para armazenar vasilhames coletores de lixo; estes compartimentos deveréo
ter comunicacdo direta com o exterior, ser revestidos de material liso, impermeavel e
resistente a frequentes lavagens e ser providos de ralo e prever pontos adequados para
tal fim.

, SECCAO B ]
DEPOSITO DE CARBURETO DE CALCIO

Art. 354 - Os dep0sitos para armazenamento de carbureto de calcio deverdo obedecer ao
seguinte:

1 - serem instalados em edificios térreos, isentos de umidade, suficientemente arejados;

2 - a iluminacdo elétrica far-se-4& mediante lampadas incandescentes, instalaces
embutidas ou em cabos armados e com interruptores colocados externamente ao
depdsito;

3 - é proibido ter em armazenamento, conjuntamente com carbureto de célcio, qualquer
substancia inflamavel;

4 - quando de capacidade entre 10.000kg e 25.000kg, as paredes que separam o depésito
dos edificios contiguos deverdo ser do tipo "corta-fogo". As portas deverdo ser de
material incombustivel, de fechamento automatico em caso de incéndio, sempre que 0
depdsito estiver localizado a menos de 4,00m (quatro metros) de outras edificagdes;

5 - quando a capacidade superior a 25.000kg, deverdo obedecer ao afastamento de
15,00m (quinze metros), no minimo, de qualquer construgdo ou propriedade vizinha;

6 - deverdo ser dotados de aparelhos extintores de incéndio, do tipo adequado;



7 - ficam reservados apenas para carbureto de célcio os depositos que armazenarem
quantidade superior a 1.000kg.

SECCAOC
DEPOSITOS DE CENARIOS

Art. 355 - Depositos destinados a cenérios e material cénico, tais como, guarda-roupa e

decoracgdes, deverdo ser inteiramente construidos de material incombustivel, inclusive
folhas de fechamento, e ndo poderdo ser localizados sob o palco.

SECCAOD
DEPOSITOS DE EXPLOSIVOS

Art. 356 - Os depdsitos de explosivos deverdo satisfazer o seguinte:

1 - peé-direito de no minimo 4,00m (quatro metros) e, no maximo 5,00m (cinco metros);
2 - todas as janelas deverdo ser providas de venezianas de madeira;

3 - as lampadas elétricas deverdo ser protegidas por tela metélica;

4 - dispor de protecdo adequada contra descargas atmosféricas;

5 - 0 piso serd resistente, impermeavel e incombustivel;

6 - as paredes serdo construidas de material incombustivel e terdo revestimento em
todas as faces internas.

§ 1° - quando os depésitos se destinarem ao armazenamento de explosivos de peso
superior a 100 kg da primeira categoria, 200 kg da segunda categoria ou 300 kg da
terceira categoria, deverdo satisfazer o seguinte:

a - as paredes defrontadas com propriedades vizinhas ou outras sec¢fes do mesmo
depdsito serdo feitas de tijolos comprimidos de boa fabricacdo e argamassa rica em
cimento ou de concreto resistente. A espessura das paredes sera de 0,45m (quarenta e
cinco centimetros), quando em concreto terd espessura de 0,15m (quinze centimetros);

b - o material de cobertura serd& o mais leve possivel, resistente, impermeével,
incombustivel, e devera ser assentado em vigamento metalico.

8 2° - Os explosivos classificam-se em:

a - 12 categoria: os de pressdo especifica superior a 6.000 kg por cm2 (centimetro
quadrado);



b - 22 categoria: os de pressdo especifica inferior a 6.000 kg por cm2 (centimetro
quadrado) e superior ou igual a 3.000 kg por cm2 (centimetro quadrado);

c - 3% categoria: os de pressao especifica inferior a 3.000 kg por cm2 (centimetro
quadrado).

8§ 3° - Serd permitido guardar ou armazenar qualquer categoria de explosivos desde que
0s pesos liquidos sejam proporcionais ao volume dos depositos, admitindo-se:

a - 2 quilos de explosivos da 12 categoria por m3 (metro cubico);
b - 4 quilos de explosivos da 22 categoria por m3 (metro cubico);
¢ - 8 quilos de explosivos da 3? categoria por m3 (metro cubico).

8 4° - Esses depositos estardo afastados dos limites das propriedades vizinhas por
distancia minima igual a duas vezes o perimetro do depdsito propriamente dito.

Art. 357 - Nos depdsitos compostos de varias seccBes instaladas em pavilhdes
separados, a distancia separativa entre as seccOes serd. correspondente, no minimo, a
metade do perimetro da maior delas.

Art. 358 - Serdo.considerados depdsitos, para os efeitos deste Capitulo, quaisquer locais
onde houver acumulacdo ou armazenamento de explosivos.

] SECCAOE )
DEPOSITOS DE FITAS CINEMATOGAFICAS

Art. 359 - Os depdsitos de fitas cinematograficas a base de nitrocelulose deverdo
satisfazer o seguinte:

1 - para quantidade até 500kg do peso liquido:

a - serem subdivididos em células com capacidade maxima de 125kg com volume
minimo de 1,000m3 (um metro cubico), e volume minimo de 3,000m3 (trés metros
cubicos) por quilograma de fita armazenada;

b - a célula sera feita de material resistente e bom isolante térmico; tera em uma de suas
faces uma porta independente e serd provida de um pulverizador de agua de
Funcionamento automético em caso de incéndio;

C - as bobinas serdo armazenadas em posigdo vertical,

2 - para quantidades superior a 500kg do peso liquido:

a - serem subdivididos em camaras ou cofres de capacidade maxima correspondente a
500kg de peso e de volume maximo de 20,000m3 (vinte metros cubicos);



b - os cofres serdo de material resistente, bom isolante térmico e de modelo previamente
aprovado pela Prefeitura;

c - os cofres serdo providos de condutor destinado ao escapamento dos gases de
eventual explosao, satisfazendo o seguinte:

c.1 - sec¢do normal minima de 1,00m2 (um metro quadrado);

.2 - comunicacdo direta com o ar livre, desembocando a distancia minima de 8,00m
(oito metros) de qualquer saida de socorro;

c.3 - serdo feitos de material resistente e bom isolante térmico;

c.4 - a abertura de comunicagdo com o exterior podara ser provida de tampa ou fecho,
desde que constituido de painéis de area ndo inferior a 0,30m2 (trinta decimetros
quadrados) de material leve e bom isolante térmico. Na parte interna dessa abertura sera
admitida rede metalica protetora com malha de, pelo menos, 0,10m2 (um decimetro
quadrado) de éarea instalada de modo a ndo prejudicar o funcionamento da tampa ou
fécho.

d - os cofres serdo dotados de pulverizador de dgua de funcionamento automatico em
casos de incéndio;

e - as bobinas serdo armazenadas em posic¢do vertical,

f - as prateleiras ou subdivisdes internas deverdo ser de material resistente e bom
isolante térmico;

g - as portas de acesso ao depdsito serdo de material que impeca a passagem de chama;

h - deverdo ter dispositivo de fechamento automatico, em caso de incéndio todas as
portas do cofre e bem assim as de acesso ao depdsito.

Art. 360 - Nos depositos de fitas cinematogréficas, a iluminacdo artificial sera elétrica,

mediante lampadas incandescentes, sendo vedado o uso do cordBes extensiveis. Os
motores elétricos, porventura instalados, serdo blindados.

SECCAOF
DEPOSITOS DE INFLAMAVEIS

Art. 361 - Pela categoria dos inflamaveis e capacidade dos depdsitos serdo eles
determinados nas seguintes classes:

1 - 12 classe - serdo depdsitos de 12 classe os que tiverem:
a - 500 (quinhentos) litros ou mais de inflamaveis de 12 categoria;

b - 5000 (cinco mil) litros ou mais de inflamaveis de 22 categoria;



¢ - 25000 (vinte e cinco mil) litros ou mais de inflamaveis de 3? categoria;
2 - 22 classe serdo considerados depdsitos de 22 classe, os de capacidade:

a - inferior a 500 (quinhentos) litros e superior ou igual a 40 (quarenta) litros de
inflamaveis de 12 categoria;

b - inferior a 5000 (cinco mil) litros ou superior a 400 (quatrocentos) litros de
inflamaveis de 22 categoria;

c - inferior a 25000 (vinte e cinco mil) litros de inflamaveis de 3? categoria;

3 - 3?classe - serdo considerados depositos de 32 classe 0s que contiverem:

a - menos de 40 (quarenta) litros de inflamaveis de 12 categoria;

b - menos de 400 (quatrocentos) litros de inflaméaveis de 22 categoria;

¢ - menos de 2000 (dois mil) litros de inflaméaveis de 32 categoria.

8 1° - Os liquidos inflaméaveis, para os efeitos desta sec¢éo, classificam-se em:

a - 12 categoria 0s que apresentam ponto de inflamabilidade inferior ou igual a 4° C
como gasolina, éter, nafta, benzol e acetona;

b - 22 categoria 0s que apresentam ponto de inflamabilidade compreendido entre 4° e
25° C, inclusive, tais como acetato de amila e toluol;

Cc - 3% categoria - 0s que apresentam ponto de inflamabilidade entre 25° e 66° C, e 0s
que tendo ponto de inflamabilidade situado entre 66° e 135° C, forem armazenados em
quantidade superior a 50000 (cinquenta mil) litros.

8 2° - Entende-se por "ponto de inflamabilidade™ o grau de temperatura a partir do qual
o liquido emite vapores em quantidade suficiente para se inflamar pelo contato com
chama ou centelha.

8 3° - Admite-se para os efeitos desta seccdo, a equivaléncia entre 1 (um) litro de
inflamavel de 1?2 categoria e 10 (dez) litros de 22 categoria e 50 (cinquenta) litros de 32
categoria.

Art. 362 - O compressor de acetileno ndo deve funcionar quando se verificar uma
excessiva baixa de pressdo nos compartimentos ligados a sua compressdo. Para esse
fim devem ser adotados dispositivos autométicos ou de sinalizacdo por meio do
campainhas, etc., sendo que, neste caso, devem ser colocados em locais protegidos e de
facil acesso aos desligadores do compressor. Dispositivos de eficiéncia similar poderdo
ser aprovados a juizo da Prefeitura.

Art. 363 - A percentagem de acetileno no gas a ser comprimido ndo deve ser inferior a
90 (noventa por cento), esta percentagem deve ser verificada no minimo uma vez por
dia por pessoa id6nea e o resultado da analise anotado em registro especial.



Art. 364 - Cada tomada deve possuir valvulas de seguranca que impeca o retorno do gas
em caso da diminuicdo da pressdo nos condutores de gas comprimido.

Art. 365 - Os depositos do 1° tipo deverdo satisfazer os seguintes requisitos:

1 - serem divididos em seccdes, contendo cada uma o maximo de 200.000 (duzentos
mil) litros, instalados em pavilhéo;

2 - 0s recipientes serdo resistentes e ficardo distantes 1,00 (um metro) no minimo das
paredes; a capacidade ndo excederd 210 (duzentos e dez) litros, a ndo ser para
armazenar alcool, quando podera atingir 600 (seiscentos) litros.

8 1° - Nestes depositos ndo sera admitida, mesmo em carater temporario, a utilizagéo de
qualquer aparelho, instalagdo ou dispositivo produtor de calor, chama ou faisca.

§ 2° - Seré obrigatdria a instalacdo de aparelhos sinalizadores de incéndio ligados com o
compartimento de guarda.

Art. 366 - Os pavilhdes deverdo ser térreos e ter:
1 - materiais de cobertura e do respectivo vigamento incombustiveis;

2 - as vigas de sustentacdo do telhado apoiadas de maneira a, em caso de queda, ndo
provocar a ruina das mesmas;

3 - as paredes circundantes construidas em material incombustivel com espessura que
impeca a passagem do fogo pelo menos durante uma hora;

4 - as paredes impermedaveis ou impermeabilizadas em toda a superficie interna;

5 - as paredes que dividem as sec¢des entre si, do tipo corta-fogo, elevando-se, no
minimo, até 1,00m (um metro) acima da calha ou rufo, ndo podera haver continuidade
de beirais, vigas, tercas e outras pec¢as construtivas;

6 - 0 piso protegido, por uma camada de, no minimo, 0,05m (cinco centimetros) de
concreto, impermeabilizado e isento de fendas ou trincas, e com declividade suficiente
para 0 escoamento dos liquidos, com um dreno para recolhimento destes em local
apropriado;

7 - portas de comunicacdo entre as seccdes de depdsito ou com outras dependéncias do
tipo corta-fogo, dotadas de dispositivos de fechamento automatico e dispositivo de
protecdo que evite entraves no seu funcionamento;

8 - soleiras das portas internas de material incombustivel com 0,15m (quinze
centimetros) de altura acima do piso;

9 - iluminacdo natural; a artificial, se houver, devera ser feita por lampadas elétricas
incandescentes; nos casos de armazenamento de inflamaveis liquidos de 1% e 22
categorias, as lampadas devem ser protegidas por globos impermeaveis aos gases e
providas de tela metalica protetora;



10 - as instalagdes elétricas embutidas nas armazenamento de inflamaveis liquidos de 12
e 2% categorias, 0s acessorios elétricos, tais como chaves, computadores e motores
dever&o ser blindados contra penetracdo de vapores ou colocados fora do pavilhéo;

11 - ventilagdo natural quando o liquido armazenado for inflamavel de 12 categoria que
possa ocasionar producdo de vapores, ter ventilacdo adicional, mediante abertura ao
nivel do piso, em oposic¢do as portas e janelas;

12 - em cada secgéo, aparelhos extintores de incéndio.

Art. 367 - Os pavilhdes deverdo ficar afastados, no minimo, 4,00 (quatro metros) entre
si, de quaisquer outras edificagdes do deposito e das divisas do terreno, ainda no caso do
imovel vizinho ser do mesmo proprietario.

Art. 368 - A Prefeitura podera determinar o armazenamento em separado de inflaméaveis
que, por sua natureza, possam apresentar perigo quando armazenadas em conjunto, bem
Como 0s requisitos e exigéncias adequadas a esse fim.

Art. 369 - Os depositos de 2° tipo serdo constituidos de tanques semi-enterrados ou com
base, no méximo, 0,50m (cinquenta centimetros) acima do solo, e deverdo satisfazer o
seguinte:

1 - a capacidade de cada reservatorio ou tanque ndo podem exceder a 6.000.000 (seis
milhGes) de litros;

2 - 0s tanques ou reservatorios serdo de aco ou de ferro galvanizado fundido ou
laminado. A utilizacdo de qualquer outro material dependera de aprovacdo prévia de
Prefeitura;

3 - 0s tangues ou reservatérios metalicos serdo soldados e, quando rebitados,
calafetados de maneira a se tornarem perfeitamente estanques; serdo protegidos contra a
acao dos agentes atmosféricos por camadas de tinta apropriada para esse fim;

4 - a resisténcia dos tanques ou reservatorios devera ser comprovada em provas de
resisténcia a pressao a serem realizadas em presenca de engenheiros da Prefeitura
especialmente designados;

5 - os tanques metéalicos estardo ligados eletricamente a terra. Nos de concreto armada,
as armaduras serao ligadas eletricamente a terra;

6 - as fundacbes e os suportes dos tanques deverdo ser inteiramente de material
incombustivel;

7 - os tanques providos de sistema proprio e especial de protecdo e extincdo do fogo
deverdo distar das divisas do terreno e uns dos outros, no minimo uma vez e meia a sua
maior dimensdo (didmetro, altura e comprimento) ainda no caso do imdvel vizinho ser
do mesmo proprietario; com relacdo a divisa confinante com via publica, sera suficiente
a distancia correspondente a uma vez a referida maior dimensdo; em qualquer caso, sera
suficiente o afastamento de 35,00 (trinta e cinco metros);



8 - os tanques ndo providos de sistema proprio especial de protegdo e extin¢do de fogo
deverdo distar das divisas do terreno e uns dos outros, no minimo, o dobro de sua maior
dimensdo (diametro, altura e comprimento), ainda no caso de o imével vizinho ser do
mesmao proprietario; com relacéo a divisa confinante com a via publica, sera suficiente a
distancia correspondente a uma vez e meia a referida maior dimensdo; em qualquer caso
sera suficiente o afastamento de 45,00 (quarenta e cinco metros);

9 - quando destinados a armazenar inflamaveis, em volume superior a 20.000 (vinte
mil) litros, os tanques e reservatorios deverdo ser circundados por muro, muretas,
escavacdes ou aterro, de modo a formar uma bacia com capacidade livre minima
correspondente a do préprio tanque ou reservatorio;

10 - os muros da bacia ndo deverdo apresentar abertura ou solucdo de continuidade e
deverdo ser capazes de resistir a pressao dos liquidos eventualmente extravasados;

11 - no interior da bacia ndo é permitida a instalacdo de bombas para abastecimento dos
tanques ou para esgotamento de aguas pluviais;

12 - os muros da bacia construidos de concreto, deverdo, quando necessario, ter juntas
de dilatacdo, de metal resistente a corroséo;

13 - os tanques deverao distar das paredes das bacias 1,00 (um metro) no minimo.

8 1° - os tanques e reservatorios de liquidos que possam ocasionar emanacao de vapores
inflamaveis deverdo observar o seguinte:

a - serem providos de respiradouro equipado com valvulas de pressdo e de vacuo,
quando puderem os liquidos ocasionar emanacao de vapores inflamaveis;

b - a extremidade do cano de enchimento devera 'ser feita de modo a impossibilitar
derramamento de inflaméveis;

c - 0 abastecimento do tanque sera feito diretamente pelo cano de enchimento, por meio
de mangueira, ligando-0 ao tambor, caminhdo tanque, vagédo ou vasilhame utilizado no
transporte de inflamaveis;

d - os registros deverdo ajustar-se nos respectivos corpos e ser providos de esferas
indicativas da posi¢do em que estejam, abertas ou fechadas;

e - 0s encaminhamentos deverdo, sempre que possivel, ser assentados em linhas retas e
em toda a instalacdo, previstos 0s meios contra expansao, contracdo e vibragéo;

f - é proibido o emprego de vidro nos indicadores de nivel.

8 2° - Serdo admitidos tanques elevados propriamente ditos, desde que satisfagam ao
seguinte:

a - s0 poderdo armazenar inflamaveis de 3?2 categoria;



b - devem ficar afastados, no minimo 4, 00m (quatro metros) de qualquer fonte de calor,
chama ou faisca;

¢ - devem ficar afastados de divisa do terreno, mesmo no caso de o terreno vizinho ser
do mesmo proprietario, a uma distancia ndo inferior & maior dimensdo do tanque
(diametro, altura e comprimento);

d - o tanque, ou conjunto de tanques, com capacidade superior a 4.000 (quatro mil)
litros, deve ser protegido externamente por uma caixa com 0s requisitos seguintes:

d.1 - espessura de 0,10 m (dez centimetros) quando de concreto, ou 0, 25m (vinte e
cinco centimetros) quando de alvenaria;

d.2 - as paredes laterais devem ultrapassar o topo do tanque, no minimo 0,30m (trinta
centimetros);

d.3 - as paredes da caixa devem distar, no minimo, 0,10m (dez centimetros) dos
tanques;

d.4 - serem cheias de areia ou terra apiloada até o topo da caixa.

Art. 370 - Os depdsitos do 3° tipo serdo constituidos de tanques ou reservatorios
subterraneos, e deverdo obedecer ao seguinte:

1 - serem construidos em aco ou ferro galvanizado fundido ou laminado, ou outro
material previamente aprovado pela Prefeitura;

2 - serem construidos para resistir, com seguranga, a pressao a que forem submetidos;

3 - serem dotados de tubo respiratdrio, terminando em curva e com a abertura voltada
para baixo protegida por tela metalica; este tubo devera elevar-se 3,00m (trés metros)
acima do solo e distar, no minimo, 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) de
qualquer porta ou janela;

4 - a capacidade de cada reservatorio ou tanque nao podera exceder a 6.000.000 (seis
milhdes) de litros.

Art. 371 - Quando o tanque ou reservatorio se destinar ao armazenamento de
inflaméaveis de 12 categoria, a capacidade maxima de cada um sera de 200.000
(duzentos mil) litros.

Art. 372 - Devera haver uma distancia minima igual a metade do perimetro de maior
seccdo normal do tanque, entre o costado deste e o imovel vizinho, ainda que pertenca
ao mesmo proprietario.

Art. 373 - Devera haver uma distancia minima entre dois tanques, igual ou maior a 1/20
(um vigésimo) da prevista no artigo anterior, com o minimo de 1,00m (um metro).

Art. 374 - 0s tanques subterrdneos devem ter seu topo, no minimo, a 0,50m (cinquenta
centimetros) abaixo do nivel do solo.



Paragrafo Unico - No caso de tanques com capacidade superior a 5.000 (cinco mil)
litros, esta profundidade serd contada a partir da cota mais baixa do terreno
circunvizinho dentro de um raio de 10,00m (dez metros).

CAPITULO XXXVIII
DISPOSICOES TRANSITORIAS

Art. 375 - Entende-se por:

1 - canto chanfrado ou arredondado: obrigatorio nas edificacdes de esquina situados no
alinhamento, sendo que o canto chanfrado, ou a tangente, externa da parte arredondada
deve concordar com a normal a bissetriz do angulo dos dois alinhamentos e ter o
comprimento minimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros);

2 - comércio varejista

a - de pequeno porte: pequenos estabelecimentos de comércio que ocupam area inferior
a 180,00m2 (cento e oitenta metros quadrados) e menos de 5 (cinco) pessoas, e que ndo
tém menc&o prépria no quadro da Lei do Uso do Solo;

b - de médio porte estabelecimentos de comércio que ocupam, area superior e 180,00m2
(cento e oitenta metros quadrados) e de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) pessoas, e que nao
tem menc&o prdpria no quadro da Lei do Uso do Solo;

3 - H: altura limite que serd contada do piso do andar mais baixo até o teto do andar
mais alto do edificio:

4 - subsolo ou subterraneo: andar enterrado, com ou sem divisdes, situado abaixo do
pavimento térreo de um edificio, cujo piso esteja, em relacdo ao terreno circundante, a
uma distancia maior que a metade do pé-direito.

Art. 376 - Na zona de Meédia Densidade as &reas construidas destinadas a
estacionamento e recreacdo ndo serdo computadas no célculo de coeficiente de
aproveitamento do terreno.

CAPITULO XXXIX
DISPOSICOES FINAIS

Art. 377 - Os casos omissos serdo submetidos a apreciacdo do departamento competente
da Prefeitura, que estabelecera as normas a serem seguidas.

Art. 378 - As duvidas porventura suscitadas serdo esclarecidas pelo 6rgdo citado no
artigo anterior, que tomara as decisdes cabiveis.

Art. 379 - Ficara a critério da Municipalidade a exigéncia do projeto de instalacfes
contra incéndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros, para qualquer tipo de edificacdo.



Art. 380 -Este Codigo entrard em vigor 30 (trinta) dias ap6s a data da sua publicacao,
ficando revogadas as disposi¢des em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, 26 DE DEZEMBRO DE
1979.

ALBINO COIMBRA FILHO

Prefeito Municipal

Consolidagéo:
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- Acrescentada alinea "'e"" ao § 1°, do art. 64, pela Lei Complementar n. 6, de
26/12/1995.

- Acrescentada alinea "'e"* ao § 1°, do art. 64, pela Lei n. 3.546, de 2/9/1998.
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